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ANTEPROYECTO DE ENMIENDA A LA NORMA PARA LOS ACEITES VEGETALES ESPECIFICADOS
(CODEX STAN 210-1999): CAMBIO DE LA TEMPERATURA PARA EL ANALISIS DEL INDICE DE
REFRACCION Y LA DENSIDAD APARENTE DE LA SUPEROLEINA DE PALMA

(Preparado por Malasia)

INTRODUCCION

1. La superoleina de palma se define como la fraccién liquida obtenida del aceite de palma producida
mediante un proceso de cristalizacion especialmente controlado para conseguir un indice de yodo de 60 o
superiort. Se caracteriza por una serie de propiedades fisicoquimicas y de particular composicién de acidos
grasos que la diferencian de la oleina de palma. La inclusion de la superoleina de palma en la Norma del
Codex para aceites vegetales especificados (CODEX STAN 210:1999) fue acordada en la 18.2 reunion del
Comité sobre Grasas y Aceites (CCFO)? y aprobada por la Comisién del Codex Alimentarius en su
26.° periodo de sesiones, celebrado en 20033.

PROBLEMA

2. Actualmente, el valor del indice de refraccion de la superoleina de palma en la Norma del Codex
para aceites vegetales especificados (CODEX STAN 210-1999) se encuentra en el rango de 1,463-1,465,
determinado a una temperatura experimental de 40 °C. Ultimamente, se han producido interrupciones al
comercio mundial de superoleina de palma debido a que los valores relativos al indice de refraccién de la
superoleina de palma comercializada determinados a 40 °C no se encuentran en el intervalo especificado
en la norma CODEX STAN 210:1999.

3. Tras una cuidadosa revisién del intervalo correspondiente al indice de refraccion estipulado en la
norma CODEX STAN 210-1999 y los datos procedentes de analisis recientes de muestras de superoleina
de palma, y el cruce de referencias entre ellos, los datos disponibles actualmente indican que la
determinacion del indice de refraccién de la superoleina de palma se sitla entre los valores especificados
en la norma CODEX STAN 210-1999 Unicamente cuando se analiza a una temperatura experimental de
30°C y no a una de 40 °C. En el Cuadro 1 se muestran los datos correspondientes al indice de refraccion
de 26 muestras de superoleina de palma que Malasia analiz6 recientemente tanto a 30 °C como a 40 °C
segun el método especificado para la determinacién del indice de refracciéon en la norma CODEX STAN
210:1999. Del mismo modo, como se muestra en el Cuadro 1, los valores analizados para determinar la
densidad aparente de la superoleina de palma también se encuentran entre los valores indicados en la
norma CODEX STAN 210:1999 cuando se analizan a 30 °C.

Cuadro 1. indice de refraccion y densidad aparente de muestras de superoleina analizadas a 30 °C y 40 °C,
y comparacion con los niveles indicados en el Codex

e o o Niveles del Codex
Caracteristicas 30 °C 40 °C (a 40 °C)
indice de refraccion 1,463-1,464 1,459-1,460 1,463-1,465
;)/T:Eldad aparente, en 0,904-0,907 0,886-0,900 0,897-0,920

INorma del Codex para aceites vegetales especificados (CODEX STAN 210-1999).
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4, En publicaciones recientes sobre los valores relativos al indice de refracciéon de la superoleina de
palma también se ha puesto de manifiesto que, en 32 muestras de superoleina de palma que fueron
analizadas a 30 °C, los valores correspondientes al indice de refraccion se sitian entre los valores
especificados en la norma CODEX STAN 210:1999. Del mismo modo, en la misma publicacion, los valores
relativos a la densidad aparente de la superoleina de palma analizada a 30 °C también se encuentran entre
los valores especificados en la norma CODEX STAN 210:1999, como se muestra en el Cuadro 2:

Cuadro 2. indice de refraccion de la superoleina de palma en publicaciones recientes

Superoleina de palma 30°C Referencias
indice de refraccion 1,463 - 1,464
, Gunstone (2011)*
Densidad aparente (en g/mL) 0,9042 - 0,9054
5. Debido a la temperatura incorrecta especificada en la norma CODEX STAN 210:1999 para la

determinacion tanto del indice de refraccion como de la densidad aparente, se han producido dificultades en
el comercio atribuidas a los valores relativos al indice de refraccién que no se encuentran dentro de los
parametros especificados en la norma CODEX STAN 210:1999. Resulta imperativo que la temperatura
experimental correcta para la determinacién de estas caracteristicas de calidad se especifique en la Norma
del Codex para facilitar el comercio de la superoleina de palma y armonizar la legislacion nacional con las
normas del Codex.

PROPUESTA

6. Malasia presenta esta propuesta con el objetivo de cambiar la temperatura experimental de 40 °C a
30 °C en la especificacién para el indice de refraccion y la densidad aparente de la superoleina de palma
que figura en el Cuadro 2 del Apéndice de la Norma del Codex para aceites vegetales especificados
(CODEX STAN 210-1999), a fin de resolver el actual impedimento al comercio de la superoleina de palma.

7. El cambio a la temperatura experimental correcta para la determinacion del indice de refraccion y la
densidad aparente de la superoleina de palma garantizara que los datos que resulten del analisis de calidad
de la superoleina de palma comercializada se encuentren dentro de los valores actuales especificados en la
norma CODEX STAN 210:1999, eliminando de este modo interpretaciones erréneas y la determinacién
incorrecta de las especificaciones de calidad de la superoleina de palma

4Gunstone, F. (Ed.). (2011). Vegetable oils in food technology: composition, properties and uses. John Wiley & Sons.




