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NOTAS

1. TODA LA TUBERIA PARA ALUMBRADO Y TOMAS SERA EN EMT DE 1/2 Y 3/4 EXCERTO
DONDE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION.

2. LDS CALIBRES DE LOS CONDUCTORES DE FASE Y NEUTRO SERAN EN NO.12 AWG
EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACIGN

3. EN TODOS LOS TRAMDS DE TUBERIA PARA FUERZA SE INSTALARA UN CONDUCTOR
NG 12 AWG DESNUDO PARA CONTINUIDAD,

4. LAS ALTURAS DE MONTAJE DE LOS APARATOS A NIVEL DEL PISO TERMINADO
SERAN: LAS TOMAS A 0,30 M, LOS INTERRUPTORES A 1,10 M, LOS APLIQUES

A 2,00 M. EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA ESPECIFICACION

5. TOMA TRIFASICA 4 HILDS 30 A. INSTALADA A 0.30 M DEL PISO.

6. TODA LA TUBERIA PARA TELEVISION, TELEFONOS Y CITOFONDS SERA DE 3/4" P. V. G
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA
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( IMPLEMENTACION DE )
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
ECONOMICO, AMBIENTAL Y
PRODUCTIVOEN ZONAS RURALES
AFECTADAS POR EL CONFLICTO
Y PRIORIZADAS POR EL
GOBIERNO NACIONAL
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LOCALZACION MPIO. DEDABETBA. )
ANTIOQUIA
VDA FILI DE LA CRUZ
. J

(" “Adecuaci-n integral de las instalaciones )
paneleras y cambio de los trapiches de las
asociaciones de paneleros de las veredas
Charrascal y Filo de la Cruz del municipio

de Dabeiba, para potenciar la actividad
productiva mediante las mejoras en los
procesos productivos y de transformaci-n
con el prop-sito de fortalecer la cadena
productivay mejorar la calidad de vida de
las comunidadesD
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