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Preparacion de este documento

Las Directrices para la implantacion relativas a la Parte B del Cédigo, las Directrices de
aplicacion voluntaria y las Recomendaciones de seguridad (Directrices de implantacién)
que figuran en esta publicacion son el resultado de la continua cooperacién entre la
Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura (FAO), la
Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) y la Organizacién Maritima Internacional
(OMI) con respecto a la seguridad de los buques pesqueros.

En 2007, la OMI aceptd la propuesta de la FAO para la elaboracion de nuevas directrices
para ayudar a las autoridades competentes en la implantacién de los instrumentos
de caricter voluntario de la FAO/OIT/OMI relativos al disefio, la construccion y el
equipo de los buques pesqueros de todo tipo y tamafo. El Subcomité de Estabilidad y
Lineas de Carga y de Seguridad de Pesqueros (Subcomité SLF) inici6 la elaboracién de
las Directrices de implantacidn en colaboraciéon con la FAO y la OIT. Se amplié el ambito
del programa de trabajo de un grupo por correspondencia, que ya estaba trabajando en la
elaboracién de las Recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con cubierta
de eslora inferior a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta de la FAO/OIT/OMI,
para abarcar también la produccién de las Directrices de implantacidn.

El Comité de Seguridad Maritima (MSC) aprob¢ las Directrices de implantacién en su
89° periodo de sesiones (11 a 20 de mayo de 2011). A continuacidn, el Comité de la Pesca
de la FAO, en su 30° periodo de sesiones (9 al 13 de julio de 2012), se mostré satisfecho
de que hubiese concluido la elaboracién de las Directrices de implantacién. Finalmente,
el Consejo de Administracion de la OIT las aprobé en su 316° periodo de sesiones en
noviembre de 2012 como una publicacién conjunta de la FAO/OIT/OMI.
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Resumen

Las Directrices de implantacién estdn dirigidas a la atencion de los ministerios maritimos,
de trabajo y de pesca y a cualquier otro ministerio pertinente para el momento en que
decidan implantar los tres instrumentos de la FAO/OIT/OMI relativos al proyecto, la
construccién y el equipo de buques pesqueros de todo tipo y tamafio. Estos instrumentos
son la Parte B del Cddigo de seguridad para pescadores y buques pesqueros, las Directrices
de aplicacion voluntaria para el proyecto, la construccion y el equipo de buques pesqueros
pequerios y las Recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de
eslora inferior a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta.

Si bien la intencién no es proporcionar una sola prescripcion para mejorar la segurldad
con las Directrices se procura alcanzar una mayor concienciacién y ofrecer orientaciones
sobre una gran variedad de cuestiones que deben abordarse de manera eficaz y con
un enfoque integrado. A este respecto, la cooperacién y coordinacién entre las
administraciones maritimas, de trabajo y de pesca es importante, especialmente cuando
las responsabilidades por la seguridad de los buques pesqueros se distribuyen con arreglo
a las leyes pertinentes.

Las Directrices de implantacién abarcan areas tales como el desarrollo de una estrategia de
seguridad; repercusiones juridicas; prescripciones administrativas; creacién de capacidad,;
formacién de los miembros de la tripulacion; cumplimiento de las reglas; y seguridad
operacional.

Pese a que el propdsito principal de las presentes Directrices es ayudar a las autoridades
competentes en la implantacién de instrumentos de caricter voluntario, también pueden
ser utiles al implantar las disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre
la implantacion de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al
Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977.

FAO/OIT/OML. 2014. Directrices para la implantacion de la Parte B del Codigo, las
Directrices de aplicacion voluntaria y las Recomendaciones de seguridad. Roma. FAO.
88 pags.
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Prefacio

La necesidad de ocuparse de la seguridad de los buques pesqueros en el seno del sistema
de las Naciones Unidas fue reconocida ya en la década de 1950 por la Organizacién de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacién (FAO) y, como resultado
ademds de las peticiones en ese sentido formuladas por ingenieros navales, pescadores y
la comunidad maritima, se emprendi6 una considerable labor en el dmbito del proyecto
y la seguridad de los buques pesqueros, en particular de los buques pequefios. En la
década de 1960, como fruto de la colaboracién con la Organizacién Internacional del
Trabajo (OIT), la Organizacién Maritima Internacional (OMI) y la FAO, se elaboré
el Cédigo de seguridad para pescadores y buques pesqueros (en adelante “el Cod1go %).
Las Directrices de aplicacién voluntaria para el proyecto, la construccién y el equipo de
buques pesqueros pequefios (en adelante “las Directrices de aplicacién voluntaria”) se
ultimaron en 1982.

Al adoptar el Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, la Conferencia recomendé
que se revisara el Cédigo. Por consiguiente, la OMI emprendié la revision e invité a la
FAO y ala OIT a que participaran en la labor, y decidi6 a la vez examinar también las
Directrices de aplicacion voluntaria.

Una vez concluida la revisién del Cédigo y de las Directrices de aplicacion voluntaria, el
Comité de Seguridad Maritima (MSC) aprobé los textos revisados en su 79° periodo de
sesiones (1 a 10 de diciembre de 2004). Posteriormente, en el 26° periodo de sesiones
del Comité de Pesca, en marzo de 2005, la FAO acogi6é con agrado las revisiones y
recomendé que la OMI pubhcara los documentos lo antes posible. Finalmente, en su 293°
periodo de sesiones, en junio de 2005, el Consejo de Administraciéon de la OIT también
aprobé los textos revisados.

En su 79° periodo de sesiones, el MSC se mostré de acuerdo con la propuesta de la
FAO para que se incluyera en el programa de trabajo del Subcomité de Estabilidad y
Lineas de Carga y de Seguridad de Pesqueros (Subcomité SLF) un nuevo punto de alta
prioridad sobre la “Seguridad de los buques pesqueros pequefios”, con objeto de elaborar
recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de eslora inferior
a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta, teniendo en cuenta que la mayoria de
los accidentes mortales durante las faenas de pesca se producen a bordo de este tipo de
buques.

Una vez ultimadas las Recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con
cubierta de eslora inferior a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta (en adelante
las “Recomendaciones de seguridad”), el Comité de Seguridad Maritima (MSC) procedié
a aprobarlas en su 87° periodo de sesiones (12 a 21 de mayo de 2010). Posteriormente, en
su 309° periodo de sesiones, celebrado en noviembre de 2010, el Consejo de Administracién
de la OIT aprobé las Recomendaciones de seguridad revisadas. Finalmente, en el 29°
periodo de sesiones del Comité de Pesca (31 de enero a 4 de febrero de 2011), la FAO las
acogi6 con agrado y recomendé que la OMI publicara los documentos lo antes posible.

En 2007 la OIT adopté el Convenio sobre el trabajo en la pesca (N° 188) y su

Recomendacién conexa N° 199. Son estos instrumentos de amplio dmbito que abarcan
muchos aspectos del trabajo a bordo de los buques pesqueros, incluidas cuestiones tales
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como certificacién médica, dotacién, horas de descanso, alojamiento de la tripulacién,
alimentacién y servicio de fonda, seguridad y salud en el trabajo, atencién médica
en el mar, seguridad social y responsabilidad respecto de lesiones y muerte. En estos
instrumentos también se insiste en la importancia de consultar a los propietarios de los
buques pesqueros y los representantes de los pescadores a la hora de elaborar leyes, reglas
y otras medidas relativas a la seguridad y salud en el sector de la pesca. Las prescripciones
relacionadas en particular con el alojamiento afectarin directamente al proyecto y
construccién de buques pesqueros nuevos, asi como a los buques existentes en que los
espacios de alojamiento se someten a trabajos de reconstruccién o de modificacion radical.

Durante la elaboracién de las Recomendaciones de seguridad, se cobr6 conciencia ademais
de la necesidad imperante de facilitar ayuda en su implantacién. Por consiguiente, en
su 83° periodo de sesiones, el Comité de Seguridad Maritima aprobé la elaboracion
de las Directrices para ayudar a las autoridades competentes a implantar el Cddigo,
las Directrices de aplicacién voluntaria y las Recomendaciones de seguridad en sus
legislaciones nacionales o cédigos de pricticas de seguridad, u otras medidas mediante
consultas con todas las partes interesadas del sector.

La FAO organizé una consulta de expertos sobre las mejores pricticas de seguridad en
el mar en el sector de la pesca del 10 al 13 de noviembre de 2008 con la participacién de
la OIT y la OMLI, con el objeto de elaborar un proyecto esquemadtico de directrices sobre
tales pricticas. En la consulta de expertos se puso de relieve que las directrices deberian
garantizar un enfoque integrado, que abarcara exhaustivamente todos los factores que
influyen en la seguridad, y que era necesario otorgar un grado de alta prioridad a fomentar
la concienciacidn respecto de las cuestiones relativas a la seguridad. En las directrices sobre
las mejores pricticas se tendrin en cuenta las conclusiones de las reuniones regionales de
la FAO sobre seguridad en el mar, asi como los instrumentos elaborados por la FAO, la
OIT y la OMI relacionados con la seguridad y la salud en el sector de la pesca.

Las presentes Directrices estdn dirigidas a la atencién de los ministerios maritimos, de
trabajo y de pesca y a cualquier otro ministerio pertinente para el momento en que
decidan implantar la Parte B del Cédigo, las Directrices de aplicacién voluntaria o
las Recomendaciones de seguridad. Si bien la intencién no es proporcionar una sola
prescripcion para mejorar la seguridad, con las Directrices se procura alcanzar una mayor
concienciacidn y ofrecer orientaciones sobre una gran variedad de cuestiones que deben
abordarse de manera eficaz y con un enfoque integrado. Se confia ademds en que sirvan
para poner de manifiesto la necesidad de crear un entorno en el cual las comunidades
pesqueras, los propietarios, los operadores y los patrones puedan valerse de las opciones
y herramientas destinadas a mejorar la seguridad en el mar en el sector de la pesca.

Por consiguiente, en su 89° periodo de sesiones (11 a 20 de mayo de 2011), el MSC
procedié a aprobar las Directrices para ayudar a las autoridades competentes en la
implantacién de la” Parte B del Cédigo de seguridad para pescadores y buques pesqueros,
las Directrices de aplicacién voluntaria para el proyecto, la construccién y el equipo
de buques pesqueros pequeiios y las Recomendaciones de seguridad para los buques
pesqueros con cubierta de eslora inferior a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta
(en adelante las “Directrices de implantacién”). Posteriormente, en el 30° periodo de
sesiones del Comité de Pesca (9 a 13 de julio de 2012), la FAO expresé su satisfaccion
de que hubiese concluido la elaboracién de las Directrices de implantacion y, finalmente,
el Consejo de Administracion de la OIT las aprobé en su 316° periodo de sesiones en
noviembre de 2012 como una publicacién conjunta de la FAO/OIT/OMI.

* En adelante, la Parte B del Cédigo, las Directrices de aplicaciéon voluntaria y las Recomendaciones de
seguridad.
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Introduccidon

1 La pesca sigue siendo considerada uno de los trabajos més peligrosos del mundo,
si no el més peligroso. Se calcula que en 1999 murieron 24 000 personas en faenas de pesca,
la gran mayoria a bordo de buques pequefios. Se calcula también que, en el momento
de preparacién de las presentes Directrices, hay unos 4 000 000 de buques pesqueros
activos en todo el mundo, incluidos 1 300 000 buques con cubierta, el 96 por ciento,
probablemente, de eslora inferior a 24 metros, y 2 700 000 buques sin cubierta, de los
cuales por lo menos 1 700 000 carecen de propulsién mecénica, todo lo cual indica la
importancia que tiene la adopcién de medidas para mejorar la seguridad de estos buques
pequenos.

2 El sector de la pesca se caracteriza por la ausencia de una cultura de la seguridad,
lo cual obedece a diversos factores: los ingresos dependen exclusivamente del volumen
de la captura, formacién, educacién, pobreza, una legislacién anticuada y la impresién de
que la seguridad supone un alto costo para un sector que sufre de indices de capturas cada
vez més reducidos y de costos de inversidn en constante aumento. La introduccién de un
marco normativo es tan solo uno de los medios para inculcar una cultura de la seguridad:
“el cambio mds eficaz y duradero solo se dard cuando el sector mismo reconozca la
necesidad de adoptar la cultura de la seguridad que durante tanto tiempo le ha sido
esquiva’”.

3 Ademds de la adopcién de un marco normativo, hay otras medidas que
pueden considerarse como parte de un programa de seguridad general. Por ejemplo, se
deberfan organizar seminarios sobre la seguridad tanto de alto nivel como basados en
la comunidad, destinados a fomentar la conciencia de la seguridad y la mejora de los
niveles de formacion e instruccion y a determinar los niveles minimos de dotacién de las
diferentes clases y tipos de buques pesqueros.

4 La cooperacién y coordinacién entre las administraciones maritimas y de
pesca es importante, en particular cuando las responsabilidades por la seguridad de los
buques pesqueros se distribuyen con arreglo a las leyes pertinentes. Cuando se aborden
cuestiones relacionadas con la ordenacidn de las poblaciones de peces, las decisiones que
se adopten deberian tener en cuenta también su posible repercusion en la seguridad del sector
de la pesca.

5 Cabe mejorar la ergonomia aprendiendo de la valiosa experiencia de otros
sectores y de especialistas en seguridad y salud en el trabajo y disciplinas conexas.
Las administraciones encargadas de incrementar la seguridad de los buques y de las
tripulaciones deberfan procurar, cuando sea posible, aprovechar tales conocimientos
y experiencia cuando deban mejorar el proyecto de los buques pesqueros y cuando
supervisen la instalacién de equipo nuevo. No se deberia pasar por alto la importancia
que tiene construir buques no solamente seguros sino que constituyan ademds un entorno
sano y tolerable para los tripulantes.

6 Por tanto, el propdsito de las presentes Directrices consiste en ayudar a las
administraciones maritimas o ministerios de pesca a poner en vigor, o refinar, un régimen
que dé efectividad a la Parte B del Cédigo, las Directrices de aplicacién voluntaria y las
Recomendaciones de seguridad desde una perspectiva prictica. Para garantizar que se
adopta un planteamiento integrado, estas Directrices incluyen aspectos tales como la



seguridad operacional y el factor humano; ademads, cabe destacar la Parte A del Cédigo de
seguridad para pescadores y buques pesqueros. Estas Directrices abarcan aspectos tales
como los que se indican a continuacién:

.1 elaboracién de una estrategia de la seguridad;

.2 repercusiones juridicas;

.3 prescripciones administrativas;

4 creacion de capacidad;

.5 formacién de miembros de la tripulacién;

.6 cumplimiento de las reglas; y

.7 seguridad operacional.
7 En las presentes Directrices, la expresion “los instrumentos” se refiere a la Parte
B del Cédigo de seguridad para pescadores y buques pesqueros, las Directrices de
aplicacién voluntaria para el proyecto, la construccién y el equipo de buques pesqueros
pequefios y las Recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de
eslora inferior a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta.
8 Los términos utilizados en estas Directrices de implantacion tienen, en general,
el mismo significado que tienen en los instrumentos. Las siguientes definiciones son
importantes para los fines de las presentes Directrices. Por lo tanto, a menos que se
indique lo contrario:
8.1  Aprobado significa aprobado por la autoridad competente.
8.2  Autoridad competente es el Gobierno del Estado cuyo pabellén el buque tiene
derecho a enarbolar. La autoridad competente podrd delegar parte de sus tareas en
entidades autorizadas por ella misma que considere que cuentan con la competencia
adecuada para realizarlas.
8.3 Tripulacion es el conjunto formado por el patrén y el personal empleado u
ocupado a bordo del buque en cualquier cometido relacionado con las actividades del
mismo.

8.4  Bugque existente es todo buque que no sea un buque nuevo.

8.5  Buque pesquero (en adelante “buque”) es un buque utilizado comercialmente
para la captura de peces, ballenas, focas, morsas u otros recursos vivos del mar.

8.6  Inspector de bm]ues pesqueros es un miembro designado del personal de una
administracién maritima o de pesca, independientemente del grado que ostente.

8.7  Inspeccion de un buque pesquero es una inspeccion realizada para asegurarse de
que se cumplen las disposiciones de las leyes laborales y de los sectores del transporte
maritimo y la pesca.



8.8 Eslora (L) deberia considerarse como igual al 96 por ciento de la eslora total
en una flotacién correspondiente al 85 por ciento del puntal minimo medido desde la
linea de quilla, o a la eslora que haya de la cara proel de la roda al eje de la mecha del
timén en esta flotacidn, si esta magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla
inclinada, la flotacién de referencia para medir la eslora deberfa ser paralela a la flotacién
de proyecto.

8.9 Eslora total (LOA) deberia considerarse como la distancia en linea recta paralela
a la flotacion de proyecto, medida entre el extremo de la proa y el extremo de la popa.

8.10  Buque nuevo es todo buque cuya quilla sea colocada, o cuya construccion se halle
en una fase equivalente, en la fecha de adopcion de los instrumentos que figuran en el
capitulo 1, o posteriormente.

8.11  Organizacion es la Organizacién Maritima Internacional.

8.12  Propietario es la persona o entidad que asume la responsabilidad de las operaciones

del buque.

8.13  Organizacion reconocida es una entidad que cumple las condiciones pertinentes
prescritas en las presentes Directrices relativas a la autorizacidn de las organizaciones que
actiien en nombre de la Administracién (resolucién A.739(18)).

8.14  Patron es la persona que tiene el mando del buque pesquero.

8.15  Inspector, a los efectos de las presentes Directrices, es un miembro del personal
de una sociedad de clasificacién de buques, una persona designada como inspector no
exclusivo por una sociedad de clasificacién, una persona designada por un agente de
Lloyd’s o una persona acreditada por una entidad profesional como inspector de buques.

8.16  Buque no apto para navegar es un buque cuyo casco, maquinas, equipo o seguridad
operacional son considerablemente inferiores a lo establecido en las disposiciones de las
leyes del transporte maritimo o de pesca por lo que respecta a las normas de seguridad de
construccidn, equipo de seguridad, y equipo y operaciéon de un buque pesquero.
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Capitulo 1

Los instrumentos

1.1 Propésito

Las presentes Directrices tienen por objeto servir de ayuda a las autoridades competentes
para dar efectividad a las disposiciones de los instrumentos (véase el pirrafo 7 de la
Introduccién).

1.2 Parte B del Cédigo

1.2.1 El propésito de la Parte B del Cédigo es facilitar informacidn sobre el proyecto,
construccién y equipo delos buques pesqueros a fin de promover su seguridad y la seguridad
y salud de la tripulacién. EI Cédigo no pretende sustituir las leyes y reglamentaciones de
cardcter nacional, ni las disposiciones de los instrumentos internacionales relativos a la
seguridad de los buques pesqueros y de la tripulacidn, pero puede servir de orientacién
a los responsables de elaborar dichas leyes y reglamentaciones. El Cédigo tiene caricter
voluntario y su dmbito de aplicacién es mds amplio que el del Protocolo de Torremolinos
de 1993, y en esta Parte figuran solo las prescripciones minimas para garantizar la
seguridad de los buques pesqueros y la seguridad y salud de la tripulacién en buques
pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. La autoridad competente deberia tomar
todas las medidas posibles para promover la seguridad de dichos buques.

1.2.2  Cabe observar que algunas secciones de la Parte B del Cédigo hacen referencia
a las normas minimas establecidas en las disposiciones del Protocolo de Torremolinos
de 1993. Por lo tanto, en tales casos, dichas normas se consideran las normas minimas
aceptables para las clases de buques a las que deben aplicarse, de conformidad con el
Protocolo, y para la aplicacion de la Parte B del Cédigo.

1.2.3 Ademds, también cabe observar que las normas o directrices uniformes de
dmbito regional remitidas a la OMI, de acuerdo con los parrafos 4) y 5) del articulo 3
del Protocolo, para los buques pesqueros matriculados y que faenan en tales regiones,
tienen precedencia sobre lo estipulado en los capitulos IV, V, VII y IX de la Parte B del
Cédigo. En cuanto a los demds buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros,
pero inferior a 45 metros, matriculados en tales regiones pero que faenan, o estd previsto
que faenen, fuera de las mismas, habria que remitirse a las disposiciones de la Parte B del

Cédigo.

1.2.4 Asimismo, salvo disposicién expresa en otro sentido, las disposiciones de la
Parte B del Cédigo estdn destinadas a los buques pesqueros nuevos con cubierta de eslora
igual o superior a 24 metros. Sin embargo, incluso cuando no haya una indicacién en otro
sentido, la autoridad competente también deberia aplicar estas disposiciones, en la medida
en que sea razonable y posible, a los buques pesqueros con cubierta existentes.

1.2.5 Las disposiciones de la Parte B del Cédigo no se aplicardn a los buques pesqueros
de tipo deportivo o recreativo ni a los buques factoria.

* Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad
de los buques pesqueros, 1977.
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1.2.6 Cuando la experiencia operacional haya demostrado claramente que estd
justificado apartarse de las disposiciones de la presente Parte del Cédigo, o aplicarlas
a cualquier otra zona de operaciones equivalente en lo que respecta a cualquier buque
regido por ella, la autoridad competente podrd permitir los cambios o sustituciones
pertinentes.

1.3  Las Directrices de aplicacion voluntaria

1.3.1 La finalidad de las Directrices de aplicacién voluntaria es facilitar informacién
sobre el proyecto, la construccion y el equipo de los buques pesqueros pequefios con
miras a promover la seguridad del buque y la seguridad y salud de la tripulacién. No
estan destinadas a sustituir leyes y reglamentaciones de caricter nacional, pero pueden
servir de orientacion para quienes se ocupan de elaborar tales leyes y reglamentaciones.
Cada autoridad competente responsable de la seguridad de los buques pesqueros deberia
garantizar que las disposiciones de las presentes Directrices se adaptan a sus propias
necesidades, teniendo en cuenta el tamaiio y el tipo de los buques, el servicio a que estén
destinados y su zona de operaciones.

1.3.2  Salvo indicacién expresa en otro sentido, las disposiciones de las Directrices de
aplicacién voluntaria estin destinadas a los buques pesqueros nuevos con cubierta de
eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 24 metros. Sin embargo, aun cuando
no haya una indicacién en otro sentido, la autoridad competente deberia prestar, en la
medida en que sea razonable y posible, la debida consideracién a la aplicacién de estas
disposiciones a los buques pesqueros con cubierta existentes. No obstante, no se aplicarin
a los buques pesqueros de tipo deportivo o recreativo ni a los buques factorfa.

1.4 Las Recomendaciones de seguridad

1.4.1 El objeto de las presentes Recomendaciones de seguridad es facilitar informacién
sobre el proyecto, la construccién y el equipo de los buques pesqueros pequefios, y
sobre la formacién y proteccion de su tripulacidn, con miras a promover la segurldad
del buque y la seguridad y salud de la tripulacién. No estdn destinadas a sustituir leyes y
reglamentaciones de cardcter nacional, pero pueden servir de guia para los que se ocupan
de elaborar tales leyes y reglamentaciones. Cada autoridad competente responsable
de la seguridad de los buques pesqueros deberia garantizar que las disposiciones de
estas Recomendaciones de seguridad se adaptan a sus propias necesidades, teniendo en
cuenta el tamano y el tipo de los buques, el servicio a que estén destinados y su zona de
operaciones. Ademds, cabe destacar la Parte A del Cédigo FAO/OIT/OMI de seguridad
para pescadores y buques pesqueros, 2005.

1.4.2  Salvo indicacién expresa en otro sentido, las disposiciones de estas Recomendaciones
estin destinadas a los buques pesqueros nuevos con cubierta de eslora inferior a
12 metros, asi como a los buques nuevos sin cubierta destinados a navegar en el mar. Sin
embargo, aun cuando no haya una indicacién en otro sentido, la autoridad competente
deberd prestar, en la medida en que sea razonable y posible, la debida consideracién a la
aplicacion de estas disposiciones a los buques existentes.
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1.5 Instrumentos de obligado cumplimiento y otros de caricter
voluntario

1.5.1 En el proceso de implantacién de un régimen de seguridad en que se utilicen los
instrumentos arriba mencionados, se encontraran en ellos referencias a instrumentos
de obligado cumplimiento y otros de caricter voluntario citados en el anexo 7, que la
autoridad competente también necesitard a la hora de adoptar un enfoque integrado con
respecto a la seguridad de los buques pesqueros.

1.5.2  Sin embargo, se debe tener en cuenta que las disposiciones de un Convenio que se
encuentre en vigor y haya sido ratificado por el Estado de que se trate tienen precedencia
sobre los instrumentos de caricter voluntario.

Cuadros con los indices de los instrumentos y ejemplos de
instrumentos de obligado cumplimiento y otros de caricter
voluntario pertinentes

Cuadro 1: Indice de la Parte B del Cédigo

Capitulo/Parte | Indice
Prefacio
Capitulo I Disposiciones generales
Capitulo II Construccion, integridad de estanquidad y equipo
Capitulo IIT Estabilidad y navegabilidad
Capitulo IV Instalaciones de mdquinas e instalaciones eléctricas y espacios de
méquinas sin dotacién permanente
Parte A Generalidades
Parte B Instalaciones de mdquinas
Parte C Instalaciones eléctricas
Parte D Espacios de mdquinas sin dotacién permanente
Capitulo V Prevencidn, deteccidn y extincién de incendios y lucha contra incendios
Parte A Disposiciones generales de lucha contra incendios
Parte B Medidas de seguridad contra incendios en buques de eslora igual o
superior a 60 metros
Parte C Medidas de seguridad contra incendios en buques de eslora igual o
superior a 45 metros pero inferior a 60 metros
Parte D Medidas de seguridad contra incendios en buques de eslora igual o
superior a 24 metros pero inferior a 45 metros
Capitulo VI Proteccién de la tripulacién
Capitulo VII Dispositivos y medios de salvamento
Parte A Generalidades
Parte B Prescripciones relativas al buque
Parte C Prescripciones relativas a los dispositivos de salvamento
Capitulo VIII Procedimientos de emergencia, cuadros de obligaciones y ejercicios
Capitulo IX Radiocomunicaciones
Parte A Generalidades
Parte B Equipo prescrito para los buques
Capitulo X Equipo y dispositivos nduticos de a bordo
Capitulo XI Alojamiento de la tripulacién
Anexo ] Iustracién de los términos empleados en las definiciones
Anexo II Prictica recomendada para el equipo de fondeo y amarre
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Capitulo/Parte | Indice

Anexo 111 Préctica recomendada para subdividir las bodegas de pescado con
divisiones amovibles

Anexo IV Prictica recomendada para las instalaciones frigorificas de amonfaco en
espacios con dotacién

Anexo V Recomendaciones sobre pruebas de chalecos y aros salvavidas

Anexo VI Normas recomendadas para escalas de prictico

Anexo VII Lista anotada de las publicaciones pertinentes

Nota informativa

Medidas para la ordenacién de las pesquerias

Indice de materias

Cuadro 2: Indice de las Directrices de aplicaciéon voluntaria

Capitulo/Parte

Indice

Prefacio

Capitulo 1

Disposiciones generales

Capitulo 2 Construccidn, integridad de estanquidad y equipo
Capitulo 3 Estabilidad y navegabilidad
Capitulo 4 Instalaciones de mdquinas e instalaciones eléctricas
Parte A Generalidades
Parte B Instalaciones de mdquinas
Parte C Instalaciones eléctricas
Parte D Espacios de mdquinas sin dotacién permanente

Capitulo 5

Prevencidn, deteccidn y extincién de incendios y lucha contra incendios

Capitulo 6

Proteccién de la tripulacién

Capitulo 7

Dispositivos y medios de salvamento

Parte A Generalidades

Parte B Prescripciones relativas al buque

Parte C Prescripciones relativas a los dispositivos de salvamento
Capitulo 8 Procedimientos de emergencia, cuadros de obligaciones y ejercicios
Capitulo 9 Radiocomunicaciones

Parte A Generalidades

Parte B Prescripciones relativas a los buques

Capitulo 10

Aparatos y medios nduticos de a bordo

Capitulo 11

Alojamiento de la tripulacién

Anexo I Ilustracion de los términos empleados en las definiciones
Anexo 11 Prictica recomendada para el equipo de fondeo y amarre
Anexo III Practica recomendada para las instalaciones frigorificas de
amoniaco en espacios con dotacién
Anexo IV Practica recomendada para subdividir las bodegas de pescado con divisiones
amovibles
Anexo V Recomendacién sobre pruebas de chalecos salvavidas
Parte 1 Pruebas de prototipo de los dispositivos de salvamento
Parte 2 Pruebas durante la fabricacién y la instalacién
Anexo VI Lista de las publicaciones citadas
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Cuadro 3: Indice de las Recomendaciones de seguridad

Capitulo/Anexo

Indice

Preambulo

Capitulo 1

Disposiciones generales

Capitulo 2

Construccidn, integridad de estanquidad y equipo

Capitulo 3

Estabilidad y navegabilidad

Capitulo 4

Instalaciones de mdquinas e instalaciones eléctricas

Capitulo 5

Prevencién de incendios y lucha contra incendios

Capitulo 6

Proteccién de la tripulacién

Capitulo 7

Dispositivos de salvamento

Capitulo 8

Procedimientos de emergencia y formacidn sobre seguridad

Capitulo 9

Radiocomunicaciones

Capitulo 10

Equipo niutico

Capitulo 11

Alojamiento de la tripulacién

Capitulo 12

Dotacidn, formacién y competencia

Anexo [ Ilustracién de los términos empleados en las definiciones

Anexo II Normas de construccién recomendadas para los buques pesqueros de
madera

Anexo III Normas de construccién recomendadas para los buques pesqueros de
plastico reforzado con fibra de vidrio

Anexo IV Normas de construccién recomendadas para los buques pesqueros de acero

Anexo V Normas de construccién recomendadas para los buques pesqueros de
aluminio

Anexo VI Normas recomendadas para el equipo de fondeo y amarre

Anexo VII Orientaciones sobre la resistencia estructural de las tapas de escotilla

Anexo VIII Orientaciones sobre las dimensiones de las portas de desagiie

Anexo IX Determinacién aproximada de la estabilidad de los buques pequetios
mediante pruebas del periodo de balance

Anexo X Préctica recomendada para subdividir las bodegas de pescado con
divisiones amovibles

Anexo XI Ejemplo de un aviso de estabilidad

Anexo XII Orientaciones relativas a los criterios de estabilidad complementarios para
los arrastreros

Anexo XIII Orientaciones sobre la prueba préctica de flotabilidad

Anexo XIV Orientaciones sobre las herramientas y repuestos que han de llevarse a bordo

Anexo XV Orientaciones sobre el aparato de gobierno

Anexo XVI Préctica recomendada para los sistemas de extraccién

Anexo XVII Orientaciones sobre la instalacién del equipo eléctrico

Anexo XVIII Orientaciones sobre el botiquin de primeros auxilios bdsico

Anexo XIX Orientaciones sobre el equipo de proteccion del personal

Anexo XX Orientaciones sobre las prescripciones relativas a los aparatos flotantes

Anexo XXI Orientaciones sobre las prescripciones para el equipo de salvamento

Anexo XXII Recomendacién sobre pruebas de aros salvavidas y chalecos salvavidas

Anexo XXIII Sujecién correcta de las unidades de destrinca hidrostatica

Anexo XXIV Orientaciones sobre la formacién sobre seguridad para los procedimientos
de emergencia

Anexo XXV Orientaciones sobre la seguridad operacional relativa a las maquinillas, los
haladores mecinicos y los mecanismos elevadores

Anexo XXVI Orientaciones sobre el sistema mundial de socorro y seguridad maritima
(SMSSM)

Anexo XXVII Alcance de las ondas métricas para las distintas unidades de transmision o

recepcion
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Capitulo/Anexo | Indice

Anexo XXVIIT | Utilizacién de los teléfonos mdéviles en las comunicaciones de socorro y
seguridad

Anexo XXIX Normas de funcionamiento recomendadas para el reflector de radar

Anexo XXX Equipo prescrito para cumplir el Reglamento de Abordajes

Anexo XXXI Cédigo internacional de sefiales

Anexo XXXII Sefiales de peligro

Anexo XXXIII | Orientaciones sobre la formacién anterior al embarco

Anexo XXXIV | Lista comentada de publicaciones pertinentes

Cuadro 4: Ejemplos de instrumentos de obligado cumplimiento
y otros de caricter voluntario

Obligatorio | Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
(SOLAS), 1974, enmendado, y Protocolo. Aplicable en parte a los buques
pesqueros. (www.imo.org)

Obligatorio | Convenio internacional sobre biisqueda y salvamento maritimos, 1979.
(www.imo.org)

Obligatorio | Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972.
Aplicable a todos los buques pesqueros. (www.imo.org)

Obligatorio | Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977. Aun no habia
entrado en vigor en diciembre de 2013. (www.imo.org)

Obligatorio | Convenio internacional sobre normas de formacidn, titulacién y guardia para
el personal de los buques pesqueros (Convenio de Formacién para Pescadores),
1995. (www.imo.org)

Obligatorio | Convenio sobre el trabajo en la pesca N° 188 y la Recomendacién N° 199,
2007. Adn no habfia entrado en vigor en diciembre de 2013. (www.ilo.org)

Voluntario | Parte A del Cédigo de seguridad para pescadores y buques pesqueros.

Voluntario | Documento que ha de servir de guia para las normas de formacidn, titulacién y
guardia para el personal de los buques pesqueros, 2001. (www.imo.org)

Voluntario | Especificaciones normalizadas sobre el marcado e identificacién de los buques
pesqueros, 1989. (www.fao.org)

Voluntario | Cédigo de conducta para la pesca responsable, 1995. (www.fao.org)




Capitulo 2

Prescripciones administrativas

2.1 Evaluacién de las necesidades nacionales

2.1.1 Larevisién de la ley o leyes pertinentes pondra de relieve los diversos elementos
que deberia abordar una Administracién encargada de velar por la seguridad de los buques
pesqueros. Simultidneamente, se deberia realizar una evaluacién de todos los aspectos de
la flota para determinar el alcance de las prescripciones que requiere la Administracién
para implantar las disposiciones de los instrumentos cuando se incorporen en la ley o
leyes. En particular, se deberfa realizar un censo de los pescadores y su distribucién a lo
largo de la costa (lugares de desembarco en las playas y puertos pequeiios) trazado desde
la perspectiva de los servicios de seguridad y de la ejecucién de la disposicién incorporada
en la legislacion.

2.1.2 También se deberia evaluar el sector de prestacion de servicios, el cual incluiria,
entre otros:

.1 los sectores de construccién de buques/botes;

.2 los centros de formacion;

.3 los servicios suplementarios existentes; y

4 el papel del Servicio de Guardacostas.
2.1.3 Basindose en dichas evaluaciones, la Administracién deberia revisar sus
necesidades minimas para la realizacién de inspecciones/reconocimientos a largo plazo
y para planificar las necesidades de contratacién y formacién de personal, teniendo en

cuenta la necesidad de:

.1 una revisién de los proyectos de buques pesqueros y los métodos de
construccion en el pais y la elaboracién de normas;

.2 una formacién de base amplia;

.3 un fortalecimiento institucional mediante la elaboracién de una estrategia a
largo plazo parala formacién y titulacién/acreditacién de inspectores de buques
pesqueros;

4 la medicidn de los buques pesqueros, especificaciones preliminares y planos;

.5 laelaboracién de una legislacién modelo para la incorporacion de normas para
la construccién de buques pesqueros; y

.6 un anilisis de viabilidad financiera y econémica.
2.14 Con respecto al procedimiento paralelo para determinar las disposiciones

de la legislacién prmapal y reglamentaciones que sea preciso enmendar, resulta
importante establecer qué aspectos deberian incluirse en relacién con las disposiciones
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del instrumento sobre construccién de buques pesqueros, en particular para abordar las
condiciones relativas a la integridad de estanquidad y equipo, estabilidad y navegabilidad,
instalaciones de maquinas e instalaciones eléctricas, prevencién y lucha contra incendios,
proteccion de la tripulacién, dispositivos de salvamento, procedimientos de emergencia
y formacién sobre seguridad, radiocomunicaciones, equipo nautico, alojamiento de la
tripulacién, dotacién y formacién.

2.1.5 A continuacién, se deberia considerar la forma en que se podrian adaptar
las disposiciones de los instrumentos a las necesidades especificas de la autoridad
competente, teniendo en cuenta debidamente el tamafio y el tipo de los buques, el uso al
que se destinardn y su zona de operaciones y las condiciones climdticas. Por esta razén,
se deberfa considerar cuidadosamente cuéles de las disposiciones de los instrumentos
son necesarias o innecesarias en el contexto de la pesca en aguas nacionales y en alta mar.
Asimismo, se deberia prestar particular atencidn a los casos en que buques matriculados
o autorizados por un Estado de abanderamiento pescan o tienen intencién de pescar en la
zona econdmica exclusiva de otro Estado que pueda tener en vigor normas de seguridad
mas rigurosas.

2.2 Comunicaciones con el sector

2.2.1 Es importante e imprescindible que la autoridad competente se comunique con
todas las partes interesadas del sector en relacién con todas las cuestiones de interés antes
de introducir las medidas destinadas a implantar los instrumentos.

2.2.2  Las partes interesadas son las personas o entidades que intervienen en la industria
pesquera, tales como representantes de los empleadores y los empleados, constructores
de buques, proveedores de equipo, aseguradores, centros de formacidn, cooperativas de
pescadores, pescadores particulares, propietarios de buques, federaciones de pescadores, etc.

2.3 Determinacidén de los vinculos entre los ministerios

2.3.1 Simultineamente con el proceso de revision o enmienda de leyes existentes o de
elaboracién de una nueva legislacién basindose en las disposiciones de los instrumentos,
la autoridad competente deberia establecer consultas con los ministerios que corresponda
y asignar responsabilidades para la ejecucion de la legislacién.

2.3.2 A continuacién, el ministerio elegido para desempeiiar el papel principal en la
formulacién de las medidas destinadas a dar efectividad a la legislacién revisada o nueva,
que es a menudo el organismo encargado de la seguridad de los buques en el contexto de
estabilidad, construccién, maquinas y equipo eléctrico, decidird cuiles son los ministerios
que deben consultarse cuando se aborden esferas ajenas a su dmbito de competencia,
por ejemplo radiocomunicaciones. Si bien los ministerios pertinentes son diferentes en
cada pafs, podrin abarcar, entre otras esferas, comunicaciones, normas para equipos,
formacién vy titulacién, seguridad y salud en el trabajo, personal, etc. Se deberia adoptar
un enfoque coordinado para el establecimiento de normas y politicas y la implantacién
de las leyes, enmendadas o nuevas, que se promulguen en base a los instrumentos.
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2.4 Medidas para la enmienda o implantacion de nuevas normas

de seguridad

2.4.1 Se deberia prestar atencién a las dificultades que el sector pesquero pueda
encontrar cuando proponga nuevas medidas, como las aplicables a buques existentes, y a la
necesidad de determinar si es necesario introducir progresivamente ciertas prescripciones.
Por esta razén, es importante e imprescindible que la autoridad competente se comunique
con todas las partes interesadas del sector en relacién con todos los aspectos de interés
antes de determinar las medidas necesarias para implantar las disposiciones de los
instrumentos, aunque las normas que se establezcan deberian reflejar los resultados de la
evaluacién de las necesidades nacionales descritas anteriormente, y no deberian ser de un
alcance inferior al de los instrumentos.

2.4.2  Asimismo, las autoridades competentes podrin considerar la introduccién de
diversos planes de estimulo para asegurar el cumphmlento temprano de las nuevas
medidas, como subsidios para sustituir buques o equipos viejos, incentivos fiscales, etc.
2.5 La autoridad competente
2.5.1 La autoridad competente deberia asegurarse de que la autoridad a la que se
ha delegado la seguridad de los buques pesqueros esté formada por dependencias
responsables de:

.1 politicas y planificacién;

.2 administracién, incluidos cursos internos de formacién y titulacién del personal;

.3 inscripcién de buques y concesién de permisos de pesca;

.4  normas técnicas;

.5  reconocimiento y ejecucion;

.6 formacién, dotacidn, titulacién y normas de caricter médico y laboral;

.7 ingenieria naval/ingenieria naval de maquinas;

.8 aspectos juridicos; y

.9  evaluacién de las prescripciones del equipo de seguridad y materiales de
construccion, la disponibilidad de piezas de repuesto y centros de servicio.

2.5.2  En muchos paises no hay fabricantes del equipo de seguridad requerido para
la implantacién de los instrumentos. Por tanto, los buques pesqueros llevan equipo
importado. Al aceptar la utilizacién de equipo de seguridad importado, la autoridad
competente deberia considerar la idoneidad de dicho equipo teniendo en cuenta las
orientaciones de los instrumentos y la dlspomblhdad de piezas de repuesto y equipos de
sustitucidn, asi como de los centros de servicio.

2.5.3  Se deberia prestar la misma atencién a los materiales y otro equipo utilizados en
la construccion de los buques.
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2.6 Inscripcion de los buques pesqueros

2.6.1 Los buques pesqueros deberfan inscribirse automdticamente y la prescripcién
correspondiente deberfa incluirse en la legislacién principal, tal y como se indica en el
capitulo 3. Sin embargo, en el caso de buques pesqueros pequeiios, es un hecho que en
muchos paises se da mds importancia a la concesion del permiso de pesca que al trdmite de
inscripcidon. No obstante, en tales casos el permiso de pesca deberia incorporar la misma
informacién requerida para la inscripcién de un buque pesquero por lo que se refiere a
sus datos y a su propietario.

2.6.2 La autoridad competente deberia asegurarse de que se dispone de los medios
adecuados para atender debidamente la necesidad de inscripcién de buques pesqueros. A
este respecto, cabe sefialar que a menudo los buques pesqueros grandes quedan enmarcados
en el registro de matriculacion de buques, en tanto que de los buques pesqueros pequefios
se ocupa la administracién de ordenacién de la pesca. Las Administraciones deberian
mantenerse en contacto con todas las partes interesadas para garantizar que todos los
buques pesqueros estan registrados o cuentan con las debidas licencias de pesca.

2.6.3 Sin embargo, dejando aparte la atribucién de tal responsabilidad, los requisitos
para la inscripcién de un buque pesquero deberian responder a una interpretacién comun
y abarcar las prescripciones que requieren los buques nuevos de construccién nacional,
los buques existentes que renueven el certificado de seguridad al caducar este y los buques
pesqueros importados. En el anexo 1 figuran ejemplos de los requisitos que podrian
aplicarse.

2.7 Investigacion de siniestros/sucesos

2.7.1  Cuando se consideren los pasos necesarios para implantar las medidas destinadas
a dar efectividad a los instrumentos, es importante desarrollar un conocimiento a
fondo de los accidentes/sucesos y de sus causas como se explica ampliamente bajo el
encabezamiento siguiente sobre la elaboracién de la estrategia de la seguridad. Se entiende
que, aunque las presentes Directrices tienen como finalidad ayudar a las autoridades
competentes a implantar los instrumentos, la investigacién de siniestros no deberia
limitarse a los aspectos de proyecto, construccién y equipo, sino tener en cuenta también
otros factores causales que quedan fuera del ambito de esos instrumentos.

2.7.2 Por lo tanto, la autoridad competente deberia establecer un “6rgano de
investigacion de accidentes maritimos” capaz de funcionar independientemente de la
autoridad encargada de la seguridad de los buques pesqueros.

2.7.3  Asimismo, si bien toda investigacidn sobre la seguridad maritima deberia realizarse
con independencia y separadamente de cualquier otro procedimiento de investigacion,
se pedird a otros 6rganos estatales que colaboren con el érgano de investigacién de
accidentes maritimos.

2.7.4 Los resultados de las investigaciones deberian publicarse. Este aspecto es parte de
la metodologia utilizada para aumentar la conciencia de la seguridad.
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2.8 Elaboracion de una estrategia de la seguridad”

2.8.1 DPara poder elaborar una estrategia de la seguridad es imperativo comprender y
documentar (como pardmetros) el tipo y frecuencia de los accidentes a bordo de buques
pesqueros, tanto los que ocurren en el mar como en los puertos. A este respecto, tal como
se recomendé anteriormente, se deberia considerar desde un principio el establecimiento
de un 6rgano de investigacién de accidentes maritimos. Ademds, se deberia prestar la
debida atencién a la estructura de la flota existente y de sus zonas de operacidn, el nimero
de pescadores, el estado de los recursos pesqueros disponibles, la legislacién maritima y
de la pesca y la capacidad de la autoridad competente para ejecutar las reglas.

2.8.2  Asimismo, es preciso tener un buen conocimiento de la cultura de la seguridad
en el pals y de la situacién socioeconémica del sector pesquero, y, en particular, de la
impresion que la seguridad les merece a los pescadores. Por lo tanto, se deberia consultar
a las partes interesadas e invitarlas a que contribuyan a la elaboracién de la estrategia de
la seguridad. Su participacién es de la mayor importancia para imprimir transparencia al
proceso y para preparar objetivos realistas y obtenibles por lo que respecta a la seguridad
en el mar.

2.8.3 DPor otra parte, dado que podria ser necesario aplicar la estrategia mis alld de las
aguas jurisdiccionales de un Estado de abanderamiento debido a acuerdos subregionales,
regionales e interregionales de los que pueda ser parte el Estado de abanderamiento,
convendria también analizar la esfera de influencia de tales acuerdos.

2.8.4 El andlisis de la informacién recogida relativa a accidentes deberia servir para
determinar factores clave, que podrian incluir, entre otros, los siguientes:

.1 condiciones meteoroldgicas adversas;

.2 factor humano (inexperiencia, fatiga, mala formacién);

.3 abordajes;

4 varadas;

.5 inundaciones;

.6 fallos en las comunicaciones (buque a buque/buque a costa);

.7 defectos mecanicos (maquinaria de cubierta, manipulacién del equipo, aparatos);
.8 piezas mdviles al descubierto de la maquinaria;

.9  operaciones de pesca (artes de movimiento rapido, halado sin riesgo de los artes
de pesca);

.10 trabajo en la arboladura;

1 falta de equipo de supervivencia o mantenimiento deficiente del mismo;

* Este tema se desarrolla ampliamente en el seno de la FAO. (En preparacidn). Fishing operations.
1. Best practices to improve safety at sea in the fisheries sector. FAO Orientaciones técnicas para la pesca
responsable No. 1, Supl. 3. Roma.
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.12 innavegabilidad del buque;
.13 incendios y fallos del equipo contraincendios;

.14 pricticas de carga/descarga o gestiéon del combustible deficientes que afectan a

la estabilidad;
.15 zona de operaciones y distancia de un refugio;
.16 toma de combustible y actividades de almacenamiento; y
.17 presién de las decisiones sobre la ordenacién de la pesca.

2.8.5 Los factores contribuyentes subyacentes indicados anteriormente guardan
relacién directa con la eficacia/rigor de los servicios de inspeccion de los buques
pesqueros y de los propietarios, y con las prescripciones relativas a la formacién anterior
al embarco y la implantacién de las disposiciones del Convenio de Formacién para
Pescadores en general (aun en los casos en que la autoridad competente no haya ratificado
dicho Convenio).

2.9 Mejoramiento de la estrategia de la seguridad

29.1 Una vez adquirido un conocimiento a fondo de las cuestiones de seguridad,
una medida bdsica consistird en seguir consultando a las principales partes interesadas,
dindose por sentado que la composicién de los participantes (de las partes interesadas)
estard sujeta a variaciones, en funcién de la diversidad de la flota nacional.

29.2 En el curso de tales consultas, podrian sefialarse los obsticulos actuales para
la adopcion de mejoras y determinarse las soluciones, dindose por sentado que en la
mayoria de los casos serd necesario la aceptacién de responsabilidades por las partes
interesadas, como los propietarios, supervisores, patrones, las autoridades en las que la
autoridad competente haya delegado (administraciones maritimas o de pesca, servicios
SAR y ministerios a cargo de cuestiones relativas a la seguridad y salud) y, ciertamente en
el caso de pesquerias pequeiias, las comunidades locales.

29.3 Al mismo tiempo, se deberia hacer un inventario de los servicios y competencia
disponibles en el pais y, cuando corresponda, en una regién, que se cotejardn con las
necesidades que se prevean. Este inventario deberia facilitar una perspectiva amplia de
todos los aspectos del sector de la pesca, incluidos los recursos humanos, a los que se hace
referencia en capitulos conexos de estas Directrices.

2.9.4 Se deberia considerar la aplicacién de una metodologia para el anilisis de riesgos
o la evaluacion de riesgos con el fin de determinar y mitigar los peligros en potencia que
corren los pescadores y los buques pesqueros.

2.10 Procedimientos para la investigacion de quejas

La autoridad competente deberia establecer procedimientos para responder a quejas
relativas a cuestiones enmarcadas en los instrumentos, como la seguridad y el alojamiento
de la tripulacién.
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2.11 Prescripciones especiales

Estd reconocido que en algunos casos podria ser necesario recurrir a ayuda externa para
superar ciertas limitaciones en torno al desarrollo y la puesta en practica de una estrategia
de la seguridad y, posiblemente, a asistencia técnica y juridica en relacién con ciertas
cuestiones, en particular con respecto al uso de herramientas analiticas desarrolladas para
una mejor comprension de las cuestiones de seguridad. Para tal efecto, seria necesario
determinar las fuentes de tal asistencia, por ejemplo los programas de cooperacién técnica
de los organismos de las Naciones Unidas o acuerdos de cooperacién regional.

13






Capitulo 3

Repercusiones juridicas

3.1 Introduccién

3.1.1 Desde un principio se deberia tener en cuenta que los instrumentos no estin
destinados a sustituir leyes y reglamentaciones nacionales, pero que pueden servir de
orientacién para quienes se ocupan de elaborar tales leyes y reglamentaciones.

3.1.2 El objetivo primordial de esta seccién de las Directrices es ayudar a las
autoridades competentes a elaborar sus propias leyes y reglamentaciones u otras medidas
para la seguridad de los buques pesqueros, por lo que es importante dotar a estas
reglamentaciones de una base juridica sélida. La legislacién puede redactarse de varias
maneras y a distintos niveles, dependiendo de la constitucidn y el sistema juridico del pais,
y puede adoptar la forma de leyes, cédigos, reglamentos y cliusulas. Por consiguiente,
la autoridad competente deberia colaborar con el ministerio de justicia o la oficina del
legislador nacional para decidir cuél es la mejor manera de redactar esta legislacion.

3.1.3 Aunque podria parecer ajeno al dmbito de estas Directrices, se recuerda a las
autoridades competentes sus deberes con respecto a los instrumentos obligatorios
relativos a los buques pesqueros.

3.2 Aplicacion

Salvo indicacién expresa en otro sentido, las disposiciones de los instrumentos estin
destinadas a los buques pesqueros nuevos. Sin embargo, aun cuando no haya una
indicacién en otro sentido, la autoridad competente deberia prestar, en la medida en que
sea razonable y posible, la debida consideracién a la aplicacién de estas disposiciones a los
buques existentes, incluidos los que se inscriben en el registro por primera vez, aunque no
se aplicardn a los buques pesqueros de tipo deportivo o recreativo ni a los buques factoria.

3.3 Legislacion existente

3.3.1 En primer lugar, es esencial determinar las disposiciones en vigor en la legislacion
principal, ya sea enla Ley de la Marina mercante o la Ley de pesca o en otra legislacidn, por
ejemplo las leyes y normativas laborales que se deban enmendar, y para tal fin proponer
las enmiendas necesarias, o elaborar nuevos textos cuando no haya una legislacién relativa
a los instrumentos obligatorios de los cuales el Estado sea parte. En el curso de esta revision
también se deberia prestar atencidn a la postura de la autoridad competente con respecto
a los instrumentos obligatorios relativos a la seguridad de los buques pesqueros y sus
operaciones que se estén sometiendo a estudio con miras a decidir si se ratifican o no.

3.3.2 Durante la revisién de la legislacion principal, se tomard debida nota de las
evaluaciones efectuadas con arreglo a lo que se indica en el capitulo 2, en particular los
resultados de las consultas realizadas con el sector.
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3.3.3 A continuacidn, la autoridad competente deberia garantizar que las disposiciones
de los instrumentos se adaptan a sus propias necesidades, teniendo debidamente en
cuenta el tamafio y el tipo de los buques, el servicio a que estén destinados y su zona
de operaciones y las condiciones climéticas. Por esta razén, se deberia determinar
cuidadosamente cudles disposiciones de los instrumentos son necesarias o innecesarias en
el contexto, por ejemplo, de las pesquerias situadas en aguas nacionales y en alta mar.

3.3.4 Cuando haya normas” ya en vigor relacionadas con el proyecto, construccion,
equipo o dotaciéon de buques pesqueros, se deberian elaborar las enmiendas
correspondientes para cumplir con los instrumentos.

3.3.5 Cuando la autoridad competente elabore un nuevo conjunto de reglas, o de
enmiendas de normas existentes, es importante que determine las responsabilidades que
corresponden a los constructores de buques y los propietarios de buques pesqueros.

3.4  Ausencia de legislacion

3.4.1 Sila autoridad competente no cuenta con legislacién o reglamentacién sobre la
seguridad de los buques pesqueros, podria, basindose en los diversos instrumentos y
directrices de la FAO, la OIT y la OMI, elaborar y establecer tal legislacion. Primero, se
deberia elaborar una legislacion primaria, asi como la reglamentacién que fundamente las
competencias de dicha legislacion. Ademads, se deberian describir las responsabilidades de
la autoridad competente y de los propietarios de buques por lo que se refiere al proyecto,
construccion, equipo, operacidon, dotacién e inspeccién de los buques pesqueros.
Normalmente, el objetivo primario atribuird la responsabilidad por el cumplimiento de
la legislacion al propietario o al patrén del buque pesquero o a ambos.

3.4.2 Cuando la autoridad competente esté elaborando una legislacion, otras partes
podrian suministrarle informacidn, en particular cuando existan acuerdos de cooperacién
interregional. Podrian ademds facilitarle informacidn y asistencia diversas organizaciones,
como la FAO, la OIT y la OMI.

3.4.3 Elplan que se indica a continuacién podra utilizarse para elaborar a nivel nacional
disposiciones legislativas armonizadas para el establecimiento de prescripciones relativas
a la construccidn, inscripcidn e inspeccién de buques pesqueros:

.1 las autoridades de pesca deberian dar permiso para la inscripcién/construccién
antes de que se presente una solicitud a la autoridad competente;

.2 determinar las prescripciones principales para la inscripcién e inspeccién y en
particular normas para la construccion de buques y reiterar que ningin buque
podrd hacerse a la mar o estard en condiciones de obtener un permiso de pesca
a menos que haya sido construido en la forma requerida y que esté inscrito y
cumpla las prescripciones que se establezcan en los reglamentos;

.3 hacer constar que las normas no menoscaban la validez de normas que se deban
cumplir en virtud de otras leyes y convenios aplicables;

4 determinar el dmbito de la aplicacién de los reglamentos, en particular por lo
que respecta a los tipos/categorias de buques;

Norma es una regla, una cldusula o un cédigo que da efectividad a los instrumentos o legislacién principal.
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.5  fijar definiciones bésicas;

.6 establecer normas de aplicacién general y normas especificas para una clase o
tipo de buque que se va a construir o se encuentra en uso, y para la materia o
actividad (por ejemplo, construccién, reconocimiento, inscripcidn, equipo de
seguridad, etc.); o

.7 en su lugar, establecer la mayoria de las normas en cldusulas enmarcadas en los
reglamentos en calidad de reglas o mediante referencia a “directrices, convenios,
c6digos, normas”, etc.;

.8  crear infracciones y sanciones por incumplimiento de las normas (aunque
el mayor acicate para cumphr las normas serfa la amenaza de rechazar la
inscripcién o denegar el permiso de pesca); y

.9  prever la exencién de la aplicacién de normas/requisitos prescritos relativos a la
seguridad de construccidn, equipo de seguridad y las aptitudes de constructores
de buques/botes y de pescadores hasta una fecha especifica. Todas las peticiones
de exencién deberfan estudiarse cuidadosamente y concederse tnicamente
cuando el cumplimiento no sea razonable ni factible y no se comprometa de
ninguna manera la seguridad de los pescadores o el buque.

3.44 Aun en el caso de que la legislacién no incorpore ninguna prescripcién para
la inscripcion de buques pesqueros pequeiios, la prescripcién relativa a la inspeccién
durante la construccién y la navegabilidad deberia incluirse en la reglamentacién de la ley
pertinente y considerarse una condicién para la concesién del permiso de pesca.

3.5 Registro

3.,5.1 Laautoridad competente deberia mantener un registro de los buques que enarbolen
su pabellén o contar con un registro de buques, medida que deberia incorporarse en la
legislacién en calidad de prescripcién. Dicho registro deberia combinarse con una base de
datos de los buques que cuentan con permiso de pesca.

3.5.2 Dependiendo del tamafo de los buques y la zona y el tipo de operacién, la
autoridad competente podria introducir como prescripcion la agrupacién de los buques
de su flota en funcién de los diversos tamaiios, siempre que las normas no sean inferiores
a las que se estipulan en los instrumentos pertinentes. Sin embargo, si la autoridad
competente decide establecer diferencias en razén de los tamafios, es importante que
tenga en cuenta las férmulas internacionales aplicables a las dimensiones de los buques y
al arqueo, y las interpretaciones unificadas acerca del uso correcto de tales férmulas.

3.6 Certificado de seguridad

3.6.1 Laautoridad competente deberia asegurarse de que todos los buques sean objeto
de inspeccién por un inspector y cerciorarse de que son aptos para la actividad prevista
antes de expedirles un certificado de seguridad.

3.6.2 Cuando no sea necesario expedir un certificado de seguridad, el buque deberia ser
objeto de inspeccién para comprobar que cumple con las normas.
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3.6.3 La autoridad competente podrd ademds introducir un sistema de autoevaluacién
del buque o buques por los propietarios, que contard con la participacién del patrén y la
tripulacidn durante la inspeccidn. El correspondiente informe, firmado por el propietario
y el patrdn, se remitird a la oficina estatal responsable del reconocimiento/inspeccién de
los buques pesqueros. Si bien tal sistema estard sometido a la supervisién de la autoridad
competente, tendrd la ventaja adicional de ayudar a propietarios y patrones a atender las
responsabilidades con respecto al cumplimiento de las normas.

3.6.4 No se deberia conceder un permiso de pesca a un buque que no redna las
necesarias condiciones de seguridad.

3.6.5 En los anexos 2, 3 y 4 figuran ejemplos de certificado de seguridad y listas de
comprobaciones para la inspeccion.

3.7 Equipo de seguridad

La autoridad competente deberia disponer de un régimen para la aprobacién de
equipo de seguridad, que podrd incluir un procedimiento de aprobacién nacional
y el reconocimiento de la aprobacién por otros Estados de abanderamiento y otras
organizaciones reconocidas. Los procedimientos de aprobacidn, incluidas las fuentes
aprobadas, deberian encontrarse a disposicion de los propietarios de buques pesqueros
responsables de adquirir solamente equipo de seguridad aprobado.

3.8 Medios para efectuar reconocimientos

Es un hecho reconocido que muchas autoridades competentes quizds no cuenten con
medios o capacidad para inspeccionar todos los buques pesqueros. Como medida
alternativa, la autoridad competente podria confiar a entidades privadas, entre ellas
orgamzamones reconocidas e inspectores nombrados, la realizacién en su nombre de
reconocimientos y la concesién de aprobaciones del buque y del equipo. Estas entidades
deberian estar acreditadas por la autoridad competente, que delegard en ellas la realizacién
de tal tarea. Ademds, se deberian especificar los limites de las responsabilidades y la
autoridad de tales entidades. Las condiciones de tal acuerdo deberian estar reguladas por
un acuerdo escrito entre la autoridad competente y la entidad.

3.9 Exenciones

La autoridad competente podrd eximir a cualquier buque dedicado exclusivamente
a la pesca cerca de la costa de su pais del cumplimiento de las prescripciones de los
instrumentos si considera que su aplicacién no seria razonable ni factible en vista de la
distancia de la zona de operacidn del buque desde el puerto que le sirve de base en el
pais, el tipo de buque, las condiciones climéticas y la ausencia de riesgos en general para
la navegacidn, siempre que el buque cumpla con prescripciones de seguridad, que, a juicio
de la autoridad competente, se ajustan al servicio al que se destina el buque y garantizan
la seguridad general de los pescadores y el buque pesquero.
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3.10 Necesidades especiales de los paises en desarrollo

3.10.1 Quizd sea necesario prestar asistencia a los paises en desarrollo a fin de eliminar los
obsticulos que puedan encontrar para la elaboracién e implantacién de los instrumentos.

3.10.2 Ademds, conviene reconocer que tal asistencia puede abarcar no solo la traduccién
directa de los instrumentos a idiomas nacionales sino también, entre otras cosas, asistencia
técnica y juridica.

3.10.3 Tal asistencia podrd prestarse a través de programas de cooperacién técnica y
acuerdos de cooperacién regionales o subregionales. Los paises en desarrollo podrin
recibir asesoramiento de la FAO, la OIT y la OMI o de paises que ya hayan establecido
leyes nacionales, al menos a nivel de normas internacionales, en relacién con la seguridad
de los buques pesqueros y que incorporen disposiciones de los instrumentos obligatorios
y elementos de los instrumentos.
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Creacion de capacidad

4.1 Programas de desarrollo de recursos humanos

4.1.1 Resulta muy claro que las dimensiones de una flota pesquera y los tipos y tamafios
de sus buques influirdn considerablemente en el desarrollo de los recursos humanos en
cada una de las secciones, como el sector pesquero y el de construccién de buques y
botes, y pueden rebasar el imbito de competencia de las administraciones maritimas y de
pesca. También se deberia tener en cuenta el nimero de buques pesqueros matriculados
en el extranj ero que utilicen los puertos del Estado riberefio, ya que pueden estar sujetos
a un régimen de superv131on por el Estado rector del puerto. Por tanto, es importante
aceptar que la cooperac10n entre las secciones es esencial y que podria ser aconsejable
examinar la composwlon de una flota aphcando los pardmetros sobre eslora o arqueo
que se indican en otros instrumentos pertinentes, como el Protocolo de Torremolinos de

1993, el Convenio SOLAS y el Convenio MARPOL.

4.1.2 Teniendo en cuenta las dimensiones y la composicién de una flota de buques
pesqueros, se deberia hacer una evaluacién de la capacidad de la autoridad competente
para cumplir sus responsabilidades administrativas y técnicas de manera permanente y
para determinar la forma en que tal capacidad podri reforzarse y mantenerse mediante
la contratacidn y formacion de personal. A este respecto, seria necesario tener un buen
conocimiento de los medios de prestacidn de servicios, los recursos para la instruccién
y formacién y las oficinas para el reconocimiento y proyecto disponibles, asi como, por
ejemplo, de la funcién del Servicio de Guardacostas nacional por lo que respecta a la
inspeccion de buques.

4.1.3 Si bien es dificil sefialar una norma de competencia para todo el personal
pertinente, la condicién fundamental es que el personal de cada grado del escalafon
sea capaz de realizar su trabajo completamente desde el momento del nombramiento.
Dada la naturaleza internacional del sector de la pesca, este elemento debe conllevar
la comparacién con nombramientos similares en el propio pais del funcionario y en
otros paises de la regién o en paises en que la flota opera. Para tal efecto, podria ser de
utilidad tener en cuenta los requisitos de titulacién para los puestos de administradores
profesionales y personal juridico y técnico/de reconocimientos.

4.2 Composicion de la flota

4.2.1 Para alcanzar un conocimiento completo de la composicién de la flota nacional
de buques pesqueros seria necesario clasificar estos de la siguiente manera (con los
correspondientes nimeros de miembros de sus tripulaciones):

.1 buques con cubierta de eslora igual o superior a 24 metros;

.2 buques con cubierta de eslora igual o superior a 12 metros pero inferior a
24 metros;

.3 buques con cubierta de eslora inferior a 12 metros;
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4 buques sin cubierta de cualquier tamafio de propulsién mecdnica; y
.5 buques sin cubierta de cualquier tamafio sin propulsién mecinica.

4.2.2 En todos los casos, el anélisis deberia incluir el nimero de buques en servicio,
en proceso de construccién o de construccién prevista, el agrupamiento por tamafo del
buque, el tipo de buque, el material de construccién y el método de pesca, asi como el
grado de mecanizacién. Asimismo, se deberia conocer la zona de operacién.

4.3 Numero de miembros de la tripulacién

No todos los Estados de abanderamiento prescriben la inscripcién de los miembros
de la tripulacién en calidad de tales, en particular tratindose de pesca artesanal o de
subsistencia, ni que se informe del ndmero de tripulantes, perfil de edades y nivel de
formacién e instruccién del sector, aunque es aconsejable llevar un registro de esta
naturaleza.

4.4 Cuestiones juridicas

Debido a las complicaciones que podria plantear la mezcla de responsabilidades asignadas
a los encargados de la ordenacién de la pesca, los asuntos maritimos y la seguridad y
salud en el trabajo, quizd sea necesario recurrir a diferentes campos de especializacién
para abordar cuestiones juridicas y garantizar la compatibilidad con las prescripciones,
por ejemplo, de las leyes de transporte maritimo y de pesca por lo que se refiere a los
buques pesqueros. Debido a esto, resulta claro que los expertos juridicos superiores
deben ser muy competentes, lo cual probablemente signifique que deban poseer los
correspondientes titulos de su pais, a nivel de maestria como minimo, en derecho nacional
y en derecho maritimo y en materia de pesca, asi como titulos en derecho internacional y
contar con una experiencia considerable.

4.5 Servicios de reconocimiento/inspeccion

4.5.1 Un marco juridico de normas para el proyecto, construccién, equipo y operacién
de buques pesqueros y para la ejecucidn de las reglas correspondientes harfa necesario
establecer un proceso de supervisién, control y certificacién. A tal efecto, la autoridad
competente establecerd las prescripciones para la inspeccién de los buques pesqueros y la
titulacion de los inspectores, asi como su nivel de experiencia. La autoridad competente
deberfa introducir un sistema de inspeccién a cargo de inspectores dotados de la
titulacidn y experiencia necesarias, o, con caricter no exclusivo, podria incluso delegar
los reconocimientos/inspecciones en organizaciones reconocidas, entidades privadas o
inspectores nombrados. Si una autoridad competente decide contar con su propio servicio
de inspeccién exclusivo, la linea de mando deberia ser clara y cada “inspector” deberia ser
facilmente identificable por la descripcién de su cargo. A este respecto y como resultado
del andlisis de las necesidades, se podria considerar aconsejable designar inspectores
especializados en determinados campos, como un inspector de cascos, un inspector de
méquinas o, mds generalmente, un inspector de cascos y maquinas. Si bien estos aspectos
se analizan en detalle en el anexo 1, se deberia tener presente que cabria contratar servicios
a corto plazo en relacidn, por ejemplo, con cuestiones relativas a la ingenieria naval, con
un centro técnico/docente o un particular especializado. Igual podria ser el caso por lo
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que respecta a la ingenieria naval de maquinas, en especial cuando se requiera un alto nivel
de experiencia para la investigacién de errores que den como resultado pérdida de vidas
o de bienes.

4.5.2 Cuando ya se disponga de un servicio de inspeccién, se deberia efectuar un
estudio a fondo de las posibles necesidades en cuanto a la formacién durante el servicio
y con el fin de determinar si seria necesario introducir una cldusula de exencién por
antigiiedad en cualquier nueva regla para proteger los intereses del personal ya existente
(maduro) de larga trayectoria en la entidad.

4.6 Infraestructura

4.6.1 Sedeberian examinar las instalaciones para la construccién y reparacién de buques
pesqueros para determinar su capacidad/idoneidad. En relacidn con esto, se deberia hacer
un estudio de la fuerza laboral empleada en este sector a fin de determinar el niimero de
personas empleadas y establecer los niveles de aptitud disponibles y la forma en que se
obtienen.

4.6.2 Asimismo, se deberia establecer si se dispone de un plan para la acreditacién de
constructores de buques pesqueros, en particular de botes pequefios, y, de ser asi, como
se compara con el de otros sectores.

4.7  Oficinas de reconocimientos y proyectos

Se deberia elaborar una lista de inspectores, ingenieros navales e ingenieros navales de
méquinas competentes que hayan sido acreditados por organizaciones reconocidas,
aseguradores o la asociacién de salvamento. Este tipo de informacién normalmente
se puede obtener de una organizacién reconocida, de una cimara de comercio o de un
colegio de ingenieros. Se deberia tener en cuenta el grado de familiaridad o condicién
similar de estas personas con los buques pesqueros y el sector de la pesca, tanto en un
plano nacional como internacional, segtin corresponda Sin embargo, podria ser necesario
extender la busqueda de tal informacidn a otros paises de la subregion.

4.8 Instruccién y formacién
4.8.1 Se deberia recurrir a los colegios de ingenieros nacionales para obtener
informacién acerca del ingreso en la entidad y los diversos grados de afiliacién (socio,
miembro, miembro no numerario y asociado), asi como a las instituciones docentes que
expiden titulos aceptables para el ingreso en esos colegios profesionales.
4.8.2  Se deberia obtener informacién de centros docentes y de formacién y de servicios
suplementarios relativos al sector de la pesca respecto de los tipos de cursos disponibles
(que conlleven o no la concesién de diplomas) sobre las siguientes disciplinas:

.1  ingenieria naval de miquinas;

.2 ingenieria naval; y

.3 ciencias nauticas.
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4.8.3 Es probable que este sea el sector mds organizado, pues abarca una amplia
variedad de aplicaciones maritimas e incluird prescripciones institucionales que responden
al Convenio de Formacién y al Convenio de Formacién para Pescadores. Por tal razén,
la bisqueda de informacién deberfa incluir universidades, colegios técnicos y academias
especializadas en el campo de la pesca.

4.9 Construccion de buques pesqueros

Es posible que la formacién e instruccidn se realicen al nivel de instituciones politécnicas,
colegios industriales y, en algunos casos, centros de formacién patrocinados por el sector
en colaboracién con el Gobierno. En tales casos, serd necesario determinar la “calidad”
de los titulos concedidos al concluir los cursos y cotejarlos con normas aceptadas
internacionalmente (véase también el anexo 5). En algunas zonas en las que abunden los
proyectos locales, se deberian reconocer las competencias heredadas en la construccion
de tales buques.

4.10 Aspectos cientificos

Las razones bdsicas para estudiar detenidamente esta seccidn radican en que la seguridad
estd considerada parte integral de la ordenacién de la pesca y en la necesidad de asegurarse
de que los graduados tengan una idea muy clara de la forma en que las decisiones relativas
ala ordenacién basadas en recomendaciones cientificas pueden repercutir en la seguridad
y la salud durante las operaciones de pesca.

4.11 Las operaciones de pesca

4.11.1 Eldmbito de esta seccién es amplio ya que abarca no solo la gestién de los buques
pesqueros sino también a los miembros de la tripulacién. Por lo que respecta a dicha
gestion, es probable que los directores técnicos posean un nivel de educacion similar al de
los inspectores y que en las compaiifas grandes se los considere supervisores maritimos
y técnicos. Puede que a otros se los considere como si fueran “directores de operaciones
o de produccién”, como es el caso de los buques pesqueros muy grandes que procesen
las capturas a bordo, y que tengan una formacién profesional y experiencia basadas en
el sector de elaboracién de alimentos. En ambos casos, se trata de una cuestién que los
duenos de la compania deben enfocar basindose en la legislacion nacional y que deberia
abordarse cuando se elabore una estrategia de la seguridad en el mar.

4.11.2 Por lo que respecta a los miembros de la tripulacidn, se deberia disponer de
una lista de todos los centros de formacién/instruccion del pais y de su competencia
en relacidn con las necesidades actuales y futuras. A este respecto, se comprende que,
por lo que toca a los certificados de competencia que podrian ser necesarios por ley, los
exdmenes sean responsabilidad de la autoridad competente. En el caso de la planificacion,
administracién y elaboracién de planes de estudio del pais, las autoridades competentes
y dichos centros de formacién tienen la ventaja de disponer para fines de referencia del
Documento FAO/OIT/OMI que ha de servir de guia para la formacién vy titulacién del
personal de los buques pesqueros. Sin embargo, cabe sefialar la necesidad de adoptar un
enfoque 1ntegrado que incluya al Gobierno, los propietarios de buques pesqueros, las
organizaciones de pescadores, los centros de instruccién y de investigacién sobre la pesca
y otros organismos que tengan un conocimiento profundo de la formacién vocacional de
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los miembros de la tripulacién, asi como a aquellas partes que se ocupan dela segurldad
y la salud en el trabajo. Ademds, seria necesario prestar una atencion especial a los paises
en desarrollo y al papel de los servicios suplementarios del sector de la pesca.
4.12 Creacidn de instituciones
Todas las autoridades competentes deberian disponer de suficiente capacidad para
implantar las disposiciones de los instrumentos vy, teniendo en cuenta la situacién
tecnolégica y operacional de los buques pesqueros nacionales, deberfan considerar la
posibilidad de introducir las disposiciones pertinentes de los instrumentos en normativas
nacionales, en particular:

.1 laaprobacién de la construccion de buques pesqueros;

.2 la aprobacién de equipo;

.3 laaprobacién de planos y estabilidad;

4 la expedicién de diversos tipos de certificados;

.5 el establecimiento de normas de construccién, mdquinas y lucha contra incendios,
etc.;

.6 lainscripcién/permisos de buques;

.7 el establecimiento de un régimen y la aplicacién de las normas de seguridad y de
inspeccién de cascos;

.8 la formacién de pescadores;
29 la certificacién de pescadores; y

.10 el establecimiento de normas de aptitud fisica.
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Capitulo 5

Garantia del cumplimiento de las
prescripciones nacionales

5.1 Laautoridad competente deberia asegurarse de que la construccién, mantenimiento
y dotacién de los buques pesqueros se ajustan a lo dispuesto en las prescripciones
nacionales. Ademds, deberia poner en vigor un régimen que garantice que los propietarios
y patrones mantengan la navegabilidad del buque durante el periodo de validez de un
certificado de seguridad o entre reconocimientos.

5.2 Siempre que sea posible, antes de iniciarse la construccién de un buque, se deberfan
presentar a la autoridad competente para su aprobacién los planos y los célculos de la
estabilidad. La autoridad competente deberia tener presentes las dimensiones, la eslora,
la zona de operaciones y las condiciones meteoroldgicas, etc., en las que va a navegar el
buque al decidir el grado de detalle que exigird en los planos o cdlculos de estabilidad.

5.3 Segtin proceda, el casco, las mdquinas, el equipo y las instalaciones radioeléctricas
deberfan ser objeto de inspecciones y reconocimientos durante la construccidn, al concluir
esta y posteriormente, de la manera y a los intervalos que la autoridad competente pueda
considerar necesario con el fin de asegurar que su condicién es satisfactoria en todos los
sentidos.

54  Las inspecciones/reconocimientos deberian realizarse de forma que garanticen
que la disposicién, los materiales y los escantillones de la estructura, las calderas y
otros recipientes a presidon y sus accesorios, las mdquinas principales y auxiliares, las
instalaciones eléctricas, asi como el alojamiento para la tripulacidn, los niveles de otros
equipos y la dotacion son satisfactorios en todos los sentidos para el servicio al que se
destine el buque.

5.5 Como parte del proceso de reconocimiento/inspeccidn, se deberian tener en cuenta
las zonas en que se permite operar al buque, prestando atencién al equlpo radioeléctrico
requerido para la zona y las probables condiciones meteoroldgicas alli imperantes.

5.6 Al concluir satisfactoriamente el reconocimiento/inspeccion, se deberia expedir
al buque pesquero un certificado o documento de seguridad para un periodo que decida
la autoridad competente. La autoridad competente deberia determinar los limites de las
esloras con arreglo a los cuales se expedira el certificado.

5.7 Cuando la administracién de pesca esté estudiando una solicitud de un buque
para la concesién de un permiso para desarrollar actividades de pesca, como parte del
proceso de aprobacién se deberia requerir la aportacién de pruebas de que el buque
cumple las prescripciones de la correspondiente legislacion sobre seguridad.

5.8  Es importante que los inspectores observen una conducta profesional cuando
traten con los pescadores y el propietario del buque pesquero y apliquen las normas
de manera uniforme. La autoridad competente deberia elaborar un cédigo de conducta
para los inspectores v, para tal fin, se podra utilizar como guia el modelo que figura en el
anexo 6.
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5.9 La autoridad competente deberia contar con un método en que se establezca
la forma de proceder en casos de quejas y litigios, que deberia ajustarse al sistema de
tramitacién de demandas judiciales y litigios del pais.

5.10 Cuando haya una prescripcién para la vigilancia de la posicién de un buque
pesquero por medios radioeléctricos o mediante sistemas satelitarios para la vigilancia,
control y supervisién de la pesca y aplicacion de las reglas, los inspectores de los buques
pesqueros deberian conocer a fondo la tecnologia adoptada por la autoridad competente
y ser conscientes de la necesidad de aplicar tales instrumentos en el transcurso de su
labor.”

* Véanse las Orientaciones técnicas de la FAO para la pesca responsable N°1, Operaciones pesqueras y
Suplemento 1, Sistemas de seguimiento de buques.
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Seguridad operacional

6.1 Gestion de la seguridad a bordo del buque

6.1.1 La pesca abarca desde el simple método de pesca con sedal hasta las operaciones
de pesca por arrastre, algunas sumamente complejas.

6.1.2  La pesca es una ocupacién muy peligrosa en todas sus fases. No se trata tan solo
del medio hostil en que trabajan los pescadores, ya que, ademas, la labor en si estd llena

de peligros que solo pueden evitarse adquiriendo debida conciencia de ellos y adoptando
practicas de seguridad.

6.2 Reglas para la gestion de la seguridad de los buques
pesqueros

6.2.1 Las reglas para la gestion de la seguridad de los buques pesqueros deberfan incluir
prescripciones obligatorias para los propietarios, supervisores y patrones que establezcan
una base juridica para la introduccién de una cultura de la seguridad a bordo.
6.2.2  Las reglas deberian abarcar los siguientes aspectos, aunque sin limitarse a ellos:

.1 definiciones;

.2 aplicacién;

.3 obligaciones de los propietarios, supervisores, oficiales de seguridad y patrones;

4 el equipo de seguridad personal que se suministrard;

.5 notificacién e investigacién de accidentes;

.6 acceso seguro;

.7 tapas de escotillas y aberturas;

.8 equipo elevador;

.9 equipo eléctrico;

.10 alumbrado;

.11  medios de proteccién de las maquinas;

.12 oficiales de seguridad;

13 comités de seguridad;
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.14 registro de datos; y

.15 faltas y sanciones.

6.3 Codigos de seguridad

6.3.1 Los codigos de pricticas de seguridad tienen como fin poner en conocimiento de
todos los pescadores y las personas para quienes la pesca es una forma de ganarse la vida
un conjunto de normas y reglas que deberian observarse para crear un medio de trabajo
seguro.

6.3.2  Es posible introducir un cédigo de pricticas de seguridad como una prescripcién
de caricter obligatorio mediante la adopcién de una normativa.

6.3.3 Un cédigo de précticas de seguridad no deberia elaborarse para uso exclusivo del
personal de los buques pesqueros, ya que esta dirigido a todas las personas que tienen
tareas que cumplir a bordo de un buque pesquero y a las que en tierra son responsables
de la gestion de los buques pesqueros. El lenguaje utilizado en un c6digo deberia consistir
en la terminologia cotidiana utilizada a bordo, de forma que se entienda ficilmente, y no
formularse nunca en terminologia juridica.

6.3.4 El cédigo deberia utilizarse como herramienta diddctica, puesto que trata de los
fundamentos de la seguridad para los pescadores y proporciona principios de seguridad
que deberian convertirse en conocimientos comunes y servir de guia practica en el sector
de la pesca.

6.3.5 El c6digo deberia incluir capitulos que traten de:

.1 las responsabilidades de las personas relacionadas con la pesca;

.2 la seguridad del buque, el mantenimiento de la integridad de estanquidad y la

estabilidad;

.3 laseguridad en la cubierta, planchas de desembarco, escalas, trabajo con cuerdas
y cables, iluminacién del puente y precauciones para evitar las caidas por la

borda;

4 la seguridad durante las operaciones de pesca, en relacién con los tipos de artes
utilizados;

.5 la seguridad en las zonas de mdquinas;

.6 la seguridad personal;

.7 laformacién en seguridad y el mantenimiento del equipo de seguridad;
.8 laformacidn para emergencias y los procedimientos conexos;

.9  la prevencién de incendios;
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.10 los dispositivos elevadores;
11 las medidas de seguridad en las cocinas y la manipulacién de alimentos; y

.12 lasalud y la higiene.
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Capitulo 7

Entendimiento comun de las
disposiciones y terminologia técnicas de
los instrumentos

7.1 Interpretacion de términos y expresiones

711 Aceptado por la antoridad competente podra interpretarse como las caracteristicas
o equipo del buque que se ajustan a las prescripciones técnicas y la experiencia operacional
requeridas por la autoridad competente.

7.1.2  Todas las medidas razonables podrd interpretarse como las medidas que
no someten al proyecto, construccién, operacién o costo del buque a restricciones
intolerables.

7.1.3  Medios alternativos podrd interpretarse como las caracteristicas o equipo
alternativos del buque que se ajustan a las prescripciones técnicas y la experiencia
operacional requeridas por la autoridad competente.

7.1.4  Alternativas aceptables para la auntoridad competente podrd interpretarse como
las caracteristicas o equipo del buque que se ajustan a las prescripciones técnicas y la
experiencia operacional requeridas por la autoridad competente.

7.1.5  Aprobado por la autoridad competente podra interpretarse como las caracteristicas
o equipo del buque que se ajustan a las prescripciones técnicas y la experiencia operacional
requeridas por la autoridad competente.

7.1.6  Medida equivalente de seguridad podrd interpretarse como las caracteristicas y
equ1po del buque requerldos por las recomendaciones que se ajustan a las prescripciones
técnicas y la experiencia operacional requeridas por la autoridad competente.

7.1.7  Buque con cubierta: para efectos de los instrumentos, un buque solo se considerard
que tiene cubierta si presenta todas caracteristicas siguientes:

.1 la cubierta se extiende por la totalidad del casco;
.2 la cubierta es estanca;

.3 lainundacién de un pozo o de la caseta del timén en la cubierta no se extiende
al resto del buque;

4 si una superestructura cerrada abarca una abertura de cubierta, deberia ser
estanca a la intemperie y todas sus aberturas de acceso deberfan estar provistas
de puertas estancas a la intemperie;

.5 las puertas que conducen a los espacios situados debajo de la cubierta deberfan
tener falcas. Para efectos de las alturas minimas, constltese el instrumento
correspondiente;
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.6 lasescotillas que conduzcan alos espacios situados debajo de la cubierta deberian
tener brazolas. Para efectos de las alturas minimas, consultese el instrumento
correspondiente. Cuando se prescriba una cifra inferior, se deberfan instalar
tapas de escotilla estancas de un material distinto de la madera; y

.7 en buques de categoria de proyecto A, B y C, las tapas deberian ir unidas
permanentemente y deberia ser posible cerrarlas o atrancarlas con listones.

Cuando un buque no presente todas las caracteristicas mencionadas, deberia considerarse
sin cubierta.

7.1.8  Eficaz podrd interpretarse como adecuado para el uso al que se destina el buque.

7.1.9 Exento o eximir podrd interpretarse en el sentido de permitir a un buque
que quede exento de alguna prescripcion de los instrumentos debido a que 1mponen
restricciones que no son razonables ni factibles al proyecto, construccidn, operacién o
costo del buque.

7.1.10 Altura significativa de las olas es el promedio de la altura medida entre la cresta y
el seno de un tercio de las olas mds altas. Es posible que se encuentren olas de una altura
dos veces superior a la de la altura significativa de las olas.

7.1.11 Construccion sencilla podra interpretarse como una construccién en la que se
emplean materiales artesanales y métodos de construccion sencillos. Podran incluir:

.1 embarcaciones hechas con troncos ahuecados;
.2 embarcaciones hechas atando o amarrando materiales; y

.3 métodos de construccién sencillos que no estin regidos por las normas de
construccion que figuran en los anexos II, III, IV y V de las Recomendaciones

de seguridad.

7.1.12  La experiencia operacional ha justificado podra interpretarse como la seguridad
operacional demostrada y documentada de un buque pesquero en las condiciones propias
de la zona administrada por la autoridad competente. El periodo documentado podria ser
de cinco aflos 0 mds.

7.1.13 Practicable podri interpretarse como el hecho de no imponer restricciones poco
razonables o factibles al proyecto, construccidn, operacién o costo del buque.

7.1.14 Proyectos tradicionales podrd interpretarse como los buques con un largo historial
de seguridad operacional en las condiciones propias de la zona administrada por la
autoridad competente.

7.1.15 Satzsfacczon de la autoridad competente podra 1 interpretarse en el sentido de que
satisface las prescripciones técnicas establecidas y la experiencia operacional demostrada
de los administradores e inspectores empleados por la autoridad competente. Es pos1ble
que la autoridad competente opte por dar su propia interpretacion a esta expresion.
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7.1.16 Resistencia suficiente podra interpretarse en el sentido de que es adecuado para
la operacién a que se destina el buque y que tiene el grado requerido de estanquidad a la
intemperie y al agua. Puede ser dictada por las normas de construccién o ser equivalente
a la estructura circundante si no hay otro punto de referencia.

7.1.17 Bugque sin cubierta: Véase buque con cubierta.

7.1.18 Estanco se aplica a todo componente estructural que, sometido a la altura de agua
para la cual ha sido proyectado, impide el paso de agua a su través en cualquier sentido.

7.1.19 Estanco a la intemperie significa que, cualquiera que sea el estado de la mar, el
agua no penetrard en el buque. Las escotillas, portlllos y ventanas deberian estar provistos
de dispositivos de cierre estancos a la intemperie, asi como las puertas y otras aberturas
de las superestructuras cerradas.

7.1.20 Cuando proceda podré interpretarse como las medidas que no someten a restricciones
poco razonables o factibles al proyecto, construccién, operacién o costo del buque.
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Capitulo 8

El factor humano a bordo

8.1 El factor humano - Introduccién

8.1.1 A menudo se dice que mis del 80 por ciento de todos los accidentes son causados
por un “error humano”. El error humano no es siempre producto exclusivamente de
las acciones de los pescadores, ya que puede ser resultado, total o parcialmente, de
un proyecto del buque deficiente que ocasione niveles excesivos de vibraciones, de
los niveles de calor y ruido, de un mal disefio ergonémico, de equipo inadecuado, de
practicas de trabajo deficientes, de falta de mantenimiento, de fatiga y niveles de dotacién,
de falta de formacién apropiada y de medidas de prevencidn, de falta de conocimientos,
etc. La autoridad competente deberia tener en cuenta estos factores a la hora de establecer
normas de proyecto, construccién y equipo de buques pesqueros, aprobar planes, fijar
niveles de dotacidn, introducir cédigos de pricticas de seguridad y normativas sobre la
salud y la seguridad en el trabajo, normas de formacién y campanas de concienciacién
sobre la seguridad.

8.1.2 Considerado en su sentido mds amplio, el “factor humano” se tiene en cuenta
en instrumentos internacionales adoptados por la FAQO, la OIT y la OMI, ya sea en
instrumentos adoptados separadamente o en c6digos y otras orientaciones elaborados
conjuntamente por las tres organizaciones.

8.1.3 En la Parte B del Cédigo, las Directrices de aplicacién voluntaria y las
Recomendaciones de seguridad se facilitan orientaciones para la implantacién de ciertas
cuestiones relacionadas con el “factor humano™.

8.1.4 La seguridad del buque pesquero es quizds el aspecto mds importante para la
seguridad y la salud de la tripulacién. En su mayor parte, la Parte B del Cédigo, las
Directrices de aplicacién voluntaria y las Recomendaciones de seguridad se refieren
a la seguridad del buque, la prevencién de incendios, la lucha contra incendios y los
dispositivos y medios de salvamento.

8.1.5 Los tres documentos también facilitan orientaciones sobre cuestiones tales como
la proteccién de la tripulacidn y el alojamiento de la tripulacidn, cuestiones estas de
gran importancia que requieren la atencién de la autoridad competente, incluidos los
inspectores de buques pesqueros.

8.2 Factores humanos/proyecto ergonémico

8.2.1 Los buques pesqueros se proyectan y construyen, e incluso se equipan, en
funcién de diversos factores, que pueden resultar en el proyecto y la construccién de un
buque donde se tiene en cuenta, en la medida de lo posible, la seguridad y comodidad de
la tripulacién. De lo contrario, se corre el rlesgo de que el buque sea menos habitable y
de que se proyecte y equipe de manera que, sin proponérselo, origine fatiga, accidentes y
hasta enfermedades (e incluso condiciones que repercutan adversamente en la contratacién
de personal y su permanencia en el trabajo a largo plazo).
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8.2.2 Uno de los aspectos de importancia mds obvia es la estabilidad del buque.
Un buque con poca estabilidad podria zozobrar. Por otra parte, un buque que sea
innecesariamente “rigido” ofrecerd muy poca comodidad. Otro aspecto importante lo
componen el ruido y las vibraciones. La falta de atencién a estas cuestiones durante el
proyecto del buque y la seleccién e instalacién de equipo podria perturbar seriamente el
suefio, dando como resultado fatiga, problemas musculares u 6seos, pérdida de audicién
y accidentes.

8.2.3  Otroaspectoimportante es lanecesidad de contar con alojamientos suficientemente
espaciosos para dormir, comer y descansar. La Parte B del Cdédigo, las Directrices de
aplicacién voluntaria y las Recomendaciones de seguridad facilitan orientaciones acerca
de estas cuestiones. La autoridad competente también deberia asegurarse de que el buque
se construya y equipe de conformidad con las normas establecidas en el Convenio sobre
el trabajo en la pesca y su Recomendacién (véase mds abajo y el anexo 7). Si un buque
enarbola el pabellén de un Estado que ha ratificado el Convenio, tales normas serdn de
caricter obligatorio. Si no se tienen en cuenta, posteriormente podria ser dificil inscribir
el buque en otros Estados de abanderamiento. La autoridad competente debe asegurarse
de que todas las partes que intervengan en el proyecto y construccién del buque cuenten
con ejemplares de estos instrumentos.

824 La Parte B del Cddigo, las Directrices de aplicacién voluntaria y las
Recomendaciones de seguridad también facilitan orientaciones para la proteccidn de la
tripulacidn, que incluyen el trabajo en la cubierta y en los espacios de preparacién del
pescado. Ademds de las orientaciones que figuran en dichos instrumentos, y en el Convenio
y la Recomendacién de la OIT, la autoridad competente deberia tratar de asegurarse de
que, en la medida de lo posible, el factor humano y los principios ergonémicos se tienen
en cuenta en el proyecto, construccién y equipamiento de los buques. Estos dos aspectos
deberian tomarse en consideracién en una etapa suficientemente temprana del proyecto
y ser objeto de revisién durante la construccion del buque. Como enfoque proactivo se
podria tratar de obtener la opinién de los pescadores sobre buques pesqueros de proyecto
y equipamiento similares incluso antes de preparar los planos detallados de un nuevo
buque.

8.2.5 Las cuestiones relativas a la forma de hacer los mejores espacios habitables
posibles y de lograr que los espacios de trabajo, las operaciones y el equipo resulten
seguros e idéneos deberfan tratarse en una etapa inicial del proyecto, incluyendo para ello
en el proceso de consultas a todas las partes interesadas.

8.2.6 Se podrian facilitar normas u orientaciones a los proyectistas y constructores
lo mds temprano posible. Cabria someter a estudio buques existentes para aplicar las
lecciones asi aprendidas a las nuevas construcciones. Quizd sea posible obtener, incluso
antes de emprender el primer estudio o proyecto propuesto, las opiniones de propietarios
de buques pesqueros y pescadores acerca de la forma de mejorar el buque a fin de hacerlo
mds habitable y ergonémico (y tal vez incluso mds productivo).

8.2.7 A menudo las autoridades competentes no cuentan con un nivel de especializacién
interna sobre los factores humanos y la ergonomia. Es posible acceder a tales conocimientos
en colaboracién con los expertos en ergonomia de autoridades de seguridad y salud en el
trabajo y de sociedades de clasificacion y examinando la labor ya realizada en otros paises
(véase la bibliografia).



Capitulo 8 — El factor humano a bordo

8.3 Condiciones de trabajo decentes

8.3.1 Las iniciativas para mejorar la seguridad a menudo pueden adoptarse con una
perspectiva muy limitada y no llegan a enfocar debidamente los factores que contribuyen
a los problemas de seguridad y de salud. En ocasiones, es posible que se descuide
de forma involuntaria el impacto ocasionado por unas condiciones de trabajo y vida
deficientes cuando, por ejemplo, la atencién se dirige tinicamente a cuestiones especificas

de seguridad.

8.3.2 Si bien la presente publicacién se centra en la implantacién de la Parte B del
Cédigo, las Directrices de aplicacion voluntaria y las Recomendaciones de seguridad, es
evidente que, por la funcién que cumple, la autoridad competente deberia tener en cuenta
otros aspectos del factor humano. La FAO, la OIT y la OMI han elaborado publicaciones
relacionadas con este asunto, que figuran en el anexo 8.

8.3.3 En los siguientes instrumentos FAO/OIT/OMI se facilitan mds orientaciones
acerca de los aspectos que intervienen en el factor humano:

Asunto El Cédigo Las Directrices de Las Recomendaciones
aplicacién voluntaria | de seguridad
Proyecto Parte A, secciones I y I1I Capitulos II, III, IV, VI| Capitulos 2, 3,4, 6 y 11
Parte B, capitulos II, IIL, IV, y XI
Vly XI
Fatiga Parte A, seccion I y apéndice 2 Capitulo 12
Dotacién Capitulo 12
Formacién Parte A, seccién I, capitulo 3 | Capitulo VIII Capitulos 8 y 12
Parte B, capitulo VIII
Conocimientos | Parte A, seccién I, capitulo 3
sobre seguridad
Salud Parte A, seccién 1, capitulo 4

8.3.4 LaFAO estd elaborando unas orientaciones sobre mejores practicas para mejorar
la seguridad en el mar en el sector de la pesca” con la intencién de integrar en un marco
general todos los aspectos de la seguridad en el mar e informar a los ministerios maritimos
y de pesca, los supervisores de recursos de pesca y los profesionales en seguridad.

8.3.5 La OMI concede una gran importancia a la contribucién del factor humano a los
accidentes maritimos. A este respecto, adopté la resolucién “Idea, principios y objetivos
de la Organizacién con respecto al factor humano” (resolucién A.947(23)).

8.3.6 Laidea, los principios y los objetivos con respecto al factor humano especificados
en laresolucién A.947(23) también deberian ser considerados por la autoridad competente
o las autoridades responsables de la seguridad de los buques pesqueros y los pescadores.
La idea, o finalidad, es “resolver los problemas relacionados con el factor humano para
acrecentar la eficacia y asi mejorar significativamente la seguridad maritima, la proteccién
maritima y la calidad del medio marino en el sector de la pesca”.

* FAO. (En preparacion). Fishing operations. 1. Best practices to improve safety at sea in the fisheries sector.
FAO Orientaciones técnicas para la pesca responsable No. 1, Supl. 3. Roma.
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8.4 La ordenacidn de la pesca y su repercusion en el alojamiento

a bordo del buque

Las personas relacionadas con el proyecto de buques pesqueros y las que intervengan en
el mismo deberfan informar a quienes se ocupen de la ordenacién de la pesca del efecto
que ciertas decisiones (como la de limitar un buque a una determinada eslora o arqueo)
podrian tener en las condiciones de la tripulacién a bordo del buque e incluso en la
seguridad del buque. Las consultas y la coordinacion entre todas las partes interesadas
podrin contribuir a cambiar las decisiones sobre la ordenacién de la pesca que dan
como resultado espacios estrechos para las tripulaciones, buques inestables y otras
consecuencias negativas.



Anexo 1

Evaluacion de las necesidades de
servicios de reconocimiento e inspecciéon
de buques pesqueros

Introduccién

1 En el presente anexo se examinan algunas de las responsabilidades de los Estados
de abanderamiento y se sugiere la forma de organizar las inspecciones de los buques
pesqueros. En cuanto a este particular, se hace hincapié en que es preciso hacer un andlisis
a fondo del sector con el fin de adquirir una amplia perspectiva de las necesidades en
materia de reconocimientos e inspecciones tanto a corto como a largo plazo. En especial,
se formulan sugerenc1as en cuanto a la titulacién y experiencia que pueden establecerse
en calidad de requisitos para la contratacién de inspectores de buques pesqueros.

Parte 1
Reconocimiento e inspeccion de buques pesqueros

2 Uno de los principios bésicos relacionados con la construccién de un buque
pesquero es que deberia realizarse de forma tal que facilite el mantenimiento periédico
con el fin de garantizar que en todo momento y en todos los aspectos el buque resulte
satisfactorio para el servicio al que se destina. Para asegurarse de que tal principio se pone
en préctica, la autoridad competente deberfa establecer requisitos para la aprobacién de
los planos antes de la construccién y para la inspeccién del buque pesquero mientras se
construye, repara o modifica, y cuando ya se encuentra en servicio.

3 Como es natural, el término “satisfactorio” abarca la seguridad y las condiciones
de vida y de trabajo tanto desde el punto de vista operacional como de la construccién.
Para alcanzar un entendimiento comun de este término, es necesario establecer un
conjunto de normas que un buque deberia cumplir para considerarlo satisfactorio. Por
lo tanto, en principio la construccidn satisfactoria de un buque pesquero y su equipo,
asi como el cumplimiento continuo de las reglas y reglamentaciones, deberian ser una
condicién para inscribir y mantener inscrito el buque en un registro o conceder un
permiso de pesca. Tal condicidn deberia aplicarse por igual al Estado de abanderamiento
y al propietario del buque pesquero.

4 Habida cuenta de que la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar es
primordial, es evidente que el nivel de responsabilidad para el establecimiento de reglas
para el reconocimiento e inspeccién de los buques pesqueros es elevado. De igual modo,
el nivel de responsabilidad que asumird un inspector serd sin duda alguna igualmente
elevado. De esto se desprende que, en todos los casos, solo a las personas con la debida
competencia deberia confiarse el reconocimiento o inspeccién de los buques, que han de
realizarse con el mayor grado de integridad.
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5 Si bien es preciso adherirse a tales principios, procede sefialar también que, dado
que los reconocimientos e inspecciones resultan necesarios por tan diversas razones, su
ejecucién no siempre requiere el mismo nivel de conocimiento técnico ni el mismo tipo
de persona.

Servicios de reconocimiento e inspeccién de buques pesqueros

6 En general, los funcionarios de la autoridad competente deberfan realizar el
reconocimiento e inspeccién de los buques pesqueros en relacién con la aplicacién de las
reglas de la ley de transporte maritimo/pesca y conceder exenciones cuando proceda. Sin
embargo, la autoridad competente podra confiar la labor a inspectores nombrados para
tal propésito o a organizaciones reconocidas por ella (como las sociedades de clasificacion

de buques).

7 Sobre este particular, es habitual que si un inspector nombrado o una organizacién
reconocida determina que la condicién de un buque pesquero o de su equipo no
corresponde debidamente a los pormenores del certificado o que por tal condicién el
buque no puede hacerse a la mar sin peligro para las personas a bordo o para el buque
mismo, se asegure de inmediato de que se adoptan medidas correctivas y notifique
oportunamente a la autoridad competente. En los casos en que el propietario no tome las
medidas correctivas, se deberia retirar/suspender el certificado y notificar de inmediato
a la autoridad competente. Los inspectores al servicio de una autoridad competente
deberian estar autorizados para evitar que tales buques se hagan a la mar.

Aprobacion de las especificaciones técnicas y planos

8 Las solicitudes para el permiso de construccion de un buque pesquero o para la
modificacién considerable de un buque pesquero existente deberfan ir acompanadas de
las correspondlentes especificaciones técnicas y planos. La dependencia de reconocimiento/
inspeccién de buques pesqueros deberia asegurarse de que las especificaciones y planos
satisfacen normas aceptables y de que han sido debidamente completados para el fin
propuesto, antes de conceder su aprobacion.

Supervision de un buque en construccion o sometido a
reparaciones

9 Se deberia establecer un programa de inspeccién de comun acuerdo con el
constructor y el propietario (y con un inspector de clasificacién de buques si el buque
se construye de conformidad con una clase determinada) para que el inspector pueda
seguir la construccion y realizar determinadas pruebas. Ademads se podrian llevar a cabo
comprobaciones aleatorias del nivel de humedad en los materiales y en el lugar de trabajo,
seglin proceda (madera y pldstico reforzado con fibra de vidrio), sefiales de pudricion de
la madera y la calidad de la soldadura.

10 Es importante informar al propietario de cualquier recomendacién formulada al
constructor acerca de cualquier aspecto de la construccién en curso que no satisfaga las
especificaciones o la normativa juridica.
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11 El inspector deberia supervisar la prueba de estabilidad y la prueba de balance
del buque, cuyos resultados deberian satisfacerle como condicién para la autorizacién de
las pruebas en el mar. Esto quiere decir que, en el caso de buques pesqueros pequefios, el
inspector tiene, por lo que respecta a la estabilidad del buque, un conocimiento mis que
elemental de ingenieria naval.

Inscripcion de buques

12 Una vez concluidas todas las pruebas e inspecciones, el inspector mediri el buque
de conformidad con las prescripciones de los reglamentos y se asegurard de que toda la
documentacién y certificados que se requieren para inscribir un buque estén en regla para
presentarlos al Reg1stro de matriculacién de buques o de buques pesqueros, segun sea el
caso. Al asignarle un ndmero oficial, el inspector supervisari el grabado del nimero en el
bao maestro y preparard el documento de grabado (sin el cual el Registro normalmente
no completard la inscripcidn).

13 Cuando la legislacién nacional no incorpore prescripciones para la inscripcion de
buques pesqueros, lo cual puede suceder tratindose de la flota nacional, en particular si
estd formada por buques pesqueros pequefios, habra invariablemente una prescripcién
que obliga a tales buques a obtener un “permiso de pesca”, el cual normalmente estard
sujeto a condiciones y garantias.

14 El inspector deberia comprobar que a bordo del buque pesquero se encuentran
disponibles los documentos que corresponda y de que el propietario y el patrén tienen
conocimiento del programa de inspecciones que requiere un buque en servicio.

Supervision de un buque en servicio

15 Cuando un buque se encuentre en servicio, podrd inspeccionarse en cualquier
momento con respecto a la seguridad, alojamiento de la tripulacién y dotacién, asi como
a los intervalos dispuestos en la reglamentacion para la revalidacién de un certificado de
seguridad y como parte de otras inspecciones periddicas. Unavez concluida una inspeccion,
el inspector anotard un informe adecuado en el registro del buque y se cerciorari en los
reconocimientos/inspecciones posteriores de que la disposicién estructural, maquinas,
equipo e instalaciones radioeléctricas y el alojamiento de la tripulacién incluidos en
el reconocimiento no hayan sufrido modificaciones sin la aprobacién de la autoridad
competente. Tales inspecciones periddicas deberian incluir, entre otras:

.1 las inspecciones anuales del equipo de seguridad;
.2 el reconocimiento/inspeccién del eje portahélice;
.3 el reconocimiento/inspeccién periédico del casco y las miquinas;
4 el reconocimiento/inspeccidn especial del casco y las maquinas; y

.5 el reconocimiento periédico del alojamiento de la tripulacion.
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Titulacion y experiencia

16 Para efectos de la inspeccion de buques pesqueros grandes, los inspectores
deberfan contar con un titulo universitario en una de las tres disciplinas profesionales
siguientes: ingenieria naval de mdquinas, ingenieria naval y ciencias nduticas. A esto
deberia sumarse un periodo de embarco, o de servicio en astilleros, que les haya dotado
de una experiencia prictica de varios afios. Los inspectores principales deberfan tener
una experiencia considerable en la esfera de reconocimientos e inspecciones y una
competencia bien demostrada. Para este efecto, se deberfan aceptar las prescripciones del
Convenio de Formacién y el Convenio de Formacién para Pescadores. Es probable que
muchos inspectores hayan sido previamente gente de mar y pescadores competentes, y
dado que deberin 1 inspeccionar la labor de pescadores deberian contar con un grado de
competencia y una experiencia iguales o superiores al nivel de los pescadores de mayor
categoria que puedan encontrar en el cumplimiento de sus obligaciones.

17 Sin embargo, habida cuenta de la amplia variedad de tipos y tamafios de buques
pesqueros que abarcan los instrumentos, el abanico de especializacién de los inspectores
serd igualmente amplio, en partlcular porlo que s refiere alos buques pesqueros pequefios
respecto de los cuales las prescripciones variaran considerablemente por lo que se refiere a
los materiales de construccién de los cascos. Asi entonces, opcionalmente los inspectores
podrin contar con titulos de una institucién reconocida por la autoridad competente
en una esfera relacionada con el sector maritimo y tener formacién especializada que
garantice que estén en posesion de una competencia y aptitudes adecuadas. Tales personas
también podrin ser un oficial competente de la administracién maritima/de pesca con un
nivel equivalente de experiencia y formacién adecuado para efectuar los reconocimientos/
inspecciones requeridos por las prescripciones operacionales pertinentes. Se dard por
sentado, sin embargo, que en cada caso el inspector debe contar con la competencia
necesaria para inspeccionar el equipo de seguridad.

18 Si bien los ejemplos que se dan a continuacién se facilitan para fines de
orientacidn, son indicativos del tipo de estructura que se necesitard para establecer un
servicio especializado de reconocimiento/inspecciéon de buques pesqueros. En la parte 2
del presente anexo se facilitan més orientaciones en relacién con los buques pequefios.

19 Los inspectores del Estado de abanderamiento deberian poseer, en la medida de
lo posible, la siguiente titulacién profesional:

.1 un titulo expedido con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de
Formacién y el Convenio de Formacién para Pescadores, enmendado, en calidad

de:

.1 capitdn, que faculte al interesado para el mando de buques de arqueo bruto
igual o superior a 1 600 que satisfaga las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones o que indique la posesién de un titulo adecuado para
el SMSSM; o

.2 jefe de mdquinas, que faculte al interesado a desempefar la jefatura de
mdquinas de un buque cuya méiquina propulsora principal tenga una
potencia igual o superior a 3 000 kW

.2 un titulo o diploma universitario de ingenierfa naval, ingenierfa mecdnica,
ingenieria electrénica o cualquier otro tipo de ingenieria cuya dimensién
profesional esté relacionada con el sector maritimo; o
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.3 una experiencia minima de cinco afos de navegacién maritima como oficial,
o desempenando funciones de ingeniero naval o como ingeniero en el sector
maritimo; o

4 un titulo o diploma universitario idéneo, complementado con los siguientes
cursos modelo de la OMI: 3.03 Mdquinas, 3.04 Instalaciones eléctricas, 3.05
Dispositivos contra incendios, 3.06 Dispositivos de salvamento, 3.07 Casco
y 3.08 Navegacidn, y haber realizado un periodo de embarco de seis meses
como minimo.

20 Si bien es conveniente poseer la titulacién antedicha, se reconoce la posibilidad
de que algunos paises no dispongan de un nimero suficiente de personas con
tales cualificaciones. Los inspectores que se consideren aptos podrin haber recibido
inicialmente otro tipo de formacidn, pero todos deberdn estar bien versados en los
mismos conocimientos basicos, haber aprendido en las aulas y posteriormente haber
ampliado sus conocimientos sobre el terreno bajo la tutela de inspectores cualificados
aprobados por el Estado de abanderamiento. La administracién maritima deberia
elaborar y supervisar el plan de estudios que se imparte y la formacién complementaria de
cada inspector. Ademads de elaborar cursos especializados sobre la OMI y los convenios
pertinentes de la OIT y las leyes y los reglamentos nacionales en materia de transporte
maritimo, la administracién maritima es la encargada de elaborar principios para ayudar
a sus inspectores sobre el terreno.

21 El Estado de abanderamiento deberia asegurarse de que todos los inspectores
poseen un conocimiento prictico y la experiencia necesarios en las materias relacionadas
con sus cometidos habituales. Asimismo, para ayudar a los inspectores individualmente
a efectuar tareas distintas de las que se les asignan normalmente, el Estado de
abanderamiento deberia asegurarse de que pueden adquirir con facilidad experiencia en
las siguientes esferas, segun proceda:

.1 todos los aspectos de los convenios pertinentes y otros instrumentos de
obligado cumplimento de la FAO, la OIT y la OMI;

2 todos los aspectos de las leyes y reglamentos nacionales del Estado de
abanderamiento;

.3 instalacién y reparacién del casco;

4 todos los aspectos de las técnicas de construccién de buques y botes, incluida la
seguridad en el trabajo;

.5 ensayos no destructivos;

.6 construccién, compartimentado, estabilidad y estanquidad del buque;
.7 instalaciones eléctricas y maquinaria del buque;

.8 asignacion de lineas de carga y arqueo;

.9  sistemas, planos y componentes del equipo de seguridad;

.10 métodos de construccién del sistema de prevencién de incendios;
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.11  equipo de navegacién y de comunicaciones;

.12 operaciones del buque pesquero y maquinaria de cubierta;
.13 sistemas de gestion de la seguridad; y

.14 evaluacién de la influencia del factor humano.

22 Durante los primeros seis meses de trabajo con el Estado de abanderamiento,
los inspectores deberian desempefiar sus tareas bajo la supervisién de una persona con
experiencia, conforme a un programa de formacién practica aprobado.

23 Cuando los inspectores hayan de desempenar tareas distintas de las que se
definen en su campo de conocimientos y experiencia, deberfan recibir la formacion y
orientaciones necesarias para las nuevas tareas y desempefiarlas durante un mes como
minimo, segin proceda, bajo la supervisién de una persona con experiencia en ese campo.

24 Al desempenar sus tareas a bordo de los buques, los inspectores deberfan llevar un
documento de identificacién expedido por el Estado de abanderamiento. En el referido
documento se deberia indicar que estdn autorizados para llevar a cabo tareas especificas
en nombre del Estado de abanderamiento, y se consignard en él asimismo cualquier
limitacién de dicha autoridad.

Parte 2

Reconocimiento e inspeccion de buques pesqueros pequetios con
cubierta de eslora inferior a 15 metros y de buques pesqueros sin
cubierta

Generalidades

25 Deberia quedar claro que las prescripciones actuales varian considerablemente
para toda la gama de buques de eslora inferior a 15 metros. De hecho, podria ser necesario
establecer puntos de referencia intermedios para determinar las prescripciones actuales
aplicables a los distintos Estados de abanderamiento. Por esta razén, es importante hacer
un andlisis de la flota ya que las necesidades en materia de inspeccién variardn, al igual
que la titulacién y experiencia de los inspectores, como ya se indicé en la parte A.

26 Para los fines del presente documento, la referencia a los certificados expedidos
por el City and Guilds of London Institute (CIG) que se citan mds abajo se hace a titulo de
ejemplo solamente. Hay otras alternativas, pero, para tomarlas en consideracién, los niveles
para su adopcidn no deberian ser inferiores al nivel requerido paralos certificados del CIG.
Tales alternativas podrian incluir ciertos cursos por correspondencia para la obtencién de
un diploma aprobado en reconocimiento de buques pequefios o en reconocimiento de
buques pesqueros. Sin embargo, los diplomas superiores en reconocimiento maritimo,
que podria ser un titulo recomendable para oficiales superiores, no se pueden obtener en
el City and Guilds of London Institute ni en un centro equlvalente Otros titulos que se

mencionan son especificos y responden perfectamente a las prescripciones en la materia
del Convenio de Formacién de la OMI.



Anexo 1 — Evaluacion de las necesidades de servicios de reconocimiento e inspeccion de buques pesqueros

27 Por lo tanto, si bien los ejemplos que se dan a continuacién son para fines de
orientacidn, son indicativos del tipo de estructura que se requerird para el establecimiento
de una “dependencia de inspecciones de buques pesqueros” especializada.

Inspectores de cascos

Construccion con madera de buques pesqueros con cubierta de eslora
inferior a 12 metros y buques sin cubierta

28 Si la flota basica estd formada por buques de madera de eslora inferior a 12 metros,
la titulacién y la experiencia prmmpales deberfan ser en materia de construccién y
reparacién de botes de madera, con conocimientos sobre otros materiales. Por lo tanto:

Titulacién minima

Certificado intermedio en construccién de botes de madera
Nivel 1 en construccién de botes de plastico reforzado con fibra de vidrio

Nivel 1 en construccién de botes de acero

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional

Un certificado de un afio de servicio bajo la supervisién de un maestro
constructor de botes en la construccién de botes de plastico reforzado con fibra
de vidrio y botes de acero o reparacién de cascos

Construccion con plastico reforzado con fibra de vidrio de buques
pesqueros con cubierta de eslora inferior a 12 metros

29 Si la flota basica estd formada por buques de plastico reforzado con fibra de vidrio
de eslora inferior a 12 metros, la titulacidén y la experiencia principales deberian ser en
materia de construccién y reparacién de buques de pléstico reforzado con fibra de vidrio,
con conocimientos sobre otros materiales.

Titulacién minima
Certificado intermedio con énfasis en la construccién con plistico reforzado

con fibra de vidrio

Nivel 1 en métodos generales de construccion (madera/acero)

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional

Un certificado de tres afios de servicio bajo la supervisién de un maestro
constructor de botes en la construccién y reparacion de botes de plistico
reforzado con fibra de vidrio

Un certificado de un afio de servicio bajo la supervisién de un maestro
constructor de botes en la construccién y reparacion de cascos de madera y de
acero
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Construccion con acero de buques pesqueros con cubierta de eslora
inferior a 12 metros

30 Si la flota bésica estd formada por buques de acero de eslora inferior a 12 metros,
la titulacién y la experiencia principales deberian ser en materia de construccién y
reparacién de buques de acero, que podria incluir la fabricacién y reparacién de piezas
de acero en general. También se deberian tener conocimientos sobre otros materiales, en
particular acerca de la forma en que se pueden unir al acero.

Titulacién minima

Certificado intermedio en la construccién de botes con énfasis en la construccién
con acero

Certificado intermedio en soldadura

Nivel 1 en métodos generales de construccién (madera/plistico reforzado con

fibra de vidrio)

Experiencia minima

Cuatro afos de aprendizaje/colegio vocacional en el campo de la construccién
con acero, tres de ellos como minimo dedicados a la construccién de botes de
acero

Un afio de experiencia bajo la supervision de un maestro constructor de botes
en la construccidn o reparacién de botes de madera y de pléstico reforzado con

fibra de vidrio

Inspectores de cascos de buques pesqueros con cubierta de eslora
igual o superior a 12 metros pero inferior a 15 metros

Buques pesqueros de madera

31 Si la flota basica estd formada por buques de madera de eslora inferior a 15 metros,
estos suelen ser de muy diversos tipos, a menudo construidos con una combinacién de
materiales. Por tanto, si bien la titulacién y la experiencia principales deberian referirse a
la construccién y reparacién de buques de madera, la familiaridad con las prescripciones
de las sociedades de clasificacién serd una ventaja.

Titulacién minima

Certificado superior en construccién de botes de madera

Certificado intermedio en construccién de botes de plastico reforzado con fibra
de vidrio

Certificado intermedio en construccién de botes de acero

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional

Un certificado de cinco afios de servicio bajo la supervisién de un maestro
constructor de botes, dos de ellos en la construccién de botes de plastico
reforzado con fibra de vidrio y de acero o en la reparacidn de cascos



Anexo 1 — Evaluacion de las necesidades de servicios de reconocimiento e inspeccion de buques pesqueros

Buques pesqueros de plastico reforzado con fibra de vidrio

32 Si la flota bésica estd formada por buques de pléstico reforzado con fibra de vidrio
de eslora inferior a 15 metros, la titulacién y la experiencia principales deberian ser en
materia de construccién y reparacién de buques de plastico reforzado con fibra de vidrio.
El inspector también deberia tener conocimientos en materia de construccién de cascos
de madera y la familiaridad con las prescripciones de las sociedades de clasificacion serd

una Venta] a.

Titulacién minima

Certificado superior con énfasis en la construccién de buques con plistico
reforzado con fibra de vidrio

Certificado intermedio/métodos generales de construccién (madera/acero)

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional

Un certificado de tres afios de servicio bajo la supervisiéon de un maestro
constructor de botes en la construccién y reparacion de botes de plastico
reforzado con fibra de vidrio

Un certificado de dos afos de servicio bajo la supervisién de un maestro
constructor de botes en la construccién o reparacion de cascos de madera y de
acero

Buques pesqueros de acero

33 Si la flota béasica estd formada por buques de acero de eslora inferior a 15
metros, si bien se deberia poner énfasis en la posesion de conocimientos en materia de
soldadura y metalurgia, se requerird una experiencia bastante amplia en relacién con otros
materiales, en particular madera. La familiaridad con las prescripciones de las sociedades
de clasificacién serd una ventaja.

Titulacién minima

Certificado superior en construccién de botes con énfasis en construccién con
acero

Certificado intermedio en soldadura

Certificado intermedio en métodos generales de construccién (madera/plastico
reforzado con fibra de vidrio)

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional en materia de construccién de
acero, tres de ellos como minimo en la construccién de buques de acero

Dos afios de experiencia bajo la supervisién de un maestro constructor de botes
en la construccidn o reparacién de botes de madera y de pléstico reforzado con
fibra de vidrio
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Inspectores de maquinas

Buques abiertos con motores fueraborda

34 Si la flota bésica estd formada dnicamente por buques abiertos provistos de
motores fueraborda, se deberia poner énfasis en lo que respecta a los diferentes tipos de
tales motores y sus mecanismos de gobierno. Se deberia exigir experiencia prictica en la
“adaptacion” de la potencia del motor a la configuracién del casco.

Titulacién minima

Certificado superior en ingenieria automotriz
Certificado en soldadura — Nivel 1
Certificado intermedio en electricidad automotriz

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional

Un certificado de cinco afios de servicio como técnico de mantenimiento o
en un taller de mantenimiento, tres de ellos como minimo en la instalacién y
mantenimiento de motores fueraborda (diésel/gasolina)

Buques pesqueros con cubierta de eslora inferior a 15 metros y
buques pesqueros sin cubierta

35 Cuando la flota nacional esté formada por buques pesqueros con cubierta
de eslora inferior a 15 metros y buques pesqueros sin cubierta provistos de motores
intraborda diésel, las prescripciones de inspeccién podrian ser muy rigurosas. Por tanto,
el inspector deberfa contar con una formacién sélida en ingenieria naval de maquinas.

Titulacién minima

Certificado de competencia de segunda clase (motonaves) o un titulo equivalente
expedido por la Armada/Servicio de Guardacostas (concedido mediante examen)
que abarque conocimientos elementales de ingenieria naval y electrotecnia

Un certificado intermedio de soldadura apropiado

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje/colegio vocacional, de los cuales dos afios deben
cumplir con las prescripciones para ingresar en la Marina mercante/Armada/
Servicio de Guardacostas

El periodo de embarco que se requiere para hacer el examen para el certificado
de competencia de segunda clase (motonaves) o equivalente

Y otros tres afios de experiencia en el equipamiento, reparacién y mantenimiento
de mdquinas marinas, incluida la maquinaria de cubierta
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Inspectores de cascos y maquinas

36 Cuando haya una mezcla de tipos de buques y de materiales de construccién
y una diversidad de proyectos, las prescripciones para la contratacién de un inspector
de cascos y miquinas deberdn abarcar por igual la construccién de botes y la ingenieria
naval.

Titulacién minima

Certificado de competencia de segunda clase (combinada) o un nivel equivalente
del certificado expedido por la Armada/Servicio de Guardacostas (concedido
mediante examen) que abarque un nivel intermedio de ingenieria naval y de
electrotecnia

Certificado intermedio de soldadura

Diploma en métodos de construccién de buques pesqueros con créditos en
construccién de buques de acero, madera y pldstico reforzado con fibra de vidrio

Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje junto con formacién fuera del trabajo en ingenieria
naval de miquinas y construccién o proyecto de buques/botes

Cinco afios de servicio en la Marina mercante/Armada/Servicio de Guardacostas
con experiencia de dos afios como minimo en el puesto de primer oficial de
méquinas o equivalente

Tres afos de experiencia como inspector de cascos 0 miquinas o experiencia
similar en una compaiifa aprobada de inspectores de buques o como inspector
de buques o embarcaciones pequefias con una compaiifa aseguradora

Inspectores superiores de cascos y maquinas de buques pesqueros
con cubierta de eslora inferior a 15 metros y buques pesqueros sin
cubierta

37 Cuando se trate de flotas grandes, es posible que el servicio de inspeccién deba
incluir una combinacién de inspectores de cascos, inspectores de méquinas e inspectores
de cascos y maqulnas especializados. Muy probablemente el servicio tendrd que dirigirlo
un inspector superior de cascos y maqulnas El conocimiento y la experiencia requeridos
deben incluir derecho maritimo, ingenieria naval, electrotecnia y electrénica aplicada.

Titulacién minima
Certificado de competencia de primera clase (motonaves) o un nivel equivalente

expedido por la Armada/Servicio de Guardacostas (concedido mediante examen);

y
Diploma en ingenieria naval y electrotecnia; o

Titulo profesional en construccién naval o ingenieria naval aceptado por una
sociedad de clasificacién o un agente de Lloyd’s que acredite en calidad de
inspector de buques (casco y maquinas)

Titulacién recomendable

Un diploma reconocido en reconocimiento de buques
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Experiencia minima

Cuatro afios de aprendizaje en una empresa, aceptado para obtener la experiencia
practica anterior al embarco requerida para ingresar en la Marina mercante/
Armada/Servicio de Guardacostas;

Siete afios de experiencia a bordo de un buque, tres de ellos desempefiando un
puesto no inferior al de primer oficial de mdquinas o equivalente; o

Cinco afios de experiencia en el proyecto, construccién/reparaciéon de buques/
buques pesqueros, después de haber obtenido los titulos correspondientes; o

Tres afios de experiencia como supervisor maritimo o asistente de supervisor
maritimo; y

Tres afios de experiencia en inspecciéon de buques pesqueros (casco y méquinas)
o en reconocimiento de buques (casco y miquinas)

Aspectos generales

38

También se deberia tener en cuenta que los inspectores de buques pesqueros,

de cualesquiera dimensiones, deberian haber recibido un curso de introduccién a la
soldadura como minimo, que haya incluido:

1

2

tecnologia de la soldadura;

inspeccién y control de calidad de soldadura con arco eléctrico;
fundamentos de la inspeccion visual;

sustancias penetrantes liquidas e inspeccién de particulas magnéticas; y

soldabilidad de los metales, ferrosos y no ferrosos.
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Ejemplo de certificado de seguridad

ANEXO 1

TV5/340 B &M @
. ] Puerto / Hawe No ....cuueee

REPUBLICA DE SUDAFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRICA
MINISTERIO DE TRANSPORTES DEPARTEMENT VAN VERVOER

CERTIFICADO GENERAL DE SEGURIDAD NACIONAL

PLAASLIKEALGEMENE VEILIGHEIDSERTIFIKAAT

(Incluida la Licencia, en el caso de buques pequefios con licencia)

(Insluitende in geval van ‘n  gelisensieerde klein vaartuig, die Lisensie.)

LEY DE LA MARINA MERCANTE, 1951 (NO 57 DE 1951) SECCIONES 68(1), 72a(2), 194(1)
HANDELSKEEPVAARTWET, 1951 (NO 57 VAN 1951)  ARTIKELS 68(1), 72a(2), 194(1)

NOTA: Una copia de este certificado se expondra en un lugar prominente del buque para informacién de todas las
personas a bordo.
LET WELL: Een afskrif van hierdie Sertifikaat moet vir die inligting van almal aan boord, op ‘n opvallende plek op

die vaartuig, vertoon word.

DATOS DEL BUQUE
Nombre del buque: Puerto de matricula o de operacion: Categoria:
Naam van vaartuig: Registrasie of bedfryfshawe: Kategorie:
Nombre y direccién del propietario: Niimero oficial o de matricula: Niémero de t ipulantes (i'ncluid.o el patron):
Naam en adres van eienaar: Amptelike of registrasienommer: getal bemanningslede (skipper inbegrepe):
Eslora : Descripcién de la travesia o las operaciones:
Lengte : Beskrywing van reis of bedrywighede:
El infrascrito Certifica que el buque que aqui se menciona ha sido
objeto de la debida inspeccién de conformidad con
Ek, die ondertekende,.....ouevieeerererererererieiieeeeeeeeeeeeeeese e snene Sertifiseer dat bogenoemde vaartuig behoorlik

ondersoek is ooreenkomstig die

las disposiciones de los Reglamentos de la Marina Mercante (Seguridad nacional de los buques pequefios), 2007, y del
Reglamento de Abordajes y Socorro, 2005, en la medida en que le son aplicables. Las i 1nspecc1ones mostraron que el
buque se ha construido y equipado de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos pertinentes.

bepalings van die Handelskeepvaart (Nationale Klein Vaartuig Veiligheid) Regulasies, 2007, en die Botsing en
Noodseineregulalies 2005, vir sover heirdie bepaligs daarop van toepassing is. Die ondersoek het getoon dat die
vaartuig gebou en toegerus is ooreenkomstig die betrokke Regulasies.

Este certificado permanecerd en vigor hasta el

Hierdie sertifikaat bly van krag tot e e
Expedido en este diade Firma y designacién

Uitgereik op hierdie dag van Handtekening en ampstitel

* Diéndose por sentado que las distintas autoridades competentes que usen este ejemplo podrian decidir usar la
misma terminologia que figura en sus legislaciones nacionales.

53






Anexo 3

Ejemplos de listas de comprobaciones

Reconocimiento del casco de los buques de eslora inferior a 15 metros

s
£

‘ ‘Reconocimiento periédico‘ Reconocimiento adicional ‘

‘ ‘ NP° de registro del buque

Nombre:

Eslora total:

Fecha del reconocimiento:

Distrito N°:

m Lugar de la inspeccion:

Validez del reconocimiento:

Ne del aparato de medicién:

Tipo de casco: ‘Madera ‘ ‘Fibra ‘ ‘Aluminio ‘ ‘Acero ‘
No. |Elemento inspeccionado Observacién | No. |Elemento inspeccionado Observacién
1000 | Casco 0|12 )3 0|12 |3
1010 | Forro exterior/planchas 1260 | Gria de cubierta
1020 |Recubrimiento de gel 1270 | Salida de emergencia
1030 |Roda 1280 |Zapata
1040 | Quilla 1290 | Orificios de desagiie
1050 | Quilla de balance 1300 |Cubierta
1060 | Roda/pantoque 1310 | Escotillas
1070 | Soldaduras del casco 1320 | Tapas de las cajas
1080 | Clavos/sujeciones 1330 |Portas de desaglie
1090 | Calafateo 1340 | Bao de cubierta y candeleros
1100 | Panel/caja de popa 1350 | Cuadernas
1110 | Escala de rescate 1360 | Divisiones/mamparos
1120 | Timén 1370 | Guardacalor de midquinas
1130 |Parada del timén 1380 | Tapa de las escotillas y brazola
1140 | Hélice 1390 | Medios para asegurar la
estanquidad a la intemperie
1150 | Ejes y marcaciones 1400 | Tapas del espejo de popa
1160 | Empuje fuera borda 1410 | Bolardos/dispositivos de
sujecién
1170 | Tapas de equilibrio 1420 | Sujecidn de las artes de pesca
1180 | Transductor 1430 | Conductos de aireacién de los
tanques
1190 |Lineas de carga 1440 | Equipo de llenado del tanque
1200 |Superestructura 1450 | Corrosién
1210 | Amurada 1460 | Cimientos del motor
1220 | Planchas de las amuradas 1990 | Otros
1230 | Barandillas/pomos
1240 | Escalas
1250 | Mistil, tangén, sifén
Resultados del reconocimiento
0 Sin observaciones 1 Rectificacién 2 Debe someterse a un 3 Detencién
Medidas correctivas que  |nuevo reconocimiento
deben tomarse en un plazo |antes de
de 30 dias 20
Observaciones formuladas en:
Inspector del buque Cuadernillo de inspecciones 20
Cuadernillo de observaciones 20
Verificacién por el cliente de que el reconocimiento ha Computadora 20
tenido lugar

* Déndose por sentado que las distintas autoridades competentes que usen este ejemplo podrian decidir usar
la misma terminologia que figura en sus legislaciones nacionales.
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Reconocimiento del motor de los buques de eslora total igual o inferior a 15 metros

‘ ‘ Reconocimiento periddico ‘ Reconocimiento adicional ‘ ‘ ‘ N de registro del buque ‘
Nombre: Distrito N°:
Eslora total: m Lugar de la inspeccidn:
Fecha del reconocimiento: — Validez del reconocimiento: — N° del aparato de medicién:
No. |Elemento No. |Elemento No. |Elemento
inspeccionado Observacién inspeccionado Observacién inspeccionado Observacién
2000 | Motor 0123|2350 |[Equipo delagua 0 1 2 3|2700 | Motor auxiliar 0123
de refrigeracién
2010 | Motor segun el 2360 | Tuberias del agua 2710 | Motor auxiliar
registro de buques de refrigeracién
2020 | El motor funciona 2370 | Tuberias que 2720 |Indicadores
conducen el agua de
mar al motor
2030 | Fugas de agua 2380 | Entrada del agua de 2730 | Fugas de aceite
mar
2040 | Fugas de aceite 2400 | Agua de mar/ agua 2800 | Equipo eléctrico
de sentina
2050 | Aparato de 2410 | Cantidad de bombas 2810 | Estado general del
medicién: Rpm/ de mano equipo eléctrico
lubricacién/
calor
2060 | Aparato de 2420 | Cantidad de bombas 2820 | Indicadores, marca
medicién: gases de eléctricas del fusible
escape del aparato
de la hélice
2070 | Mandos del motor 2430 | Cantidad de bombas 2830 | Generador 1 carg.
del motor
2080 | Aparato de la hélice 2440 | Vilvulas/tuberias de 2840 | Generador 2 carg.
sentina
2090 | Sujeciones del 2450 | Alarma de agua de 2850 | Reconocimiento
motor mar en el motor especial exigido
2100 | Almohadillas del 2460 | Filtros de sentina 2900 | Camara de
motor maquinas
2110 | Uniones flexibles 2470 | Bomba de agua de 2910 | Iluminacién eléctrica
mar/cubierta
2120 | Junta en forma de U 2480 | Vilvulas inferiores 2920 | Orden
2130 | Servomotor del 2490 | Tuberias del agua 2930 |Suelos/pisos
timén de mar
2200 | Equipo del 2500 |Incendios/véase 2940 | Mantenimiento
combustible equipo
2210 | Filtros del 2550 | Tuberias de escape 2950 | Tapas de seguridad
combustible
2220 | Tuberias del 2560 | Refrigeracion del 2960 | Valvulas laterales
combustible agua de mar
2230 | Separador del 2570 | Aislamiento 2990 | Otros
combustible
2240 | Vilvulas del tanque 2580 | Posicién
de hidrocarburos
2250 | Indicadores de 2600 | Repuestos y
cantidad herramientas
2260 | Valvulas de vidrio 2610 | Cinturones
2270 | Valvulas de cierre 2620 | Mangueras
répido
2300 | Conductos de 2630 | Filtro de lubricacién
aireaciéon
2310 | Conductos de 2640 | Filtro de
aireacién del motor combustible
2320 | Cierres de los 2650 | Herramientas
conductos de
aireacién
2330 | Altura y posicién
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Resultados del reconocimiento

0 Sin observaciones

1 Rectificacién

Medidas correctivas que
deben tomarse en un plazo
de 30 dias

2 Debe someterse a un 3 Detencién
nuevo reconocimiento
antes de

20

Inspector del buque

tenido lugar

Observaciones formuladas en:

Cuadernillo de inspecciones 20
Cuadernillo de observaciones 20
Verificacién por el cliente de que el reconocimiento ha Computadora 20
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Reconocimiento del equipo de los buques de eslora registrada inferior a 15 metros

‘ ‘ Reconocimiento periddico ‘ Reconocimiento adicional ‘ ‘ ‘ N° de registro del buque ‘ ‘
Nombre: Distrito N°:
Eslora total: m Lugar de la inspeccidn:
Fecha del reconocimiento: — Validez del reconocimiento: — N°del aparato de medicién:
No. |Elemento inspeccionado Observacién | Fecha Tipo No.
3100 | Equipo o 1 2 3

3513 | Balsa salvavidas inflable
3513 | Balsa salvavidas inflable
3519 | Mecanismo de suelta de la balsa salvavidas

3510 | Trajes de inmersién
3523 | Trajes de flotacién
3511 | Chalecos salvavidas

N° | Elemento inspeccionado Observacién | N® | Elemento inspeccionado |Observacién
Fecha|Cantidad |0 1 2 3 01123
3101 | Certificado de arqueo 3430 | Linterna
3202 | Compds magnético 3401 | Binoculares
3206 | Botiquin médico 3413 | Bandera nacional
3204 | Alarma de incendios 3406 | Almanaque
3108 | Equipo de 3405 | Cartas nduticas
telecomunicaciones
3501 | Bengalas de mano 3426 | Instrumentos nduticos
3502 | Cohetes con paracaidas 3431 | Aparato de sefales de
niebla
3212 | Extintores de incendios 3419 | Silbato y campana
3205 | Sistema extintor de 3209 | Cuadernillo de
incendios inspeccién
3302 | Marcas 3211 | Informacién sobre
estabilidad, fecha:
3424 | Luces de navegacién 3908 | Tarjetas con
instrucciones
3425 | Luces de pesca 3914 | Ventilacién
3515 | Boza fija de las balsas salvavidas 3904 | Estufa - proteccién
contra incendios y
fusibles
3516 | Tirador de las balsas salvavidas inflables 3909 | Aseos
3303 | Color indicativo de seguridad 3706 | Puerta estanca
3504 | Aros salvavidas 3524 | Aro flotante
1390 | Medios para garantizar la estanquidad a la 3990 | Otros
intemperie
3718 | Cadena y cable del ancla
3726 | Ancla de fondeo
3702 | Equipo de seguridad del chigre
3715 | Portas de desagiie
3604 | Aparato de gobierno de emergencia
3712 | Escala fija de rescate
Resultados del reconocimiento
0 Sin observaciones |1 Rectificacién 2 Debe someterse a un nuevo |3 Detencidn
Medidas correctivas que deben |reconocimiento antes de
tomarse en un plazo de 30 dias 20

Observaciones formuladas en:

Inspector del buque

Cuadernillo de inspecciones 20
Verificacién por el cliente de que el reconocimiento Cuadernillo de observaciones 20
ha tenido lugar Computadora 20
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Notas explicativas sobre el informe del reconocimiento

Por lo general, hay cuatro opciones para formular una observacién al rellenar el informe
del reconocimiento de la Administracién maritima de Islandia, es decir, 0, 1, 2 o 3.
Se formulan las observaciones insertando una “X” en la columna pertinente para un
elemento concreto.

Una casilla sombreada para un elemento determinado significa que no se permite formular
una observacién en lo que respecta a ese elemento en concreto. Por ejemplo, observacién
1 no se permite para el elemento n® 3204.

Se indicard que un elemento determinado no es pertinente, por ejemplo, debido al tipo
y al uso de la embarcacién en cuestidn, insertando “-” en la columna correspondiente a

observacién 0.

— Definicion de las observaciones:

No. |Elementos 01 2 3

3204 | Alarma de incendios

Observacién | Definicién

0 El elemento en cuestion se halla en buen estado de
funcionamiento, conforme a lo prescrito en la regla pertinente, y
no necesita reparacién/renovacion/rectificacion.

1 El elemento en cuestién no funciona plenamente, conforme a lo | El propietario debe
prescrito en la regla pertinente, necesita reparacién/renovacién/ | tomar medidas
rectificacién — no constituye un peligro para el buque/la correctivas en un plazo
tripulacién. de 30 dias.

2 El elemento en cuestién no se halla en buen estado de Debe repararse,
funcionamiento o no funciona plenamente conforme a lo corregirse y

prescrito en la regla pertinente, necesita reparacién/renovacién/ | someterse a un nuevo
rectificacién, no funciona plenamente pero estd en orden —no | reconocimiento
constituye un peligro para el buque/la tripulacién. después de tres meses
como maximo.

3 El elemento en cuestién no se halla en buen estado de Detenido.
funcionamiento conforme a lo prescrito en la regla pertinente,
necesita reparacién/renovacién/rectificacién, no funciona o
funciona de forma limitada — es peligroso para el buque/la
tripulacién.
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Anexo 4

Ejemplo de lista de comprobacion de
inspeccion

Ejemplo de lista de comprobacion de inspeccién con notas
explicativas para los buques de las categorias de proyecto C y D

de hasta 7 metros de LOA

(Nota: la numeracién y los anexos corresponden a las Recomendaciones de
seguridad para los buques pesqueros con cubierta de eslora inferior a 12 metros
y los buques pesqueros sin cubierta)

CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES Observaciones/Notas

1.1 Objeto y dambito de aplicacion

¢Estd el buque incluido en el ambito de aplicacién de las recomendaciones?

1.2.14 | ¢En qué categoria de proyecto se considera que estd operando el buque?

Categoria de proyecto C ‘ ‘ O Categoria de proyecto D ‘

CAPITULO 2 - CONSTRUCCION, INTEGRIDAD DE ESTANQUIDAD Y EQUIPO

Parte 1 | Generalidades

¢Se cumplen las prescripciones generales?

2.2 Construccién, materiales y estructura
¢De qué material estd construido el casco? ‘ ‘ ¢y la superestructura?
221 ¢Es la construccidn del casco y otras estructuras suficiente para todas las
condiciones de servicios previstas? Nota: véanse los anexos 11, III, IV y V.
2.3 Tomas y descargas
23.1 ¢Se han instalado vélvulas en todas las tomas de agua de mar?
232 ¢Tienen vélvulas antirretorno las descargas que atraviesan el casco?
23.6 ¢ Tienen proteccidn las penetraciones que son susceptibles de resultar dafiadas?
2.4 Desagiie de cubiertas parciales
2.4.1 ¢ Tienen las cubiertas parciales el desagiie adecuado? ‘
2.5 Sujecién de elementos pesados
25.1 ¢Estin los elementos pesados del equipo fijos en posicién? ‘
2.6 Equipo de fondeo y amarre
2.6.1 ¢Esti el equipo de fondeo y amarre proyectado para utilizarlo ripidamente y en

condiciones de seguridad?

Indicar el tamafio y el peso del equipo de fondeo y amarre:

¢Tiene el equipo de fondeo y amarre el tamafio adecuado?

Nota: véase el anexo VI.

Parte 3 | Buques con cubierta

2.7 Construccién

¢Hay mamparos instalados? ¢Cuantos?

¢Se ha instalado un mamparo de colisién?
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CAPITULO 2 - CONSTRUCCION, INTEGRIDAD DE ESTANQUIDAD Y EQUIPO

Parte 1 | Generalidades

2.9 Puertas estancas a la intemperie

29.1 ¢Se han instalado puertas estancas a la intemperie en las aberturas de las
superestructuras?

29.2 ¢Tienen las falcas de las puertas y los tambuchos un minimo de 380 mm de altura?

29.3 Nota: las alturas pueden reducirse a 150 mm y, en la categoria de proyecto D,
a 50 mm.

2.10 Escotillas

2.10.1 ¢ Tienen las brazolas de las escotillas de cubierta un minimo de 300 mm de altura?

2.10.2 Nota: las brazolas pueden reducirse de tamafio u omitirse.
¢Tienen las tapas de escotilla abrazaderas y juntas? Nota: solamente se aplica a la
categoria de proyecto C.
Nota: véase el anexo VIIL.

2.12 Otras aberturas de la cubierta

2.12.1 Nota: cuando sea esencial para las faenas de pesca, se podrin instalar escotillones a
ras de cubierta siempre que se puedan cerrar de manera estanca.

2.13 Manguerotes de ventilacién

2.13.1 ¢Tienen los manguerotes de ventilacién un minimo de 450 mm? Nota: este valor
puede reducirse.

2.14 Tubos de aireacién

2.14.2 ¢Tienen los tubos de aireacién un minimo de 450 mm de altura? Nota: este valor
podra reducirse si se instala un medio antirretorno.

2.17 Portas de desagiie

2.17.1 ¢Se han instalado portas de desagiie? Nota: los dispositivos de cierre no deberfan
cerrarse con llave.

2.17.3 ¢Basta con las portas de desaglie para drenar el agua de la cubierta expuesta?
Nota: véase el anexo VIII.

2.18.1 Véase 2.6.

CAPITULO 3 - ESTABILIDAD Y NAVEGABILIDAD

3.1 Generalidades
¢Se cumplen las prescripciones generales?
3.2,3.3, | Criterios de estabilidad
34
¢Qué criterio de estabilidad se debe aplicar al buque?
¢Cumple el buque el criterio de estabilidad aplicable?
Nota: véase el anexo XII.
3.7 Métodos especiales de pesca
3.7.1 ¢Se emplean en el buque métodos de pesca que imponen fuerzas adicionales durante
la faena?
¢Cumple el buque el criterio de estabilidad aumentada?
3.10 Prueba de estabilidad para buques con cubierta
¢Es necesario llevar a cabo una prueba de estabilidad?
3.11 Flotabilidad incorporada para buques sin cubierta
3.11.1 ¢ Tiene el buque compartimientos de flotabilidad?

¢Estin los compartimientos rellenos de material de flotabilidad sélido?
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¢Se puede demostrar la flotabilidad mediante un cilculo o una prueba préctica?

Nota: véase el anexo XIII.

3.12 Informacién sobre estabilidad
3.12.1 ¢Dispone el patrén de informacién sobre estabilidad?
3.12.2 ¢Esté la informacién sobre estabilidad anunciada a bordo?

CAPITULO 4 - INSTALACIONES DE MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 Generalidades

¢Se cumplen las prescripciones generales?

4.1.8 ¢Se transportan suficientes herramientas y piezas como se enumera a continuacién?

Piezas de repuesto ‘Motor: Fueraborda | Intraborda

Manual del motor y de otro equipo importante X X

X

Piezas para la bomba de agua (rotor, junta, etc.)

Bujias

Pasadores de seguridad de la hélice

Pasadores de aletas para las tuercas de la hélice

Cable de arranque

MU R R | A

Hélice

Prensaestopas del codaste

Correas para los alternadores y las bombas

Filtros de aceite lubricante

Filtros de fueloil (o cartuchos) y llave de filtro

Aceite/atomizador para impermeabilizar X

Aceite para motores, aceite para engranajes y grasa

Pernos, tuercas, arandelas, tornillos, mangueras y abrazaderas de
distintos tamafios

Pegamentos, cinta eléctrica, cable eléctrico y conectores eléctricos

Cables y cordeles de distintos tipos y didmetros

Bombillas y fusibles para las luces, incluidas las luces de
navegacién y las linternas

T R R A R R I P e e e

T e Rl

Baterias de repuesto para linternas, el equipo de comunicaciones, X
etc.

>

Piezas para la bomba o bombas de sentina X X

Herramientas Motor: | Fueraborda | Intraborda

Llaves X X

Juego de llaves de cubo X

Llave inglesa X

Llave para bujias

Pinzas

Destornilladores

R A e

Cuchillo

Polimetro

Hidrémetro

R A ke AR

Martillo
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Alicates X

Sierra y hojas de repuesto X

Cincel de acero templado X

Llave de tubos X

Linterna X X

Achicador X X

4.2 Magquinaria propulsora y equipo de popa
¢Cudntos motores hay instalados?
¢Cudl es la potencia del motor o motores instalados?
¢Es el motor intraborda o fueraborda?
¢Es el motor de gasolina o diésel? Nota: es recomendable que los motores intraborda
sean diésel

425 ¢Existe un medio de fijar el motor fueraborda al espejo de popa?

Los motores fueraborda de més de 15 kW, ¢tienen un pozo que desagua hacia el
mar?
¢Se dispone de medios alternativos de propulsién, como remos, paletas o velas?

4.3 Eje y hélice

432 ¢Cumple el didmetro del eje las prescripciones pertinentes? ‘

4.4 Arranque del motor
Nota: no es necesario para los motores con arranque manual. ‘

4.6 Aparato de gobierno

4.6.3 ¢Dispone el buque de medios alternativos de gobierno? Nota: puede ser una
espadilla.

Nota: véase el anexo XV.

4.7 Sistemas de bombeo y sistemas de tuberias

471 ¢ Tiene el tanque o tanques de combustible un indicador de nivel?
¢Tiene el tanque o tanques de combustible tuberias de aire y de llenado?
¢Se ha instalado una vélvula en la tuberia de combustible? Nota: deberia instalarse en
el tanque y debe ser posible cerrarla desde afuera de la cimara de maquinas.
¢Tiene el tanque una vélvula de desagtie?

4.7.4 ¢Estd sujeto el tanque o tanques de gasolina portétiles del motor fueraborda?

4.7.5 ¢Cudntas tomas de agua de refrigeracién para la maquinaria tiene el buque? Nota:
preferentemente, debe haber una de cada lado del casco o simplemente una.
¢Se ha instalado un filtro de malla a continuacién de la vélvula de admisién de agua?
¢Tienen los ramales de las tuberias vilvulas aisladoras?

4.7.6 ¢Se dispone de un medio de bombeo de la sentina? Nota: obligatorio para los buques
con cubierta.

4.7.8 Cuando no haya bombas instaladas, ¢se dispone de medios manuales de achique?
Nota: 1) se aplica a los buques sin cubierta; 2) puede ser un cubo, un achicador o una
bomba manual.

4.7.9 ¢Se ha instalado una bomba de sentina manual? Nota: los buques con cubierta deben
tener como minimo una bomba de sentina manual.

4.7.15 Sistemas de extraccién
Véase también el anexo XVI.
¢ Tienen instalado un dispositivo antirretorno los sistemas de extraccion que
descargan a través del casco?
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¢Se encuentra una parte de las tuberias de extraccién como minimo 350 mm por
encima de la linea de flotacién?

¢Estan las salidas del sistema de extraccién como minimo 100 mm por encima de la
linea de flotacién en carga?

4.8 Ventilacién de la cdmara de maquinas

4.8.1 ¢Son las tomas de aire del motor de tamafio adecuado? Nota: véanse las
especificaciones del fabricante.

4.10 Fuente eléctrica de emergencia

¢Se ha instalado una bateria de emergencia? Nota: necesaria para: 1) alimentar las

luces de emergencia, la radio y las luces de navegacién durante por lo menos tres
8 y 8 1%

horas; 2) para los buques que naveguen a mis de 20 millas marinas de un refugio.

4.12 Sistemas eléctricos

4.12.7 ¢Estdn las baterfas instaladas en cajas cerradas con tapas y con suficiente ventilacién?
Nota: las baterias ubicadas en los espacios de alojamiento deberfan ser herméticas y
tener ventilacidn al aire libre.

4.12.8 ¢ Tiene la bateria o el banco de baterfas instalado un interruptor de aislamiento?

4.12.9 ¢Se dispone de medios para comprobar la carga de las baterias?

4.12.10 | ¢Estdn sujetas las baterfas para evitar que se desplacen con los movimientos del
buque?

4.12.12 | ;Estén las baterias que se utilizan para el arranque del motor separadas de las que se
utilizan para otros servicios? Nota: las baterfas de arranque deberfan poder arrancar
el motor un minimo de seis veces sin recargarlas.

Nota: véase el anexo XVII.

CAPITULO 5 - PREVENCION DE INCENDIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

Parte 1 | Generalidades

¢Se cumplen las prescripciones generales?

5.7 Cantidad de dispositivos de lucha contra incendios — buques sin cubierta
¢Se ha proporcionado/instalado la cantidad necesaria de dispositivos de lucha contra
incendios?
Propulsién Sin motor Fueraborda | Intraborda
Extintor de incendios | 0 0 19
Cubo para incendioso | 0¥ 1 v
achicador

a) Prescripcién no aplicable si se lleva otro contenedor de agua (por ejemplo un achicador).
b) Prescripcidn no aplicable si se llevan dos o més extintores.

¢) Los buques mis pequefios podran estar exentos de esta prescripcidn.

5.8 Cantidad de dispositivos de lucha contra incendios — buques con cubierta

5.8.1 ¢Hay dos extintores de incendios? Nota: 1) un extintor debe estar situado cerca del
espacio de maquinas; 2) si se dispone de dos extintores, también se deberia llevar un
cubo para incendios.

5.8.2 Nota: los buques con motores fueraborda podran llevar un solo extintor.

CAPITULO 6 - PROTECCION DE LA TRIPULACION

6.1 Medidas generales de proteccién

¢Se cumplen las prescripciones generales? ‘

6.2 Aberturas de cubierta y puertas

¢Se cumplen las prescripciones? ‘

6.3 Amuradas, barandillas y dispositivos protectores
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6.3.1 ¢ Tiene el buque amuradas, barandillas y dispositivos protectores? Nota: estos deben
tener 1 metro, a menos que dificulten las operaciones de pesca.

6.10 Servicios médicos

6.10.1 ¢Se dispone de material médico, equipo e instrucciones?

Botiquin de primeros auxilios basico

Esencial

Recomendado

Vendas, tiritas, apdsitos esterilizados

X

Gasa esterilizada, cinta adhesiva

Tijeras

Imperdibles

Crema antiséptica

Pinzas

IR | R

Liquido antiséptico

Pastillas analgésicas

Proteccién solar

Lavaojos

Manual de primeros auxilios

PRI R | A

6.10.2

¢Se dispone de una guia médica e instrucciones?

6.10.4

¢Se dispone de instrucciones, incluidos los datos de contacto de los servicios
médicos? Nota: para permitir que la tripulacién pueda consultar a los servicios

médicos en tierra.

6.11.10

¢Lleva el buque una proteccién contra el sol y la intemperie? Nota: esta cobertura
también podra utilizarse para recoger agua de lluvia o como vela de emergencia.

CAPITULO 7 - DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

Parte 1 | Generalidades
¢Se cumplen las prescripciones generales?
7.12 Recomendaciones para las categorias de proyecto

¢Se proporcionan o se han instalado los dispositivos de salvamento prescritos?

Distancia al refugio: < 5 millas marinas | <20 millas marinas | <100 millas marinas
Balsa salvavidas C"Dnm
Aparato flotante C1* D«
Chaleco salvavidas” C*' D¢ % Ce Des CleDes
ieﬁales de socorro: 2 bengalas cD cD cD

e mano
Pasamanos o cabo de cD CcD cD
adrizamiento
Silbato, espejo y linterna CD CD CD
Medios para recuperar a las cD cD cD
personas del agua
Parte superior de la caseta
de gobierno pintada de un cD cD cD
color visible y con marcas de
identificacién

individual.

* La balsa salvavidas puede sustituirse por un aparato de flotacién. * Recomendado.

¥ Para todas las personas a bordo. * El chaleco salvavidas podra sustituirse por un dispositivo flotante

7.11.4

¢Tiene el buque un pasamanos o un cabo de adrizamiento? Nota: para que las

personas puedan sujetarse al buque en caso de zozobra.
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CAPITULO 9 - RADIOCOMUNICACIONES

Parte 1 | Generalidades
¢Se cumplen las prescripciones generales?
9.9 Equipo prescrito para las categorias de proyecto C y D

¢Se proporciond/instald el equipo de radiocomunicaciones prescrito?

Radio de ondas métricas o radio de mano de ondas métricas

Teléfono mévil (celular). Nota: en lugar de otras prescripciones, pero tinicamente
cuando las circunstancias locales lo justifiquen y solamente para buques que se
encuentren dentro de la cobertura de una red telefénica celular.

Receptor de radio para recibir partes meteoroldgicos.

Nota: véase el anexo XXVI.

CAPITULO 10 - EQUIPO NAUTICO

10.1 Equipo nautico
10.1.1 ¢Hay un compds instalado? Nota: puede utilizarse un compés manual.
10.1.5 ¢Se dispone de medios para medir la profundidad del agua?
10.1.6 ¢Se dispone de un reflector de radar?
Nota: véase el anexo XXIX.
10.3 Equipo de sefializacién y luces de navegacién
10.3.1 ¢Cumple el buque lo dispuesto en el Reglamento internacional para prevenir los
abordajes?
Nota: véase el anexo XXX, regla 23 d).
¢Qué luces y equipo hay instalados?
10.5.1 ¢ Afecta el alumbrado de cubierta la visibilidad de las luces de navegacién y de

sefializacidn prescritas en 10.3?

Notas/recomendaciones

O (0 (NN U BRI —
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Firma

Fecha de inspeccién
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Anexo 5

Sectores de construccion de buques y
botes

Introduccién

1 En el presente anexo se tratan los factores que a menudo tienen un efecto adverso
en la seguridad de la construccién y la calidad en general y se plantea la necesidad de
adoptar un enfoque comun para la acreditacion de los constructores de botes. Ademds,
se examinan los acuerdos contractuales entre un comprador y un constructor y las
obligaciones del constructor. En particular se formulan propuestas para la evaluacion de
las necesidades de formacién en el sector de construccidn de botes.

Los constructores

2 Los buques de casco de acero grandes por lo general se construyen en
instalaciones de caracteristicas que van de razonables a excelentes, y en la mayoria de
los casos las reglas y normativas nacionales se basan en las normas de construccién
elaboradas por las sociedades de clasificacion de buques. Ademads, un buen nimero de
estos buques pesqueros grandes se construyen con arreglo a normas de clasificacién y se
les asigna la clase. Por tanto, para que los constructores de buques cumplan las normas
asi establecidas, deben poner en prictica normas conexas de formacién de su personal.

3 Desafortunadamente, no cabe decir lo mismo de los buques pesqueros pequefios,
cuyas instalaciones de construccién varian considerablemente, desde las que se montan
en el patio de la casa y las playas hasta talleres bien equipados, y, como consecuencia,
los niveles de construccién varfan. Una cuestion comtn es que, si las hay, son pocas las
asociaciones de constructores de botes que exijan a sus miembros la adopcidn de pricticas
comerciales reconocidas y que observen normas técnicas aceptables para el proyecto
y construccién de buques pesqueros pequefios, o que los animen a ello. Ademads, son
muy pocos, y quizds ninguno, los constructores de buques pesqueros pequefios que
pertenecen a instituciones de ingenieros profesionales, o que al menos sean miembros de
cdmaras de comercio. Como resultado, en muchos casos no hay contratos en regla entre el
constructor y el comprador y no se dispone de planos o especificaciones para examen por
los servicios de inspeccién de buques pesqueros. Asi, pues, cuando se recibe una solicitud
de inscripcién una vez construido un buque, se trata como un hecho ya consumado. Tal
cosa no sucederia si el buque pesquero se fuera a construir bajo la supervisién de una
sociedad de clasificacion de buques, independientemente de que se pensara o no asignarle
una clase una vez construido.

4 Ademds, las legislaciones de muchos paises en desarrollo no prescriben la
necesidad de que un 6rgano estatal o una institucién no estatal aprobada por el Gobierno
acrediten a los constructores de botes o las compaiifas de construccién de botes. Por otra
parte, no existe un enfoque comun para la aprobacién de los constructores de botes por la
autoridad competente y las instrucciones impartidas a los oficiales del dmbito de la pesca
y las autoridades maritimas, segtin corresponda, a menudo son demasiado vagas.
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5 Resulta claro que es necesario adoptar un enfoque mejor fundado para poder
mejorar las normas de seguridad de la construccién de los buques pesqueros mediante la
aplicacién de las disposiciones de los instrumentos elaborados por la FAO/OIT/OMI.
Los constructores de botes también deben ajustarse a normas aceptables, lo cual supone
un enfoque estructurado de la formacién, mejores pricticas comerciales, funcionarios
estatales mejor informados y el cumplimiento por el sector en su conjunto.

Acuerdos contractuales

6 La seguridad de la construccién también puede mejorarse mediante un acuerdo
més formal entre el comprador y el constructor. Estos contratos deberian reflejar las
prescripciones de la ley del transporte maritimo/pesca, segin corresponda, por lo que
se refiere a los procedimientos que han de observar las dos partes en el contrato; un
aspecto clave en este respecto seria exigir la obtencién de la aprobacidn de la autoridad
competente antes de comenzar la construccién. Por lo que se refiere a la construccion y
presentacién final del buque para su inscripcién una vez terminado, se deberia garantizar
el interés del comprador a través del compromiso del constructor de permitir que los
inspectores de la autoridad competente y cualquier inspector que pueda designar el
comprador comprueben su funcionamiento.

Evaluacién

7 Con el fin de mejorar las normas de construccién y de obligar por ley a los
constructores de buques pesqueros a cumplirlas, es necesario poner en prictica un
sistema de instruccién y formacion técnicas. Sin embargo, para lograr esto es preciso
efectuar a nivel nacional una evaluacién completa de las necesidades a largo plazo y
comparar y analizar los resultados, posiblemente teniendo en cuenta las necesidades de
una subregion. También se deberia evaluar la influencia de las sociedades de clasificacion
de buques, puesto que exigen a los constructores de buques y de botes que satisfagan los
niveles de aptitud que ellas requieren de los sectores implicados. Algunas sociedades de
clasificacién someten a prueba a las personas, por lo general en el lugar de la construccién,
y expiden una autorizacién para que tales personas efectien determinadas tareas.

8 Sin embargo, aun cuando un buque no se construya con arreglo a una clase ni se
mantenga dentro de ella, un inspector podra decidir que el constructor o el reparador de
botes no cuenta con los conocimientos necesarios para efectuar ciertos tipos de trabajo,
y en casos extremos, es posible que el constructor tenga que buscar ayuda en otra parte,
incluso en el extranjero.

9 Resulta bastante claro que el dmbito del procedimiento de evaluacién serd muy
amplio, y si bien la tendencia podria apuntar hacia el estudio de medios de formacién
institucional, se deberia tener en cuenta que no se deben descartar los medios tradicionales
de formacidn, como los programas de aprendizaje.
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Formacion®

10 Tradicionalmente, los constructores de buques y de botes han adoptado
programas de aprendizaje, por lo general en conjuncién con la instruccién impartida
“fuera del trabajo”, que conducen a la obtencién de diplomas y licenciaturas. Esta
practica es comun en el denominado sector de construccién de buques, en que también
se construyen buques pesqueros bastante grandes, y de dichos programas de formacién
a menudo surgen personas que cuentan con la experiencia y la titulacién que buscan las
sociedades de clasificacién de buques y las autoridades competentes para satisfacer sus
necesidades respecto de la contratacién de inspectores de buques pesqueros, tal como se
indica en el anexo 1.

11 Sin embargo, este no es siempre el caso en el sector de pesca a pequeiia escala, en el
que las aptitudes a menudo se transmiten entre los miembros de la familia y la instruccién
formal es menos comun. Ademds, si bien los cascos de madera puede que sigan siendo la
pieza fundamental del sector de los buques pesqueros pequefios, ya se ha generalizado
el uso de otros materiales, como el plastico reforzado con fibra de vidrio, el aluminio y
otros materiales compuestos. Como resultado, han aumentado las solicitudes para que
se imparta formacidn relativa a estos materiales y poder seguir manteniendo el titulo de
constructor de botes acreditado.

12 Por tanto, si se espera que los constructores observen mejores normas de
construccion y equipo (incluido el mantenimiento), resulta lo suficientemente claro que
a largo plazo la formacién deberd ser mds estructurada y que serd necesario determinar
las necesidades cuando se proceda a elaborar la estrategia de la seguridad que se sefiala en
el capitulo 2. Sin embargo, en general se deberia disponer de instruccién sobre:

.1 carpinteria, que incluya el conocimiento de maderas adecuadas para la
construccion de botes, su tratamiento y almacenamiento;

.2 construccién con plastico reforzado con fibra de vidrio, que 1ncluya las
condiciones para la construccidn, el almacenamiento y la eliminacién sin riesgo
de los materiales;

.3 construccidn con acero, seleccién de materiales, soldadura y ensayo; y

4 construccién con aluminio, composicién del material, soldadura e inspeccién/
ensayo.

13 Debido a la variedad de materiales y los tltimos adelantos en los materiales
utilizados para la construccién de buques, se deberia prestar especial atencién a la
formacién. Sin embargo, el objetivo deberfa radicar en asegurar que se satisfacen las
necesidades de la autoridad competente y el sector de construccién de botes. En particular,
los programas de formacién deberian incluir, entre otros, los siguientes elementos:

" La Federacién Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANTI) dispone de un Indice de los
cursos impartidos en los centros de instruccién superior de sus paises miembros. La FEANI reconoce
estos cursos y considera que satisfacen las prescripciones académicas para aspirar a la obtencién del titulo
EUR ING. Asimismo, el Indice proporciona descripciones breves de los sistemas docentes de dichos
paises. Contiene unos 14 000 cursos técnicos, cada uno de ellos con sus correspondientes nombres, titulo
conferido y duracidn, y puede consultarse en el sitio de la FEANI en la Red (www.feani.org)..
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.1 soldadura,* acero y aluminio;
.2 PRFVyPREYy
.3 madera.

14 A nivel técnico, la formacion deberia formularse para impartirla también a
quienes supervisan operaciones de soldadura/control de calidad (y los inspectores de
buques pesqueros), que necesitan un conocimiento préctico de la soldadura.

15 Se deberia disponer de cursos o bien para impartir conocimientos generales o bien
para ocuparse de esferas especificas relacionadas con la soldadura.

16 La Federacién Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI)
dispone de un Indice de los cursos impartidos en los centros de instruccién superior de sus
paises miembros.

Elaboracion del plan de estudios

17 Para establecer si es posible obtener formacion en el pais o en una regién o
subregion, una vez que se hayan determinado las necesidades de formacién antes
mencionadas, podria ser necesario realizar un procedimiento relativo a la elaboracién del
plan de estudios con el fin de comprender el tipo de formacién que se requiere para cada
una de las correspondientes esferas.

Acreditacion

18 En la informacién general facilitada en los parrafos anteriores se exponen algunas
de las razones que explican la falta de un enfoque formal para la acreditacién de los
constructores de botes, a diferencia de lo que ocurre respecto de los constructores de
buques grandes. Por e]emplo, si, como se menciond anteriormente, se va a Construir un
buque bajo la supervisién de una sociedad de clasificacion de buques se podrla considerar
que implicitamente se concede al constructor designado algtn tipo de visto bueno. De
igual modo, cuando se presenta a la autoridad competente una solicitud de aprobacién
para la construccién de un buque pesquero o la modificacién considerable de un buque
existente en la que se mencione el constructor propuesto, la concesién de la consiguiente
aprobacion para la realizacion del trabajo podria dar a entender que el constructor es
competente.

19 Con el fin de abordar esta cuestion, la autoridad competente podria mantener
un registro de los constructores de botes que han sido “aprobados” mediante la practica
mencionada anteriormente. Por tanto, en el registro se haria constar la evaluacién de una
inspeccién que se haya efectuado, ya se trate de nueva construccién o de un trabajo de
reparaciéon y modificacion. Asimismo, la informacion allf registrada de los constructores
de botes “aprobados” se podria compartir en una subregidn.

20 Si se introducen normas para la construccidén y reconocimiento de buques
pesqueros pequefios, no deberfa haber necesidad de una “cliusula de exencién por
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antigiiedad”, ya que todo constructor de botes que realice trabajos en un buque pesquero
al que se apliquen las normas tendrd que ser “aprobado” mediante el proceso de
inspeccidn, o, por el contrario, rechazado.

21 Considerando que toda norma de construccién asi adoptada se aplicard también
a buques importados, podria pensarse en la necesidad de dividir el registro a fin de hacer
una lista de constructores de buques importados, aunque quedaria excluida la concesién
de la “aprobacién” al constructor. La inclusién en la lista, sin embargo, implicaria que el
buque satisface las normas prescritas.

22 Se deberia asimismo tener en cuenta que el enfoque dado a la acreditacién podria
vincularse a las prescripciones aplicables a los inspectores de buques pesqueros y, en
particular, de buques pesqueros pequefios, puesto que la evaluacién que se requiere para
los inspectores cubriria aspectos que también cubre la evaluacién que se aplica a los
constructores de botes, habida cuenta de que aquellos podrian proceder de las filas de
estos tltimos.

23 El propésito de la formacién en soldadura deberia radicar en la ensefanza de
técnicas de soldadura y de manipulacién requeridas para cada uno de los procedimientos
de soldadura principales. Se deberia poner énfasis en la técnica dado que las personas que
reciben la formacion deberdn estar en condiciones de alcanzar el nivel de competencia
practica en soldadura requerido por la autoridad competente. Por tanto, se dedicard
menos tiempo a la ensefianza tedrica.
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Anexo 6

Cdédigo de conducta de los inspectores
de buques pesqueros pequefios

Introduccién

1 En el presente anexo se facilitan orientaciones acerca de la conducta que debe
observar una persona autorizada para efectuar la inspecci6n de un buque pesquero de
eslora inferior a 24 metros. Se imparten una serie de principios basicos que podrlan
adqumr caracter juridico cuando se determine que es necesario establecer un servicio de
inspeccién de buques pesqueros.

Debida diligencia

2 Por lo que se refiere a todas las partes interesadas, debe quedar bien entendido
que el propietario o los supervisores de un buque pesquero deben ejercer la debida
diligencia respecto de su mantenimiento y dotacidn, y asegurarse de que es apto para
navegar antes de hacerse a la mar. Una persona empleada por el propietario para efectuar
reparaciones también debe mostrar la debida diligencia y llevar a cabo las reparaciones
minuciosa y adecuadamente, pese a cualquier actitud de apremio del propietario. Por otra
parte, una persona autorizada para inspeccionar buques pesqueros tiene que ser diligente
en todo momento en el cumplimiento de sus tareas para asegurarse de que no la acusen
de negligencia.

3 Si bien este cédigo de conducta propuesto tiene por objeto suministrar
orientaciones a los inspectores de buques pesqueros pequefios de eslora inferior a 24
metros, los principios generales se pueden aplicar a la inspeccién de buques pesqueros mas
grandes.

Principios basicos

4 Ningin buque pesquero nacional deberfa utilizarse parafines de pesca o actividades
conexas a menos que se le haya expedido un certificado vélido de navegabilidad.

5 La autoridad competente podrd en cualquier momento y sin previo aviso
ordenar la inspeccién de cualquier buque pesquero a fin de determinar si es apto para la
navegacion y para la pesca.

6 Toda persona autorizada por la autoridad competente para inspeccionar buques
pesqueros pequefios para determinar si son aptos para navegar deberia poseer la titulacién
y la experiencia adecuadas.

7 Ninguna persona autorizada por la autoridad competente para inspeccionar
buques pesqueros pequefios deberia ejercer ningtin tipo de discriminacidn, ni en la forma
ni en la prictica, contra determinadas clases de buques pesqueros, puertos de operacién
o constructores de buques pesqueros.
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Aspectos éticos

8 Las personas autorizadas por laautoridad competente para reconocer/inspeccionar
buques pesqueros a fin de determinar si son aptos para navegar deberian demostrar un
alto grado de integridad personal y profesional.

9 En el ejercicio de sus funciones profesionales, las personas asi facultadas por la
autoridad competente para la inspeccidn de un buque pesquero pequefio deben reconocer
que la satisfaccion de las necesidades del sector de la pesca requiere una capacidad y
un compromiso que a menudo estin por encima de su propia conveniencia. Deben ser
diligentes en el desarrollo de la labor que realizan en nombre de la autoridad competente.

Propésito del Cédigo de conducta de los inspectores de buques
pesqueros pequefios

10 Que todos los buques pesqueros se construyan, mantengan y exploten de
conformidad con normas minimas aceptables.

1 Que el reconocimiento/inspecciéon de un buque pesquero se realice de manera
profesional, con arreglo a un elevado nivel de integridad y equidad.

Realizacién de las inspecciones

12 Se recomienda expedir a los inspectores de buques pesqueros un documento de
autorizacién para la inspeccién de esos buques.

13 Toda inspeccién de un buque pesquero existente deberia realizarse en presencia
del patrén o del propietario.

14 En el caso de un buque pesquero en construccidn, la inspeccion deberfa realizarse
en presencia del constructor. Se deberia notificar al comprador la fecha de inspeccién a fin
de que también pueda estar presente.

15 Al planificar las inspecciones, los mnspectores de buques pesqueros deberian tratar
de asegurarse de que en cada etapa importante de la construccidn se exprese satisfaccion
o insatisfaccién con la misma. En particular, se indicard insatisfaccion en el momento
mismo en que el inspector abrigue dudas, para evitar que el constructor continde un
trabajo que quizds habria que desechar en una etapa posterior y también para evitar
disputas entre el constructor y el comprador.

uando un mspector de buques pesqueros carezca de los conocimientos necesarios
16 Cuand tor de b zcadel t

para realizar una determinada inspeccién, puede ser ayudado por una persona que posea
los conocimientos necesarios y que sea aceptable para la autoridad competente.

17 El inspector de buques pesqueros y cualquier persona que le ayude no deberian
tener intereses comerciales en los buques que se inspeccionan.

18 Si el mnspector de buques pesqueros presencia las pruebas técnicas de un buque,
una prueba de estabilidad o cualquier otra comprobacidn, no deberia asumir el mando del
buque.
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19 Cuando un inspector de buques pesqueros no esté plenamente satisfecho con
el estado de un buque pesquero que, por otra parte, es apto para navegar, en el registro
del buque se podrin especificar condiciones que obliguen a los propietarios a adoptar
medidas dentro de un plazo determinado, en todo caso anterior al siguiente reconocimiento
periédico programado.

20 Cuando un buque pesquero sea deficiente y la deficiencia no se pueda corregir en
el lugar de inspeccidn, el inspector de buques pesqueros, tras considerar las condiciones
meteorolégicas reinantes y siempre que la deficiencia no constituya un riesgo patente
para la seguridad del buque, su tripulacién y el medio ambiente, podrd permitir que el
buque se dirija a otro lugar en que la deficiencia pueda rectificarse hasta un nivel adecuado
determinado por él como resultado de la inspeccién.

21 Cuando, después de una inspeccidn, se determine que el buque no es apto para
navegar o para la pesca, el mspector de bugues pesqueros deberia recomendar de inmediato
que le retiren el certificado de navegabilidad y le impidan hacerse a la mar.

Expedicion de certificados

22 El inspector de buques pesqueros deberia hacer un informe de todas las
inspecciones realizadas y firmar una recomendacién para la expedicién de un certificado.
De igual modo, si decide no recomendar la expedicién de un certificado, deberia formular
y refrendar con su firma las razones de tal decisién.

23 Se podrd pedir a un inspector de buques pesqueros que investigue la pérdida o
destruccién de un buque pesquero, o su retirada del servicio como tal, y que pida la
devolucién del certificado de matricula del buque.

Asesoramiento prestado por el inspector

24 Un mnspector de buques pesqueros podré ser consultado de vez en cuando por los
constructores y reparadores de botes, pescadores o propietarios de buques pesqueros y
podré prestarles asesoramiento técnico respecto de una ley, sus reglas y cldusulas. En tales
casos, serd necesario ejercer la debida diligencia y reconocer las limitaciones del inspector
y, en casos de duda, la peticién de asesoramiento deberia dirigirse a una persona mads
competente.

25 Cuando se preste asesoramiento en relacién con tipos de buques, miquinas y
equipo, el inspector de buques pesqueros no deberia tener ningin interés financiero en la
actividad comercial de los fabricantes que se recomienden.

26 Un inspector de buques pesqueros no deberia prestar asesoramiento técnico que
no sea coherente con las normas de seguridad de construccién aprobadas y las normas
del equipo de seguridad establecidas en las reglamentaciones o cldusulas en virtud de
la ley aplicable.
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Litigios

27 A menos que las disposiciones de la legislacién nacional establezcan lo contrario,
un mspector de buques pesqueros podra ser citado en calidad de “testigo” o de “testigo
perito”. Dado que el interrogatorio verbal es el tinico medio para recusar el testimonio
o la buena fe del testigo sin tener que recurrir a una correspondencia interminable, el
inspector de buques pesqueros deberd demostrar:

.1 conocimientos;

.2 integridad;

3 logica;

4 aptitud para comunicarse; y
.5 decision.

28 Se podrd pedir a un testigo que presente informes escritos. Por consiguiente, el
inspector de buques pesqueros debe estar en condiciones de preparar tales informes con
brevedad y exactitud, sin emplear términos que puedan tener mds de un significado. Del
mismo modo, las pruebas fotogrificas deben presentarse de forma que acompaiien al
punto o puntos subrayados en el informe y los ilustren claramente.

29 Cuando la legislacién nacional incorpore la “Doctrina del privilegio” y ante la
posibilidad de que se puedan interponer procedimientos judiciales, o sean inminentes, un
inspector de buques pesqueros que intervenga en el asunto podra presentar un informe a
un asesor juridico (el organismo encargado de la inspeccién de buques pesqueros) con el
fin de recibir asesoramiento en la materia.



Anexo 7

Ejemplos de acuerdos internacionales
pertinentes, tanto vinculantes como de
caracter voluntario

1 Los convenios internacionales y otros instrumentos juridicos, acuerdos o
medidas de colaboracién citados a titulo de ejemplo a continuacién, que conciernen a
quienes trabajan en el sector de la pesca y en el proyecto y construccién de buques, asi
como a sus actividades, se ven reforzados ademds por un gran niimero de resoluciones y
recomendaciones.

Especificaciones normalizadas sobre el marcado e identificacion de
los buques pesqueros (FAO, 1989) (de aplicacién voluntaria)

2 Tienen como fin proporcionar una ayuda para la ordenacién de la pesca y la
seguridad en el mar mediante el marcado de los buques pesqueros para identificarlos
basindose en el distintivo de llamada radioeléctrica internacional. Tales marcas deberfan
ser visibles a ambos costados del buque (en el casco o la vela, segun corresponda) y en
una superficie horizontal. En las especificaciones el término “buque” se refiere a todo
buque que se vaya a destinar, se dedique o probablemente se vaya a dedicar a la pesca o
actividades conexas en aguas de Estados distintos del Estado de abanderamiento.

Cédigo de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995) (de
aplicacién voluntaria)

3 Uno de los objetivos del Cédigo radica en garantizar la sostenibilidad a largo plazo
de los recursos vivos del mar, de forma que puedan ser explotados por las generaciones
futuras, por lo cual contribuye considerablemente a la proteccién de los alimentos y a
las oportunidades de empleo en el mundo. El articulo 8 del Cédigo de Conducta (véase el
anexo 1) se refiere con mayor detalle a la disposicidn relativa a las operaciones de pesca.

Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los
abordajes, 1972 (Reglamento de Abordajes 1972)

4 Este Convenio establece principios y reglas relacionados con las luces y marcas
P p1os 'y reg y
que deben exhibir los buques, asi como los reglamentos del trifico maritimo.

Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar (Convenio SOLAS), 1974, y sus protocolos

5 El Convenio fomenta la seguridad en el mar estableciendo para ello un acuerdo
comun, principios y reglas uniformes. Si bien las reglas no se aplican a los buques
pesqueros, a menos que expresamente se indique lo contrario, en el caso de los buques
pesqueros es necesario referirse al capitulo V (Seguridad de la navegacién) excepto los
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buques que naveguen por los Grandes Lagos de América del Norte y las aguas que
comunican a estos entre si y las que les son tributarias, hasta el limite oriental que marca
la salida inferior de la esclusa de St Lambert, en Montreal, provincia de Québec (Canada).

Convenio internacional sobre buisqueda y salvamento maritimos,
1979

6 El Convenio establece un plan de busqueda y salvamento maritimos (SAR)
internacional que abarca las necesidades de los sistemas de notificacién para buques, los
servicios SAR vy el salvamento de personas necesitadas de socorro en el mar.

Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los
buques pesqueros, 1977, y su Protocolo de 1993 relativo al mismo
(no se encuentra en vigor)’

7 El Convenio y su Protocolo proporcionan principios y reglas uniformes para la
construccidn, equipo, estabilidad, radiocomunicaciones y otros aspectos de la seguridad
de los buques pesqueros.

Cédigo de seguridad para pescadores y buques pesqueros, Parte A,
2005 (de aplicacion voluntaria)

8 El propésito de la Parte A del Cédigo es facilitar informacién a fin de promover
la seguridad y la salud de la tripulacién de los buques pesqueros. Ademds, puede
servir de orientacién para quienes se ocupan de elaborar medidas para mejorar ambos
aspectos a bordo de los buques pesqueros, aunque no estd destinada a sustituir las leyes
y reglamentaciones de caricter nacional. Abarca buques pesqueros con cubierta y sin
cubierta de todos los tamafos y reconoce el importante papel de la ordenacién de la pesca
en relacién con la seguridad de los buques pesqueros y sus tripulaciones. La Parte A estd
ampliamente documentada con 20 apéndices pertinentes sobre la seguridad y la salud
operacional.

Convenio internacional sobre normas de formacion, titulacién
y guardia para el personal de los buques pesqueros (Convenio de
Formacion para Pescadores, 1995)

9 Con el establecimiento, por comun acuerdo, de normas internacionales de
formacién, titulacidén y guardia para el personal de los buques pesqueros, se procura
mediante este Convenio fomentar la seguridad de la vida humana en el mar y la proteccién
del medio marino. Contiene disposiciones aplicables al personal que presta servicio en
buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, a los patrones y los oficiales
encargados de la guardia de navegacion y a los jefes de mdquinas y primeros oficiales de
méiquinas en buques pesqueros dotados de una maquina propulsora principal con una
potencia igual o superior a 750 kW.

* El “Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantacién de las disposiciones del Protocolo de
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques
pesqueros 1977” deja sin efecto y reemplaza al Protocolo de Torremolinos de 1993.
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10 El Convenio internacional sobre normas de formacidn, titulacién y guardia para
el personal de los buques pesqueros, 1995, suplementa el Protocolo de Torremolinos pues
establece el marco normativo para la formacién vy titulacién del personal de los buques
pesqueros.

11 El Convenio de Formacién para Pescadores contiene normas de formacién y
titulacién para patrones y oficiales encargados de las guardias en buques pesqueros
de eslora superior a 24 metros, para oficiales de mdquinas de buques dotados de una
potencia superior a 750 kW y para los miembros de la tripulacién encargados de las
radiocomunicaciones. Un aspecto importante del Convenio es que también requiere la
formacién bésica sobre seguridad (anterior al embarco) de todo el personal de los buques
pesqueros.

12 El Convenio promueve el concepto de la formacién basada en la competencia,
aunque no se ocupade los niveles de dotacién. Sibien el Convenio se refiere especificamente
a buques pesqueros grandes, la OMI anima a las autoridades competentes nacionales a
aplicar las normas de formacién y titulacién a las tripulaciones de buques mis pequefios
a través de normativas nacionales pertinentes.

13 La formacién es obviamente un factor esencial para mejorar la seguridad.
Abarca no solamente la formacién que deberfa impartirse antes de que los pescadores se
embarquen, sino también formacién en toma de conciencia y ejercicios de salvamento y
lucha contra incendios, asi como formacién especifica para el equipo y operaciones de un
buque en particular. Tal como se indicé anteriormente, la normativa basica internacional
para la formacién de los pescadores es el Convenio internacional sobre normas de
formacion, titulacién y guardia para el personal de los buques pesqueros, 1995, de la
OM]I, que suministra las normas internacionales para tal efecto.

Documento que ha de servir de guia para la formacién y
titulacion del personal de buques pesqueros, 2001 (de aplicacion
voluntaria)

14 Contiene orientaciones para la formacién de personal que presta servicio a bordo
de buques pesqueros de todos los tamaiios.

15 Este es otro documento que ha sido elaborado por la FAO, la OIT y la OMIL.
Abarca la formacidn y titulacién de los miembros de la tripulacién de buques pesqueros
pequefios y grandes que faenan a escala industrial. Tiene por objeto proporcionar
orientaciones para quienes elaboran, establecen o revisan planes de formacién a nivel
nacional para los programas de formacién y titulacién destinados a los miembros de
la tripulacién. Por su parte, la OMI ha elaborado varios cursos modelo para ayudar a
implantar el Convenio de Formacién para Pescadores.

Convenio internacional para prevenir la contaminacién por los

buques, 1973 (MARPOL 73/78)

16 Los cinco anexos del Convenio MARPOL 73/78 contienen reglas detalladas
que abarcan las diversas fuentes de contaminacién. El Anexo V (Reglas para prevenir la
contaminacién por las basuras de los buques), guarda relacién con la seguridad en el mar,
independientemente de que la basura provenga de un buque mercante o un buque pesquero.
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En el caso de los buques pesqueros, los artes de pesca perdidos por accidente, desechados
o abandonados pueden representar un peligro para la seguridad de la navegacion.

Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969
17 Aplicable a los buques de eslora igual o superior a 24 metros.

18 El Convenio establece arqueos brutos y netos, que se calculan independientemente.
Las reglas se aplican a todos los buques construidos el 18 de julio de 1982, la fecha de
entrada en vigor, o posteriormente, mientras que los buques construidos antes de esa
fecha pudieron conservar el arqueo original durante 12 afios después de la entrada en
vigor, o hasta el 18 de julio de 1994.

19 El arqueo bruto constituye la base de la reglamentacién sobre dotacidn, las reglas
de seguridad y las cuotas de inscripcidn.

20 Para calcular los derechos portuarios, se utiliza tanto el arqueo bruto como el
neto.

Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero (N° 188) y la
Recomendacién N° 199

21 El Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero (N° 188) abarca las condiciones
de vida y de trabajo a bordo de los buques pesqueros. El Convenio es flexible, por lo cual
es aplicable a todo tipo de pesca comercial y puede ser implantado por los Gobiernos de
todo el mundo, con independencia de sus circunstancias particulares. Tiene por objeto
asegurarse de que los pescadores disfruten de condiciones decentes de trabajo a bordo de
los buques pesqueros por lo que respecta a las prescripciones minimas para el trabajo a
bordo, las condiciones de servicio, alojamiento y alimentacidn, proteccidn de la seguridad
y la salud en el trabajo, atencién médica y seguridad social.

22 El Convenio abarca los siguientes aspectos:

.1 responsabilidades de los propietarios y patrones de los buques pesqueros por la
seguridad de los pescadores a bordo y de los buques;

.2 edad minima para trabajar a bordo de un buque pesquero y para desempefiar
ciertos tipos de actividades;

3 examen y certificado médicos requeridos para trabajar a bordo de buques
pesqueros, y la posibilidad de conceder exenciones para quienes trabajen a
bordo de buques pequefios o permanezcan embarcados durante periodos
cortos;

4 dotacidn y horas de descanso;

.5 lista de la tripulacién;

.6 acuerdos de trabajo de los pescadores;

.7 repatriacién;
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.8  contratacién y colocacién de los pescadores y uso de agencias de empleo
privadas;

.9  remuneracion de los pescadores;

.10 alojamiento y alimentacién a bordo;

.11 atencién médica en el mar;

.12 seguridad y salud en el trabajo;

.13 seguridad social; y

.14 proteccién en caso de enfermedad, lesiéon o muerte relacionadas con el trabajo.

23 La Recomendacién sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007 (N° 199)
complementa este Convenio y facilita orientaciones adicionales.

24 Quienes intervienen en el proyecto y construccién de buques pesqueros
(incluidos los propietarios de buques pesqueros) deberian estar familiarizados en
particular con la Parte V del Convenio (articulos 24 a 28), que trata sobre el alojamiento
y la alimentacidn, y con el Anexo III" (obligatorio), relacionado con este dmbito. En la
seccién “Planificacién y control” del Anexo III se dispone, entre otras cosas, que cada
vez que se construya un buque o se reconstruya el alojamiento de la tripulacién a bordo
de un buque, la autoridad competente debe asegurarse de que se cumplan los requisitos
previstos en este Anexo (que contiene normas de proyecto y construccién relativas
a la altura libre; ruido y vibraciones; ventilacién; calefaccion y aire acondicionado;
iluminacién; dormitorios (dimensiones y equipo); nimero de personas por dormitorio;
comedores; bafieras; duchas; retretes y lavabos; instalaciones para la atencién de
pescadores enfermos o lesionados; instalaciones de recreo; cocina y despensa; alimentos
y agua potable y condiciones de hmpleza y habitabilidad). En el caso de buques de eslora
igual o superior a 24 metros, se exigird que los planos detallados del alojamiento y la
informacién correspondiente se sometan a la aprobacién de la autoridad competente o de
una entidad autorizada por esta. Ademds, en lo que atafie a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, cada vez que se reconstruya o altere sustancialmente el alojamiento
de la tripulacién del buque pesquero, la autoridad competente debera inspeccionar este
espacio para verificar que cumple los requisitos del Convenio, y asimismo cuando un
buque reemplace su pabellon por el pabellén del Estado Miembro. Cuando lo considere
oportuno, la autoridad competente podrd llevar a cabo inspecciones adicionales del
alojamiento de la tripulacién.

25 Otras partes del Convenio, como las disposiciones relativas a la atencién médica
a bordo, también afectarin al equipamiento de los buques (por ejemplo, suministros
médicos, equipo de comunicaciones, etc.).

26 Incluso en los casos en que un Estado no haya ratificado el Convenio, dicho
Estado deberia tenerlo en cuenta con el fin de asegurarse de que los buques no tengan
dificultades al operar en aguas extranjeras, al visitar puertos extranjeros, o, en una fecha
futura, al venderse en el extranjero o matricularse en otros Estados.

" Se debe tener en cuenta que el parrafo 2 del anexo III incluye una cldusula de exencién por antigiiedad para
los buques cuya construccién haya empezado antes de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de
abanderamiento (véanse los parrafos 1 y 2 donde figura el texto correcto).
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Anexo 8

Lista anotada de publicaciones
pertinentes

FAO (www.fao.org)

Orientaciones técnicas para la pesca responsable — Operaciones
pesqueras

Las Orientaciones técnicas son un aporte a la implantacién del Cédigo de conducta
para la pesca responsable por lo que respecta a las operaciones de pesca. Estn dirigidas
a los Estados, organizaciones internacionales, organismos de ordenacién de la pesca,
propietarios, administradores y arrendatarios de buques pesqueros, y a los pescadores y
las organizaciones que los agrupan.

La seguridad en el mar como parte integrante de la ordenacion
pesquera

En este documento de la FAO se ofrece un examen detallado de las cuestiones de
seguridad en el mar y se llega a la conclusién que la seguridad en el mar debe integrarse
en la ordenacién de la pesca.

Report of the FAO/SPC regional expert consultation on sea
safety in small vessels. Suva (Fiji), 9 a 13 de febrero de 2004

La Consulta tuvo lugar en Suva del 9 al 13 de febrero de 2004. Las deliberaciones se
centraron en particular en la importancia de una buena informacién sobre accidentes
maritimos, prescripciones obligatorias para la matricula de buques, inspeccién de
buques y certificacién de la tripulacién, aphcaaon de las reglas en lugares remotos y
prescripciones acerca de la formacién para mejorar la seguridad en los buques pesqueros
pequefios. En el informe se facilita una serie de recomendaciones, junto con los aspectos
relativos a su implantacidn.

Aspects of sea safety in the fisheries of Pacific Island countries

Esta publicacidn es el informe de un estudio de la seguridad en el mar relativa a pesquerias
en la regién de las islas del Pacifico realizado por la FAO en 2003. Tiene por objeto
ayudar a los administradores de pesquerias a concebir la seguridad en el mar como un
objetivo legitimo e importante de la ordenacién de la pesca, a centrar mds la atencién en
la seguridad de los buques pequefios y a mejorar los sistemas para el registro/andlisis de
datos sobre accidentes maritimos y utilizar los resultados. También podri servir como
documento de debate en cualquier reunién futura que cuente con la asistencia de personas
motivadas de diversas disciplinas pertinentes, centradas en el examen de cuestiones
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dificiles relativas a los buques pequefios y con el objetivo de alcanzar resultados que
repercutan positivamente en los programas de seguridad en el mar a nivel regional y
nacional.

Sub-Regional Workshop on Artisanal Safety at Sea, Banjul, the
Gambia, 26 to 28 September 1994

Seminario subregional organizado por el IDAF (Programa de la FAO para el desarrollo
integrado de la pesca artesanal en Africa occidental) sobre seguridad en el mar, que tuvo
lugar en Banjul (Gambia), del 26 al 28 de septiembre de 1994. Tuvo como objeto examinar
los resultados de un estudio de los accidentes en los diferentes paises, determinar los
problemas fundamentales y examinar informacién sobre el estado de las actividades de
seguridad en el mar en los diferentes paises y elaborar una propuesta preliminar para un
proyecto subregional sobre seguridad en el mar.

Safety Guide for Small Fishing Boats

Estas orientaciones tienen por objeto presentar medidas sencillas para asegurarse de
que los botes nuevos satisfagan las normas de seguridad aceptadas internacionalmente.
Trata especialmente de botes pequefios, de eslora inferior a 15 metros, que, como lo ha
demostrado la experiencia, son los mds propensos a sufrir accidentes.

Final report of the project TCPproject/RLA/0069 — Development
of standards for the construction and inspection of small fishing
vessels

Este proyecto de la FAO tuvo como objetivos principales la prictica y el cumplimiento
de las normas prescritas para la construccién de buques pesqueros pequefios mediante:

.1  enmiendas a los reglamentos de la pesca de los paises de la Organizacién de

Estados del Caribe Oriental (OECO) y Barbados;
.2 un sistema autorizado de inspeccién de buques pesqueros; y

.3 mejora de las aptitudes técnicas de los constructores de botes e inspectores.

OIT (www.ilo.org)

La mayoria de las publicaciones que se indican a continuacién estin disponibles en el
sitio de la OIT en la Red, en especial en http://www.ilo.org/public/english/protection/
safework/index.htm.



Anexo 8 — Lista anotada de publicaciones pertinentes

Directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestion de la
seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001)

Las Directrices tienen como objeto contribuir a la proteccién de los trabajadores
contra riesgos y eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes
relacionados con el trabajo. Proporcionan orientacidn a nivel nacional y empresarial, y
pueden utilizarse para la creacién de un marco para los sistemas de gestion de la seguridad
y la salud en el trabajo.

Risks and dangers in small-scale fisheries: An overview.
(Documento de trabajo presentado por M. Ben-Yami)

Este documento de trabajo ofrece una visién global de los riesgos y los peligros en las
pesquerias de menor escala y artesanales, incluidas las condiciones de trabajo, los enfoques
relativos a la seguridad en paises desarrollados yen desarrollo, los accidentes relacionados
con el medio marino, la navegacion y las operaaones de pesca, los problemas relacionados
con el proyecto y construccion de botes, asi como otros riesgos y peligros.

Otros repertorios de recomendaciones practicas de la OIT de posible interés para el
sector de la pesca son los siguientes:

Seguridad y salud en los puertos, 2005
Factores ambientales en el lugar de trabajo, 2001

VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 2001

Directrices técnicas y éticas relativas a la vigilancia de la salud de los
trabajadores, 1998

Registro y notificacién de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
1996

Seguridad en la utilizaciéon de productos quimicos en el trabajo, 1993
Seguridad en la utilizacién del amianto, 1984

Proteccién de los trabajadores contra el ruido y las vibraciones en los lugares de
trabajo, 1977

Seguridad e higiene en la construccién y reparacién de buques, 1974

Manuales de formaciéon SafeWork

En el marco del programa SafeWork de la OIT se ha elaborado una serie de documentos
que pueden utilizarse como manuales didicticos o guias para profesores de cursos
de seguridad y salud en el trabajo organizados por empleadores, organizaciones de
trabajadores o instituciones docentes. Si bien no estin destinados especificamente al
sector de la pesca, estos documentos pueden ser de gran utilidad para el tratamiento de
cuestiones como el ruido y las vibraciones, la ergonomia, el control de los peligros y el

SIDA.
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Lista de comprobacién ergonémica

Lista de soluciones ergondémicas pricticas y de aplicacién ficil para mejorar las
condiciones de trabajo. Este manual rico en ilustraciones y de uso ficil es una herramienta
sumamente util para todos aquellos que desean mejorar las condiciones de trabajo en
cuanto a seguridad, salud y eficacia. Cada uno de los 128 puntos de comprobacién se ha
elaborado para ayudar al usuario a examinar los distintos puestos de trabajo y determinar
las soluciones practicas que pueden aplicarse en las circunstancias locales. Elaborado
conjuntamente con la Asociacidon Internacional de Ergonomia, 1996.

Fichas internacionales de riesgos por ocupaciones — Buceador
pescador indigena

Las fichas internacionales de riesgos por ocupaciones facilitan informacién polivalente
sobre los riesgos y las nociones de prevencion relacionados con trabajos especificos.
Estin dirigidas a todos aquellos interesados de manera profesional en la seguridad
y la salud en el trabajo, como son los médicos y personal de enfermeria de trabajo,
técnicos de seguridad, higienistas, especialistas en educacion e informacidn, inspectores,
representantes de los empleadores y de los trabajadores, oficiales de seguridad y cualquier
otra persona competente en el tema.

OMS (www.who.int/en/org)
Guia médica internacional de a bordo

Guia para el saneamiento de embarcaciones (enmendada)

Otras publicaciones

Directiva 92/29/CEE del Consejo de la Unién Europea relativa a las disposiciones
minimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de
los buques

Publicacion 60079 de la CEI

Nordic Boat Standard, 1991. (www.sigling.is)

Possible Framework for a Model Maritime Administration. Hubbard and Hope.

Maritime Occupational Safety Regulations, 1994. Chapters I & IV. (www.samsa.org.za)

Code of Safe Working Practice for Fishing Vessel. (www.samsa.org.za)



Las Directrices de implantacion FAO/OIT/OMI estan dirigidas a la atencién de los
ministerios maritimos, de trabajo y de pesca y a cualquier otro ministerio pertinente
para el momento en que decidan implantar los tres instrumentos de la FAO/OIT/OMI
relativos al proyecto, la construccion y el equipo de buques pesqueros de todo tipo y
tamafo. Estos instrumentos son la Parte B del Cédigo de seguridad para pescadores

y buques pesqueros, las Directrices de aplicacion voluntaria para el proyecto, la

construccién y el equipo de buques pesqueros pequefios y las Recomendaciones
de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de eslora inferior a 12 metros
y los buques pesqueros sin cubierta. Si bien la intencién no es proporcionar una sola

prescripcion para mejorar la seguridad, con las Directrices se procura alcanzar una
mayor concienciacién y ofrecer orientaciones sobre una gran variedad de cuestiones
que deben abordarse de manera eficaz y con un enfoque integrado. A este respecto,
la cooperacién y coordinacion entre las administraciones maritimas, de trabajo y de
pesca es importante, especialmente cuando las responsabilidades por la seguridad
de los buques pesqueros se distribuyen con arreglo a las leyes pertinentes. Las
Directrices de implantacién abarcan areas tales como el desarrollo de una estrategia
de seguridad; repercusiones juridicas; prescripciones administrativas; creacion
de capacidad; formacién de los miembros de la tripulaciéon; cumplimiento de las
reglas; y seguridad operacional. Pese a que el propésito principal de las presentes
Directrices es ayudar a las autoridades competentes en la implantacién de
instrumentos de caracter voluntario, también pueden ser utiles al implantar
las disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la
implantacién de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos
de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para
la seguridad de los buques pesqueros, 1977.
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