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 .4002لت دِّعُ

 

MC510/A 

 
 مدونة ممارسات 

 تعبئة ونقل الفاكهة والخضر الطازجة

(CAC/RCP 44-1995) 

 

 - أولاالقسم  -

 النطاق

من أجل المحافظة علىى جىو      على الوجه الصحيح توصي هذه المدونة بتعبئة ونقل الفاكهة والخضر الطازجة  3-3

 .المنتج أثناء النقل والتسويق
 

 - ثانياالقسم  -
 

 ا وررق حمميههاأحوالهوتصميم معدات النقل 
 

 رراز النقل ونوع المعدات  4-3

 :العواملتشمل 

 المقصد؛وجهة  -

 قيمة المنتج؛ -

  رجة قابلية المنتج للتلف؛ -

 كمية المنتج المرا  نقله؛ -

  رجة حرار  التخزين والرطوبة النسبية الموصى بهما؛ -

 المنشأ والمقصد؛ جهاتظروف  رجة الحرار  الخارجية في  -

 قصد بواططة النقل اجووي أو الريي أو البحري؛للوصول إلى وجهة الم يستغرقه الانتقالوقت الذي ال -

 رطوم الشحن المتفق عليها مع الناقلين؛ -

 .نوعية خدمة النقل -

 

معوليةة ونوييةة مدمةة النقةل الةم اقةدمها لنهةل النةااهب ال جانةب الرسةو             في يجب النظر بحرص  4-4

وينبغىي   .سىح  الخدمىة علىى حىين  ىر      مىا تُ  وأحيانىا  . ًتحد  الخدمات والريامج الزمنية أو تعدل أطىبوعيا  .المطهوبة

للشاحنين أن يتصلوا بسلطات الموانئ اجووية والبحريىة في مىواقعها الصىلية والمواقىع المقصىو   للحصىول علىى أحىد          

للمعلومات، حيى  يقىوم اليرى       ًممتازا ًالمحلية تعتري مصدراكما أن مطبوعات التجار  . المعلومات عن الخدمات المتاحة

 . مقاصدهاوجهات من الناقلين ووكلاؤها بالإعلان عن جداولها الزمنية و
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معظةم   مة  أجةل   ،مناحةة  ، اذا مةا كانة   المقفهةة  اتحناى باسنخدا  المقطورات المةدة  وحاواةات ال ة   اوصَ  4-1

ويجى  أن تتبقىى فىك  كافيىة مىن       .أو أكثر أسبوياً اوتخزانه ااننقالهفتر   رول ابه  مال المننجات العالية الحجم

ويميرن للناقلين الذين يستخدمون مقطورات وحاويات أن يقدموا خدمات من البىا  إلى  . نتقالبعد الا للتسويق عمر المنتج

 .ومن شأن ذلك أن يقلل من مناولة المنتج وتعرضه وتضرره وطرقته. البا 

 

 والمنتج الىذي ينقىل جىوا     .اسنخدا  حاواات البضائع الجواة أاضا لنقدام مدمات م  الباب ال البابيمك    4-2

بيىد أن  . أعلىى مىن   هىا    وتيرىاليف الشىحن جىوا    . يعتري بصفة عامة منتجا مرتفع القيمة وقابلا للتلف بدرجة مرتفعىة 

 . تحس  بالساعات وليس باليام نقلأوقات ال

 

ويتطل  ذلىك  . ًهبضاية جوال رب نقالةالمننجات في حاواات جواة غير مدة  أو يهى مصات ح  الكثير م    4-5

وتمىس الحاجىة في المطىارات إلى مرافىق     . في موانئ المنشأ والمقصىد لحمايىة المنىتج عنىدما تتىأخر الطىا رات       وثيقا  تنسيقا 

اجووية المري   متاحة وينبغي اطتخدامها كلمىا  والحاويات .   المنتججو في  رجات حرارتها ليرفالة  يتا التحيرالتخزين ل

 .الحرارية المعزولة يعتري خيارا   طيةواطتخدام ال. أميرن

 

للاسنفاة  م   ًما ا ح  جوا ًمقفهه أحيانا ب احناتوالمننج الذي يمك  شحنه في مقطورات مدة  وحاواات  4-6

ويتعين النظر في إيجا  نظىام  . ًة والمعروض محدوةاظروف السوق العاجهة، مثل بدااة موسم تكون الأسعار فيه مرتفع

 .متين و قيق لرصد أو إظهار  رجات الحرار  والرطوبة النسبية أثناء النقل في حاويات متيراملة

 

يحناج النقل لمسافات رواهة يد المنامات المداراة والمنجمد  معدات جيةد  النصةميم لنحمةل بيئةة العبةور        4-7

وحاويىات  ( قىدما   24)مىك   3246ومن بين السمات المستصوبة في المقطورات المري   التي يصل طولها إلى . وحمااة المننج

 :ما يلي على طبيل الم ال (قدما  20) مكا  34النقل المغلقة التي يصل طولها إلى 
 

- 2400 h/kJ (20000 h/BTU )      300)مئويىة   رجىة   14من قدر  الترييىد في ميرتنىف تبلىر  رجىة حرارتىه 

 ؛(ية رجة فرنهيت 16) رجة مئوية  4، وتبلر  رجة حرار  الهواء العا د (ية رجة فرنهيت

للمنتج و رجات رطوبة نسىبية   مبخر مرتفع الطاقة ويعمل بصفة مستمر  لإيجا   رجة حرار  أك ر تساويا  نفاخ -

 ؛أعلى

  كافة أحااء الحمولة؛حاجز فاصل متين للهواء العا د في مقدمة المقطور  ليرفالة  وران الهواء في -

 روافد رأطية في البا  الخلفي للمساعد  في  وران الهواء؛ -

لطبيعىة   نظىرا  عزل واف واحتياطات للتدفئة عندما تستخدم في مناطق تيرون ظىروف اجوىو فيهىا تتطلى  ذلىك       -

 المنتج؛

لتىوف  مسىاحة مقطعيىة وافيىة     ( مىا  1إلى  4)مىا   75إلى  50مىن   يبلر عمقها شقوق أرضية عميقة أو قنوات، -

 مباشر ؛ يةلدوران الهواء تحت الحمولات الموضوعة على الرض
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 ن تشغيل وحد  الترييد لتقليل تضرر المنتج من الترييد المفاجئ والتجمد؛ع ناتجلدرجة الهواء ال اطتشعار -

 احتياطات للتهوية لمنع تراكا الإثيلين أو ثاني أكسيد اليرربون؛ -

 اخلها؛بدإلى حاويات الشحن والمنتج  اللذان ينتقلانلتقليل كمية الصدمة والاهتزاز  هوا يا  مكاك  قيعلت -

بىالقر  مىن   )حاويات حدي ة يكك فيها الهواء البىار  مقدمىة الحاويىة إلا أن تىدفق الهىواء يىدور مىن أطىفل          -

 .حاو المؤخر ، ثا يرتفع إلى اجوزء العلوي من الحاوية( الرضية

 

وحالىة المعىدات   . ابل يرضةها يهةى ال ةاحنب لنحميهةها     النقل الخاصة بهم النااهب معدات افحص معظم  4-4

ولذلك فينبغي للشاحن هو الآخر أن يفحص المعىدات للتأكىد مىن أنهىا في حالىة      . حاسمة في المحافظة على جو   المنتج

 .وتشغيلها رشا ات عن فحص نظا الترييدالإويوفر الناقلون . عمل جيد  وتفي بحاجات المنتج

 

 :ينبغي فحص جميع معدات النقل بشأن  4-9
 

ينبغي أن تيرون مقصور  التحميل قد نظفت بشيرل منتظا، بواطىطة التنظيىف بالبخىار علىى طىبيل       - النظافة -

 الم ال؛

 والرضيات والبوا  والطقف في حالة جيد ؛ درانينبغي أن تيرون اجو - الأضرار -

مىن  دوران مسىتمر  بى د وحدات الترييد قد تمىت معايرتهىا مىؤخرا وتمى    ينبغي أن تيرون  - ضبط ةرجة الحرار  -

 .الهواء من أجل إيجا   رجة حرار  موحد  للمنتج

 
 :لة من المنتج بواططةوحم ري إذ يميرن تخ. ينبغي أن يصر الشاحنون على معدات نظيفة  4-30
 

 را حة من توصيلات طابقة أو حمولات    متوافقة؛ -

 مخلفات كيميا ية سمية؛ -

 حشرات معششة في المعدات؛ -

 بقايا متعفنة من منتجات زراعية؛ -

 .أنقاض تسد فتحات التصريف أو قنوات  وران الهواء على طول الرضية -

 
 :ينبغي أن يصر الشاحنون على معدات حسنة الصيانة وأن يتفحصوا ما يلي  4-33
 

الحىرار  والىري  والرطوبىة والقىذار      أو الطقف أو الرضيات التي يميرن أن تسمح بىدخول   درانالضرار في اجو -

 والحشرات من الخارج؛

 وحالتها؛ سدا اتتشغيل البوا  وفتحات التهوية وال -

 .احتياطات بشأن زنق الحمولة وتيرتيفها -

 
 :ةقفلوالفحوص الإضافية التالية هامة بالنسبة للمقطورات المري   وحاويات الشاحنات الم  4-34
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. لتأكد من ضرور  انسىدا  حشىية ضىوء البىا     باليقوم، بعد إ لاق البوا ،ة البضاعة نطقم إلىشخص  إ خال -

 بات؛يالتسر فكما يميرن اطتخدام مولد  خان لاكتشا

ينبغي أن تدور وحد  الترييد من السرعة العالية إلى المنخفضة عند الوصىول إلى  رجىة الحىرار  المستصىوبة ثىا       -

 العو   إلى السرعة المرتفعة؛

وإذا ما كان يقىيس  رجىة حىرار     . طتشعار الذي يتحيرا في  رجة حرار  هواء التصريفتحديد موقع عنصر الا -

عند  رجىة أعلىى لتجنى  إلحىاق أضىرار الترييىد المفىاجئ أو أضىرار          كمالكموالهواء العا د، فقد يتعين ضبط 

 التجميد بالمنتج؛

 ينبغي تركي  حاجز فاصل متين للهواء في مقدمة المقطور ؛ -

 الريو  ؛ القارصطة تدفئة للنقل في الماكن ذات الطقس ينبغي توافر نبي -

ينبغي أن ييرون للمعدات المزو   بنظام لتوصيل الهواء من أعلى مسىقط هىواء قماشىي أو  ىرف طىقف معىدني        -

 .بحالة جيد 

 

 .النقةل ، يند الاانضاء، ابةل حمميهةه في معةد     مسبقاًالمننج الذي يحناج ال النداد انبغي تداده بالكامل   4-31

كمىا ينبغىي أن   . الشحن للرجوع إليها مسىتقبلا وينبغي أخذ  رجات حرار  المنتج بكمومك مناط  وتسجيلها في مستند 

ومىن المستصىو  أن   . بدرجة حرار  النقل أو التخزين الموصىى بهىا للمنىتج    مسبقا تيرون مقصور  التحميل في المعد  مري   

ة مدخل رصيف التحميل، إن كان متوافرا، مزو   بموانىع كيرمىة لتسىر     ة وأن تيرون منطقغلقة التحميل منطقتيرون م

 .هواء المدخل

 

أساليب النحميل الصحيحة حاسمة في المحافظة يهى ةرجة الحرار  والرروبة النسبية، وحممي المننج مة     4-32

ويجى  الحىرص بوجىه خىاص عنىد تحميىل        .تأثير اوى الاهنزاز أثناء النقل، وتمنع ةمول الح رات ال الحمولةة 

 .يج  أن تيرون المنتجات متوافقةو. شحنات مختلطة

 

 :من بين طرا ق التحميل الطاطية ما يلي  4-35
 

 من السلع    المعبأ ، بواططة آلات أو يدويا؛ تحميل السوا   -

 أو بدونها؛ نقالةتحميل فرا ف حاويات الشحن يدويا، بواططة مصاط   -

لحمولات موضوعة على مصاط  تحميل أو ألواح انزلاق في حاويات مزو   بمرافىع مصىطبة أو   تحميل بالوحد   -

 .مرافع شوكية

 

ةوران الهةواء تخةرب الحمولةة، حنةى في معةدات النقةل الجيةد          ب ةأن  غير الوافيةة  يةالاحنيارالندابير   4-36

ة توياجوانبيىة المسى   درانوعىن اجوى  سىطحة  وينبغي إبعىا  حاويىات الشىحن، كلمىا أميرىن، عىن الرضىيات الم       . النصميم

وينبغي السماح بمساحة علوية بين الصىف العلىى مىن الصىنا يق اليررتونيىة      . والحشوات باطتخدام المصاط  والحوامل
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أو باطىتخدام عبىوات مصىممة     قالصف العلىى مىن الصىنا ي    غريةوأعلى الحاوية؛ ويميرن القيام بذلك بواططة لولبة أو ت

  :اء تحت الحمولة وحولها ومن خلالها لحماية المنتج منوويج  توف  فراغ لدوران اله. الغرض على النحو الملا ا لهذا
 

 الحرار  المستمد  من الهواء الخارجي أثناء الطقس الحار؛ -

 الحرار  المولد  بواططة المنتج من خلال التنفس؛ -

 تراكا الإثيلين من نضج المنتج؛ -

 الريو  ؛ القارصالحرار  المفقو   للهواء الخارجي أثناء الطقس  -

 .أضرار الريو   المفاجئة أو أضرار التجمد أثناء تشغيل وحد  الترييد -

 

 مقصةور   انبغي له احنب الذا  اسنخدمون معدات نقل مدة  أن انبعةوا توصةيات النااةل ب ةأن حمميةل       4-37

وقد ييرون هواء التصريف أبىر   . لنجنب أضرار الدوة  المفاجئة أو أضرار النجمد الم تهحق بالمننج اتالمعدبمولة الح

 .من  رجة الحرار  المحد   إذا ما كان نظام الترييد يعمل على اطتشعار  رجة حرار  الهواء العا د

 

الصىدمات في أثنىاء   الاهتزازات أو أضرار  ينبغي تأمين الحمولات بواحد  أو أك ر من الموا  التالية لمنع تأث ات  4-34

 :النقل والمناولة
 

 أقفال للحمولة من اللمنيوم أو الخش ؛ -

 حشوات نخروبية من اليررتون أو اللواح الليفية؛ -

 حواجز خشبية وخوص تسم ؛ -

 حقا   من ورق اليررافت تنفخ بالهواء؛ -

 شبيرات وشرا ط بضاعة؛ -

 (.بوصة 2×  3)ما  300× ما 45أبوا  تحميل خشبية مصنعة من موا  مساحتها  -

 

، ان كانة  مناحةة، توضةع    ءواالهة ةرجة حةرار    صغير  لقياس انبغي تزواد جميع الحمولات بمسجلات  4-39

الحمولىة  وتوصي شىركات المسىجلات بوضىعها أعلىى     . بب العبوات في المنارق الم حمدث فيها أةفأ ةرجات الحرار 

. ، على مبعد  من ثل  المسافة من البىوا  الخلفيىة بعيىدا عىن التفريىر المباشىر للىهواء المىري         بالقر  من جدار جانبي

تيرىاثر علىى أعلاهىا    يوفي الحمولات التي . وينبغي أن تحتوي عربات السيرك الحديدية على مسجلين أو ثلاثة مسجلات

 .نبغي أن تيرون المسجلات صامد  للمياه أو مغلفة بحقيبة بلاطتييرية، يفي الما ة 95أو الرطوبة بأك ر من  ال لج

 

أن يتبعىوا تعليمىات شىركات مسىجلات  رجىات الحىرار  بشىأن توثيىق          رطىل إلىيها  ينبغي للشىاحنين أو الم   4-39-3

وات وهىذه الخطى  . الحمولة، وبدء تشغيل المسجل، وقراء  النتا ج، وإعا تىه مىن أجىل معايرتىه وتوثيقىه عنىد الاقتضىاء       

 .ضرورية لتسوية النزاعات حول إ ار   رجات الحرار  أثناء النقل
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. انبغي حمميل حاواات ال ح  المنماثهةة في الحجةم معةا في الحمةولات المخنهطةة مة  أجةل زاةاة  الاتةزان           4-40

ويميرىن وضىع   . وينبغي تحميل حاويات شحن المنتج الثقل أولا، وتوزيعها بشيرل متساو عري أرضية المقطور  أو الحاوية

تزنيىق الحمولىة وترصىيص الحاويىات     ويىتا  . حاويات الشحن الخف بعد ذلك إلى جانى  الحاويىات الثقىل أو فوقهىا    

على الحمولات المختلطة في مىوانئ الىدخول، ينبغىي تىوف      وبغية تيس  التفتيش . المشحونة المختلفة الحجا بشيرل آمن

 .أن يدني من الحاجة إلى تفرير البضاعة للتفتيش عليها شأن ذلكومن . عينة تم يلية من كل طلعة بالقر  من البا 

 

لا تقم أبدا بنحميل فاكهة أو مضر أو مننجات غذائية أمرى مع بضاية تسةفر ية  أي لةارر تهةوث مة         4-43

نىت مخىاطر نقىل الحمىولات     اوكلما كان وقت النقل أطول، كلمىا ك . قل الروائح أو المخهفات الكيميائية السميةملال ن

ولذلك، من الضىروري اتبىاع الخطىول التوجيهيىة بقىدر الإميرىان للمحافظىة علىى         . أعلى من المنتجات الزراعية المختلطة

 .اجوو   في الطواق البعيد 

 

بمحيطةةات جواةة معدلةةة مةة  الأكسةةوجب المخفةس وثةةاني أكسةةيد الكربةةون   تةزوة المقطةةورات والحاواةةات   4-44

المدخل من أجىل طىتار    ويج  تجهيز المقطورات والحاويات بقنوات عند  .والنتروجب المعززا  بعد اكنمال النحميل

 . شا ية ومنفذ للغازات من أجل تنفيذ المعاجوة

 

داد والجدران والسقل والأرضية والأبواب سداةا مانعا وافيا لمنطقة البضةاية مة    يجب أن ت كل وحد  الن 4-41

ويج  وضىع بطاقىات تحىذير علىى المعىد       . وبخلاف ذلك فإن المحيط اجووي المعدل يتبد  بسرعة  .الهواء الخارجي

الحيا  وأنه يتوج  تهوية منطقة البضاعة علىى النحىو الصىحيح     اطتمرار يساعد على للتحذير من أن المحيط اجووي لا

 .قبل  خول الفرا  لتفرير الحمولة
 

 - ثالثاالقسم  -
 

 النعبئة بما يحافظ يهى جوة  المننج أثناء النقل والنسواق

 

 :يج  أن تتحمل التعبئة ما يلي  1-3
 

 ة أثناء التحميل والتفرير؛   المتقنالمناولة  -

 الوزان العلوية للحاويات الخرف؛الضغول من  -

 الصدمات والاهتزاز أثناء النقل؛ -

 .الرطوبة المرتفعة أثناء الترييد المسبق والنقل والتخزين -
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خنار مواة النعبئة يهى أسةاس حاجةات المنةنج ورراقةة النعبئةة ورراقةة النداةد المسةبق، واةو  المنةنج           تُ  1-4

 ويقدم المستور ون والمشكون ومصنعو أ وات التعبئة نصىا ح قيمىة  . ال ح وتكهفنه وتوافره ومواصفات الم تري ورسو  

 :ومن بين الموا  المستخدمة. في هذا الشأن
 

العبىوات  و ،والحىواض المسىطحة   ،زاج  رباعيىة الضىلاع  والم ،(المتواشجة ، ، المدبسةراالمغ)الصنا يق والعل   -

 اليررتون أو من اللواح الليفية؛ المصنوعة كلها منو ،وألواح الانزلاق ،والمقسِمات أو المجز ات ة،المفلطح

لعبىوات المفلطحىة   والسىلال والحىواض المسىطحة وا   ( المربوطة بالطلاك، والمسمر )الصنا يق وصنا يق الشحن  -

 الخش ؛ المصنوعة كلها منو النقالة، والمصاط 

المصىنوعة كلىها مىن    و ،والبطاقىات نات والحشيات وموا  تصنيع الصىنا يق  اوالبط اتواجول  واللفافالحقا    -

 الورق؛

ية غشىا  ال اتوالحاويات واجول  واللفافى ( الشبيرية، اجوامد )الصنا يق والعل  والحواض المسطحة والحقا    -

 المصنوعة كلها من البلاطتيك؛و ،والبطانات والمقسمات وألواح الانزلاق

المصىنوعة كلىها   و ،نات والمقسمات والحشياتواجول  والبطا والعبوات المفلطحة الصنا يق والحواض المسطحة -

 .من الر اوي

 

والسةلال والحقائةب    والعبةوات المفهطحةة   تعند الصناةاق والعهب وصةناةاق ال ةح  والأحةواض المسةطحة      1-1

وتىوفر  . مسىتطيلة مىن صىنا يق    الميرونىة  بيد أنه يصع  مناولىة السىلال في الحمىولات المختلطىة    . حاواات شح بمثابة 

ومىن بىين    .وتستخدم الصنا يق المصنوعة من اللواح الليفية كحاويات على نطاق واطع. حماية كدو   للمنتج الحقا  

 :أنواع ذلك على طبيل الم ال
 

 ؛بقلابات مصمغة أو مدبسة أو مزنقة ذاتيا صندوق م ق  من قطعة واحد   -

 صندوق شبه م ق  من قطعتين وله  طاء؛ -

 ا قوية؛زوايمتداخل يوفر جدرانا و صندوق شبه م ق  من قطعتين بغطاء -

 ا قوية؛زوايله نهايات مدبسة أو مصمغة مما يوفر  Blissصندوق من ثلا  قطع من طراز  -

 صندوق من قطعة واحد  له  طاء متداخل؛ -

 ؛تماما  له  طاء متداخلو مصما بأ ا  قطعصندوق من قطعتين  -

واح الصىلد   لى بعروات طليرية أو مصنوعة من اللواح الليفية أو وليجات طرفيىة مىن ال   صندوق من قطعة واحد  -

 .يوفر قو  وتراصف في الكصيصووالسدا ات الطرفية البلاطتييرية، 

 

يجةب أن تكةون    يهيةه ثهةوج،  مبنل أو  وعبأ وها م  أجل المننج الذيالصناةاق المصنوية م  الألواح الهيفية   1-1-3

ويميرن تقليل قو  الضغط الخاصة باللواح الليفيىة  ى  المعاجوىة إلى أك ىر     . م ربة بال مع أو مبطنة بماة  مقاومة لهماء

وبالإضىافة إلى المحافظىة علىى قىو  الصىندوق، فىإن الشىمع        . في الما ىة  90من النصف في ظروف الرطوبة النسبية البالغة 
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  بموا  لاصقة مقاومىة  اوينبغي صنع جميع الصنا يق المغر. بة من المنتج إلى اللواح الليفيةالرطو انتقاليساعد على تقليل 

 .للماء

 

ويىتا  . فىوق بعضىها   البية الصنا يق المصنوعة من اللواح الليفية وصنا يق الشحن الخشبية مصممة ليري ترص   1-1-4

ومن المميرىن أن  . التضحية بقو  الضغول وحماية المنتج عندما ترص الصنا يق أو صنا يق الشحن على أطرافها أو جوانبها

 .رأطيا تراصها  من قو  ضغط في الما ة 50تفقد الصنا يق    المكاصفة ما يصل إلى 

 

وتىوفر المقسىمات أو المجز ىات    . المنةنج  تضاف مواة يداد  ال حاواات ال ح  لنوفير او  اضةافية ولحمااةة    1-2

واجووان  والطراف المز وجة أو ال لاثية ال خانة في الصنا يق المصنوعة من اللواح الليفية قو  ضغط إضىافية وتقلىل مىن    

 .تلف المنتج

 

الرطوبة م لمىا  كما تستخدم الحشوات لتوف  . كما أن الحشوات واللفافات واجول  والنُجار  تقلل من الرضوض  1-2-3

يحد  مع الهليون؛ وتوف  المعاجوة اليريميا ية لتقليل التعفن م لما يحد  باطتخدام حشوات ثاني أكسيد اليررييت من 

 .أجل العن ؛ وامتصاص الإثيلين م لما يحد  مع اطتخدام حشوات برمنجنات البوتاطيوم في صنا يق الموز والزهور

 

ويسىتخدم البلاطىتيك   . المصىنوعة مىن ال شىية البلاطىتييرية للاحتفىاظ بالرطوبىة      البطانة أو الحقا   تستخدم   1-2-4

ويسىتخدم البلاطىتيك الصبىل  لعىزل     . ات للسماح بتبا ل الغازات وتجن  الرطوبىة المفرطىة  جالم ق  من أجل معظا المنت

طبيل الم ال، يىتا القيىام    فعلى. المنتج وتوف  كيط جوي معدل بواططة تقليل كمية الكسجين المتوافر للتنفس والنضوج

 .الحمضية ةبذلك بشأن الموز والفراولة والطماطا والفاكه

 

 :من بين طرا ق التعبئة ما يلي  1-5
 

المنتج في صنا يق من اللواح الليفيىة، أو صىنا يق الشىحن البلاطىتييرية أو صىنا يق       عيوض - النعبئة الحقهية -

ذلىك تؤخىذ الحاويىات الممتلئىة إلى مرفىق       وبعىد . لمنتجىات ويتا تغليف بعض ا. الشحن الخشبية أثناء الحصا 

 بقدر الإميران؛ يةرار  الحقلالحللترييد المسبق لإزالة 

ويُجل  المنتج من الحقل إلى ظلة . طاتر في موقع مركزييجهز المنتج أو يعبأ بالداخل أو تحت  - تعبئة الظُهة -

إن كىان ذلىك    مسىبقا  وينبغىي أن يىري  المنىتج    . في صنا يق شحن حقلية أو صنا يق أو شىاحنات  طا با التعبئة 

 متاحا إما قبل وضعه في حاويات الشحن أو بعدها وفقا لطبيعة المنتج؛

ما يىتا   ك  ا و. خرج المنتج من احدف الحاويات ويعا  تدريجه ثا يوضع في حاوية أخرفستي - اياة  النعبئة -

 .لعمل حاويات أصغر من أجل عبوات التجز ة أو البيع للمستهلكالقيام بذلك 

 

 :ومن بين أنواع التعبئة  1-5-3
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 في الحاوية حتى بلوغ الطاقة أو الوزن أو العد  المطلو ؛ آليا أو  يدويا يوضع المنتج  -يالحجم ءلالم -

 بىين العبىوات   مشيرلة توفر فصلا  يوضع المنتج في أحواض مسطحة أو خلايا -   الحوض المسطح أو الخهيةويب -

 وتقلل من الرضوض؛

 ويعمل ذلك على تقليل الرضوض وإعطاء منظر طار؛. يعبأ المنتج بحرص في الحاوية - يبو  المكان -

بيىع  التعبأ كميىات صىغ   نسىبيا مىن المنىتج، وتىوزن وتعنىون مىن أجىل           - يبو  المسنههك أو اياة  النعبئة -

 التجز ة؛ب

تلف كل ثمىر  مىن الفاكهىة أو الخضىر علىى حىد  وتعىزل في  شىاء لتقليىل فقىد            -النقهصيالهل الغ ائي أو  -

 ويميرن معاجوة الغشاء بمبيد للطفيليات مصرح به أو    ذلك من الموا  اليريميا ية؛. الرطوبة والتلف

الحاويىات  تعزل عبوات المستهلك الفرا ية أو حاويىات الشىحن أو حمولىة مصىاط       - المحيط الجوي المعدل -

ويعمل ذلك علىى  . ويقلل مستوف الكسجين ويزا  مستوف ثاني أكسيد اليرربون. بأ شية أو حقا   بلاطتييرية

 .تقليل تنفس المنتج ويبطئ من عملية النضج

 

فالحاويات الواطعة جدا والتي تزن أك ر  .تملأ يهى النحو الصحيحأن حجم حاواات ال ح  و اصمميجب أن   1-6

الحاوية بشيرل  ملءويتسب  . ، م لا، تشجع على المناولة الخشن وتلف المنتج وإجها  الحاوية(رطلا  50)كغا  41من 

زا د عن الحد في إحدا  رضوض بالمنتج وانبعاج مفرل في جوان  الحاوية، وهو ما يفضي إلى تقليل قو  الضغول وإجها  

إذ يُرض المنتج مع تحركه  اخل حاوية الشىحن أثنىاء   . بشيرل ناقص عن الحد في تلف المنتج الملءكما يتسب  . الحاوية

 .النقل والمناولة

 

 .وبالنظر إلى ذلك العد  اليرب  من أحجام الحاويات المختلفة المستخدمة فإن مواصفات الصنا يق مستصوبة  1-6-3
 

 :الحاويات الموحد  المواصفات
 
ريوز عن الحافة ومع تراجع قليل العدم  مع النقالة تستفيد، مع الحاويات الخرف، من أقصى ططح للمصطبة -

 عن الحافة؛

 ة مختلطة متزنة؛طبتوفر حمولات موحد  وحمولات مص -

 .تقلل من تيراليف النقل والتسويق -

 

حمول يدة كبير م  ال احنب م  مناولةة فةراةى حاواةات ال ةح  ال الحمةولات الموحةد  يهةى المصةارب           1-7

 .بحي  تخزن حمولات المصاط  النقالة في حوامل من ثلا  طبقات وقد أقيمت معظا مراكز التوزيع. النقالة

 

 :تقضي الحمولات الموحد  بما يلي  1-7-3
 

 تقليل مناولة فرا ف حاويات الشحن؛ -
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 أضرار أقل تلحق بالحاويات والمنتج  اخلها؛ -

 تحميل وتفرير أطرع لمعدات النقل؛ -

 .أكفأ مركزية عمليات توزيع -

 
 :، بعض السمات التاليةالموحد ، م لا قد تشمل الحمولات   1-7-4
 

 ،(بوصىىة 20×  24)مىىا  3000×  3400: وألىىواح انىىزلاق خشىىبية موحىىد  المقىىاييس م ىىل  نقالىىة مصىىاط  -

 ما؛ 3400×  3000ما و  3400×  400ما و  3000×  400و 

 ؛بين الصنا يق عروات تعشيق رأطية من اللواح الخشبية أو البلاطتيك أو الطلاك -

صنا يق بها ثقو  من أجل  وران الهواء، تكاصف عندما ترص الصنا يق بشيرل مربع فىوق بعضىها الىبعض،     -

 ؛زاوية بزاوية

  راء بين الصنا يق لمقاومة الانزلاق الفقي؛ -

 شبيرات بلاطتييرية حول حمولة المصاط  من الصنا يق؛ -

 ألواح زوايا من اللواح الليفية أو البلاطتيك أو المعا ن؛ -

 .بلاطتيري أو معدني حول ألواح الزوايا والصنا يققامط  -

 

الكتي  لوجو  مرفاع . الخ بية اواة بما اسمح بالنخزا  حم  ثقل الحمل النقالة يجب أن تكون المصارب  1-4

 .وينبغي ألا يعوق تصميا أطفل المصطبة من  وران الهواء. شوكي ومرفاع مصطبة نقالة ضروري

 

. لدعا الصنا يق المصنوعة من اللىواح الليفيىة   ةيوألواح ططح عل النقالة مزو   بعد  من يج  أن تيرون المصطبة  1-4-3

وقد تنهار الصنا يق بخلاف ذلك فيما بين ألواح السطح نتيجة لل قل العلوي من الحاويات الخىرف، فينسىحق المنىتج،    

دام  طاء من اللواح الليفيىة بىه ثقىو     ويميرن اطتخ. من على المصطبة هاطوميل الحمولة بأكملها أو طق فيا يتسس  بمو

 .من أجل  وران الهواء لتوزيع الهواء عري المصطبة

 

مىن قىو  الصىنا يق المصىنوعة مىن اللىواح        فريوزها يميرن أن يقلىل . يج  ألا تريز الصنا يق من حافة المصطبة 1-4-4

كملىها وانسىحاق المنىتج وجعىل التحميىل      إلى انهيىار الحمولىة بأ   الكما يميرن أن يفضىي هىذا الحى   . الليفية بمقدار ال ل 

مىن طىطح    في الما ىة  90ومن ناحية أخرف، فإن الصىنا يق الىتي تسىتغل أقىل مىن      . والتخزين في صفوف صعبا  روالتفري

 .المصطبة ولا تكاصف مع حافة المصطبة يميرن أن تنحرف أثناء النقل

 

تغطيتها بالشباك، ينبغي أن تيرون الطبقات ال لا  حمولات مصاط  حاويات الشحن التي لم يتا تربيطها أو   1-4-1

ويستخدم بعض الشاحنين لفافات  شا ية أو شرا ط أو  راء على . نعلى القل مرصوصة تقاطعيا لتوف  الاتزا منها العليا

 عويج  أن تيرون الحاويات قويىة بمىا ييرفىي لن تىرص بشىيرل متقىاط      . العليا بالإضافة إلى الكصيص المتقاطع اتالطبق

 .المنتج الذي يحتاج إلى تهوية وينبغي أن تستخدم اللفافات الغشا ية في حاويات شحن. بدون أن تنهار
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كما أنها تلغي تيرىاليف نقىل   .  ح  لأن تكهفنها أال م  المصارب النقالةالبعس ال احنب اسنخدمون ألواح   1-9

 توزيىع الويحتاج المر إلى مرافع شوكية خاصة لنقل حمولة ألواح الشحن إلى المصاط  ومنها في مراكىز  . وإعا   المصاط 

علىى   معدات مناولة ملا مة، فإن العبوات تفرغ يىدويا   يهلإ لطرفإذا لم ييرن لدف الم. رطل إليهاالمبالشاحنين وب الخاصة

، وتربط بلفافات  شا ية، وإلا فإنهىا  والحاويات المشحونة على ألواح شحن ترص تقاطعيا . عها في المخازنط  لإيداامص

 .حد بواططة ألواح زاوية وقوامطتوَّ

 

يج  أن تيرون ألواح الشحن المصنوعة من اللواح الليفية أو البلاطتيك قوية بما يسمح بتقميطها وطحبها علىى    1-9-3

وينبغىي تشىري  ألىواح الشىحن الليفيىة بالشىمع عنىدما        . تيرون كملة باليرامىل  مافي ،أو صفيحتهشوك المرفاع الشوكي 

وينبغي أن تيرون ألواح الشحن المستخدمة في معدات النقل ذات ثقو  من أجىل  وران الهىواء   . تستخدم في ظروف مبللة

إلى حاجتهىا إلى   نظىرا  لرضية المسطحة ولا يوصى باطتخدام ألواح الشحن في معدات النقل المري   ذات ا. تحت الحمولة

 . وران هواء كاف تحت الحمولة
 

 - رابعاالقسم  -
 

 ممارسات النداد المسبق
 
، إن توافر ذلك، بواططة عملية ترييد مسبق حتى  رجىة حىرار  التخىزين    يةرار  الحقلالحتا إزالة تقكح أن يُ  2-3

إن جو   معظىا المنتجىات تتىدهور بسىرعة إذا لم     . والرطوبة النسبية الموصى بهما للمحافظة على جو   الفاكهة والخضر

 .قبل التحميل في معدات النقل يةرار  الحقلالحتتا إزالة 

 

 يىة رار  الحقلالحى معدات النقل المري   مصممة بحي  تحافظ على  رجة الحرار  وينبغي ألا تسىتخدم في إزالىة     2-4

 .كما أن وحدات الترييد لا تستطيع رفع الرطوبة النسبية أو التحيرا فيها. من المنتج المعبأ في حاويات الشحن

 

 :الترييد المسبق يطيل عمر المنتج بواططة تقليل  2-1
 

 ؛ية  الحقلرارالح -

 معدل التنفس والحرار  المولد  من المنتج؛ -

 معدل النضج؛ -

 ؛(التغضن والذبول)فقد الرطوبة  -

 ؛( از النضج الذي يولده المنتج)إنتاج الإي يلين  -

 .انتشار العفن -
 

 :يتوقف نجاح الترييد المسبق على ما يلي  2-2
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 الوقت ما بين الحصا  والترييد المسبق؛ -

 كان المنتج طيعبأ قبلا؛نوع حاوية الشحن إذا  -

  رجة حرار  المنتج الولية؛ -

 المزو ين؛ ال لجطرعة أو كمية الهواء البار  أو المياه أو  -

  رجة حرار  المنتج النها ية؛ -

 تصحاح هواء أو مياه الترييد المسبق لتقليل متعضيات التعفن؛ -

 .المحافظة على  رجة الحرار  الموصى بها بعد الترييد المسبق -

 
وبالنسىبة لمعظىا المنتجىات،    . ينبغي أن يحد  الترييد المسبق، حي ما يستخدم،بعد الحصا  بأطرع مىا يميرىن    2-5

. لتدنية الحرار  الحقلية وحمىل الترييىد علىى معىدات الترييىد المسىبق        ينبغي أن يتا الحصا  في طاعات الصباح الباكر

 .ع في مرفق الترييد المسبقوينبغي حماية المنتجات المحصو   من الشمس بتغطيتها حتى توض

 

وتسىتخدم صىنا يق الشىحن    . مسىبقا  تعبأ الير   من المنتجات تعبئة حقلية أو في الظلة وبعد ذلك يىتا ترييىدها     2-6

الخشبية المقوا  بالطلاك أو المسمر  أو الصنا يق المصنوعة من اللواح الليفية والمشربة بالشمع من أجل المنتج المعبأ المري  

حمىولات   لالمسبق للمنتج المعبأ في حاويات الشحن المرصوصىة في شىير   رييدوالت .بواططة المياه أو ال لج بعد التعبئة مسبقا 

بوجه خاص حي  أن  وران الهواء حول العبىوات وخلالهىا قىد ييرىون كىدو ا أثنىاء النقىل         هاما مصطبة موحد  يعتري 

 .والتخزين

 

علاو  علىى تيرىاليف العمىل والمعىدات      ،على طبيعة المنتج وقيمته وجو تهيتوقف اختيار طريقة الترييد المسبق   2-7

 :ومن بين طرا ق الترييد المسبق ما يلي. والموا 
 

ويىتا ترذيىذ أو رب بعىض المنتجىات بالمىاء أثنىاء ترييىد        . رص حاويات المنتج في  رفة ترييد - تداد الغرفة -

 الغرفة؛

طح  الهواء خلال صفوف حاويىات المنىتج في  رفىة     - أو النداد بالضغط السائهي القسري النداد بالهواء -

 وبالنسبة لبعض المنتجات، يضاف الماء إلى الهواء؛. ترييد

بيرمية كب   من الميىاه   للسوا   أو صنا يق أو حاويات شحن المنتج في صهاريج رب - النداد الهيدرولوجي -

 الم لجة؛

 فيوا ي الهى تفريىر  الإزالة الحرار  من المنىتج المعبىأ في حاويىات شىحن بواطىطة       - النداد بالنفرا  الهوائي -

  رفة؛

شحن قبل أو أثناء عملية التفرير الهوا ي  إضافة الرطوبة إلى المنتج المعبأ في حاويات - النداد بالنفرا  المائي -

 لتسريع إزالة الحرار ؛

م بعىض  وتستخد. روب في كل حاوية شحن للمنتجالمج لج الأو   لج في مرحلة الذوبانالحقن  - العبو  تجميد -

 .العمليات حاويات السوا  
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وحي  أن معظا المنتجات حساطة لإصابات الترييد المفاجئ، فيج  الحرص على عدم الترييد المسبق للمنىتج    2-4

طىرح المنىتج   ما تتأخر الآثار المر ية لإصابات الترييد المفاجئ حتى يُ ك  ا و. أو تخزينه  ون  رجات الحرار  الموصى بها

والتىنق ، والىتعفن، والتفسىخ المىا ي وزوال     ومن بين هذه الآثار العجز عن النضج على النحو الصحيح، . للبيع بالتجز ة

 .اللون في الفاكهة والخضر

 

رييد المسبق والماء باطتمرار، فم لا، بواططة كلىول  وينبغي تعقيا معدات الت. وجميع المنتجات حساطة للتعفن  2-9

لمنىتج بعىد الترييىد    ا بسىخونة  كما ينبغىي الحىرص علىى عىدم السىماح     . ن متعضياتيروِّهيبوكلوريت لإزالة العفن الذي يُ

 .نشر العفنيكما أن التير ف على أططح المنتج البار   عند  رجات حرار  هواء أعلى . المسبق

 

نقل، وأحوال معدات النقل، وطريقة التحميل، وأطالي  الانتقال والتخزين علىى نجىاح الترييىد    تؤثر طريقة ال  2-30

فإذا لم تتا المحافظة على  رجة الحرار  وعلى الرطوبة النسبية الموصى بهما بعىد الترييىد المسىبق، فىإن جىو        . المسبق

 .المنتج تتدهور


