Rastros mecanizados

Estos artes son arrastrados por un mecanismo similar al anterior, pero en el que la fuerza de tracción es con pequeños motores bien mecánicos o hidráulicos. Dependiendo de la fuerza del motor una embarcación puede arrastrar de 2 a 6 rastros de un mismo tipo.

Existen tres tipos de artes arrastrados que presentan pequeñas diferencias entre ellos y que persiguen diferentes especies objetivo.

Estos tres tipos son: R 1, dedicado a la pesca de navaja (Ensis spp.); R 2, dedicado a la concha fina (Callista rhomboides), y almejón (Venus verrucosa); rastro 3, dedicado a la pesca de chirla (Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus).

En la siguiente tabla aparecen las medidas correspondientes a los diferentes tipos de rastros. Los rastros de navaja (rastro 1) no aparecen en la tabla.


R-2
R-3
R-4
Jaulas

Altura de la boca
55-80
37-50
60-70
27-42

Anchura de la boca
75-95
55-80
190-320
79,81

Anchura del peine
4.5-8
4-7
8-12
9-10

Número de dientes
16-23
15-25
31-44
35-50

Longitud del diente
16-40
5-12
8-9
10

Anchura del diente
1.5-3
1.3-2.5
1-1.2


Áreas de uso
1,2,3,4,5 y 7
1,2,3,4 y 7
1,2,3,4 y 7
6 y 7

* Medidas en centímetros
